
PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miar 

Obmiar 

j t. Roboty rozbiórkowe 

I 2 3 ~ 5 
I wg nakładów Ro:::biórka elementów konstrukcji betonowych m3 2,/4 

rzeczowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 
KNR 4-0/02/2-02- krotnosć= t. 00 

06() 

I. I *0,45*3.65 1.64 
2. 0.3 * 0.30* 3,65 0.33 
3. o, I 5*0,30* 3,65 O 16 

2 wg nakładów Wywie:::ienie gru:::u samochodami samowyładowczymi m3 2,14 
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych. i 
KNR ./-0 I(} I 08-18- żużlobetonowych naod/eglość do I km 
060 krotnosć= 1,00 

2. Pochylnia dla niepełnosprawnych i schody 

I 2 3 4 5 

3 wg nakładów Balustrady pochylni i schodćw- analogia 111 18,40 
rzeczowych krotnosć= I, on 
KNKRB 02/20/- 
04-040 
I. 6,6*2+1,2 14,40 
2. 3+1 4,00 

4 wg nakładów Ławy betonowe : oporem pod palisady m3 0,85 
rzeczowych krotnosć= I. 00 

KNR 2-3 I 0402-04- 
060 
I. (7,5+6,22+ 3,35)*0,2*0,25 0.85 

5 wg nakladćw Palisady betonowe wbijane na głębokość /,Om w grunt 111 17,()7 
rzeczowych kat.lll - analogia 
KNR 2-/10521-04- krotnosć= I, 00 

040 

I. 7 5+6,22 13,72 
2. 3.35 3.35 

6 wg nakladćw Mechanic:::ne wykonywanie koryt na całej szerokosci m2 20,96 
rzeczowych jezdni i chodników Głębokosć 20 cm. Kategoria gruntu 
KNR 2-310101-01- I-IV 
050 kro/Ilość= 1.00 

I. 3.65*0,72 2.63 
2. 4.65*1,98 9.21 
3. 7,02* 1,3 9,13 
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7 wg nakładów Mechaniczne wykonywanie koryt na ca/ej szerokosci m2 83.8-1 
rzeczowych jezdni i chodnikow. Dodatek =a każde dals:e 5 cm. 
KNR 2-3/0/01-02- Kategoria gruntu /-IV 
050 krotnosć= I. no 

I. krotność 4 
2. 20.96*4 83.84 

8 wg nakładów Wars/wa odsqczajqca. Zagęszczanie ręczne. Grubosć 1111 20.96 
rzeczowych 111arsfl1y po zagęszczeniu I O cm 
KNR 2-3/0/04-0/- krotnosć= 1.00 

050 

I. 3.65*0. 72 2.63 
2. 4.65* I. 98 9.21 
3. 702*1,3 9,13 

9 wg nakładów Podbudowy = gruntu stabilizowanego cementem m2 20.96 
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubosć 
KNR 2-3/0///-03- podbudowy po zagęszczeniu I 5 cm 
050 krotnosć= 1.00 

IO wg nakładów Podbudowy = gruntu stabilizowanego cementem m2 104,80 
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek =a każdy 
KNR 2-3/0///-04- dalszy I cm grubości ivarsfl11y 
050 krotnosć= /.()0 

I. krotność 5 
2. 20,96*5 104,80 

li wg nakładów Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie m2 20,96 
rzeczowych mechaniczne. Grubosć 111arstivy po zagęszczeniu 3 cm 
KNR 2-3/0/05-07- krotnosć= !.(JO 

050 

I. 3.65*0.72 2,63 
2. 4,65* 1,98 9,21 
3. 7,02*1,3 9, 13 

/2 wg nakładów Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie m2 20,96 
rzeczowych mechaniczne. Dodatek =a każdy dalszy I cm 
KNR 2-3 I O I 05-08- krotnosć= I. no 
050 

/3 wg nakładów Chodniki= kos/ki brukowej be10110111ej grubosci 6 m1 20.96 
rzeczowych cm.szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowe] 
KNNR 60502-020- spoiny wypełniane piaskiem 
050 krotnosć= 1.00 

I. 3.65*0.72 2.63 
2. 4,65* 1,98 9,21 
3. 7,02* 1,3 9,13 
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