OPIS TECHNICZNY

Dotyczy materiatow do zgtoszenia modernizacji drogi gminnej dz. nr ew.152 wedtug
zatozonego lokalnie kilometrazu drogi w ramach zadania inwestycyjnego:
"Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Hotowno, dz. nr ew. 152"

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora : )
GMINA PODEDWORZE
PODEDWORZE 44
21-222 PODEDWORZE

2. Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe z
Inwestorem;

3. Witasne pomiary wykonane w marcu 2020 roku;

4, Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wyd. Instytutu

Badawczego Drog i Mostow

5. Obowigzujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

2. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJL.

Przedmiotem Inwestycii jest modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+220 wedtug
zatozonego lokalnie kilometrazu drogi wraz z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury techniczne;.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Poczatek opracowania modernizacji drogi gminnej zostat ustalony na granicy pasa
drogowego drogi powiatowej 1096L relacji tyniew — Podedwoérze — Kodeniec — Uhnin.

Przedmiotowa droga gminna przebiega w terenie z lokalng zabudowg indywidualng i rolniczg
i posiada przekréj szlakowy. Jezdnia posiada nawierzchnie z ptyt drogowych na podsypce
piaskowej w duzym stopniu technicznego zuzycia oraz pobocza gruntowe i zielence o zmiennej
szerokosci.
W obrebie opracowania modernizacji drogi gminnej istniejg zjazdy indywidualne o réznych
nawierzchniach i w réznym stopniu zniszczenia.
Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo w kierunkach naturalnego sptywu
i g rozsgczane na pasach zieleni nalezgcych do Zarzgdcy Drogi.
W obrebie opracowania modernizacji drogi gminnej lokalnie znajdujg sig¢ sktadniki infrastruktury
technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj:
- doziemna kanalizacja teletechniczna z przytgczami;
- sie¢ wodociggowa z przytgczami;
- doziemne linie i przytgcza energetyczne
- naziemne linie i przytgcza energetyczne

W obrebie projektowanej modernizacji nie stwierdzono wystgpowania drzewostanu
ograniczajgcego techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcego wycinki.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres prac zwigzanych z modernizacjg drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem

obejmuije:

- Rozbiérke istniejgcych ptyt drogowych w zakresie przewidzianym w opracowaniu z transportem |
ztozeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z drogi gminnej;

- Wykonanie poboczy gruntowych szerokosci 1,00 m;

- Odtworzenie zielenncéw znajdujacych sie w granicach opracowania;



Plan sytuacyjny opracowano w skali 1:500 (rys. nr 1 ) na podktadzie mapowym, na ktérym
pokazano usytuowanie drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem oraz przylegtego terenu
objetego w/w opracowaniem.

Zakres opracowania Planu sytuacyjnego dotyczy odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km
0+220 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu drogi wraz z dostosowaniem istniejgcej
infrastruktury technicznej.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano utrzymanie istniejgcego przebiegu drogi w
planie.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono i opisano charakterystyczne wielkosci geometryczne
elementdw projektowane;j infrastruktury drogowe;j
Catos¢ inwestycji zostata zlokalizowana w wojewoédztwie lubelskim, powiecie parczewskim, gmina
Podedworze, obreb ewidencyjny — Hotowno, dziatka nrew. 152.
Dziatki ta sg wtasno$cig Gminy Podedworze.

Linie rozgraniczajgce terenu objetego opracowaniem okreslono na mapie (zatgczniku
graficznym) kolorem szarym.

Dane wyjsciowe do projektowania modernizacji drogi grninnej zostaty uzgodnione z
Inwestorem w ramach umowy o prace projektowe.
Zakres projektowanych prac zwigzanych z modernizacjg drogi gminnej zostat ustalony po analizie
mozliwosci ekonomicznych Inwestora.

Przedmiotowa droga jest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a teren inwestycji nie jest objety nadzorem konserwatora zabytkéw.
Na teren przeznaczony pod inwestycje nie oddziatuje eksploatacja gérnicza ani tez nie znajduje sie
ona w granicach terenéw gorniczych.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U Nr 213 poz. 13 97), przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Catos¢ inwestycji zostata zlokalizowana w wojewddztwie lubelskim, powiecie parczewskim, gmina
Podedworze, obreb ewidencyjny — Hotowno, dziatka nrew. 152
Dziatki ta sg wtasnoscig Gminy Podedworze.

Linie rozgraniczajace teren objety opracowaniem okreslono na mapie (w zatgczniku
graficznym) kolorem szarym

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
oséb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na zastosowane rozwigzania nie spowoduje
ograniczenia dotychczasowego dostepu przylegtych dziatek do w/w drogi publicznej. Nie spowoduje
takze pogorszenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania przebudowywane
drogi.

Nie przewiduje sie zainstalowania na drodze w sposéb frwaty maszyn lub urzadzen
emitujgcych: hatas, zanieczyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne, itp.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w okresie jej realizacji nie bedzie miato
wigkszego wptywu na teren poza granicami placéw budowy. Ponadto bedzie to oddziatywanie

o charakterze czasowym, zwigzanym gtéwnie z pracg pojazdéw technologicznych
uzywanych w budownictwie oraz $rodkéw transportu.

Planowana inwestycja realizowana bedzie poza specjalnym obszarem ochrony siedliski ostoi
zwierzat, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody i bedzie w minimalny sposéb oddziatywac
na tereny lezace w bezposrednim sgsiedztwie, oraz nie zmieni dotychczasowego charakteru tego
oddziatywania.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas,
wibracje, itp. ktére mogtyby pogorszy¢ standardy jakosci lokalrego srodowiska bedg miaty charakter
krotkotrwaty, gdyz moga wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych
rob6t budowlanych. Nie przewiduje sige statego pogorszenia jako$ci $rodowiska ze wzgledu na
wymienione czynniki poniewaz caty proces budowlany bedzie realizowany przy uzyciu
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odpowiedniego sprzetu i $rodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$é sprzetu,
jego prawidiowa eksploatacja, konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko.

Charakterystyki projektowanej infrastruktury

Dtugosc odcinka drogi gminnej objetego opracowaniem 220,75 m
Powierzchnia projektowanej jezdni 773,00 m2
Powierzchnia projektowanych zjazdéw indywidualnych 72,00 m2
Powierzchnia projektowanych zielericéw, skarp 330,00 m2

PROJEKTOWANY CIAG TECHNOLOGICZNY

Projektuje sig cigg technologiczny dotyczgcy wykonania prac budowlanych w zwigzku z

przebudowg drogi gminnej ktéry (wg sugerowanej kolejnoéci) zaktada:

- Ustawienie oznakowania czasowe] organizacji ruchu w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia
prac budowlanych ,pod ruchem”.

- Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz projektowanej infrastruktury
drogowe;.

- Rozbiorke istniejgcych ptyt drogowych z transportem i ziozeniem w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdow

- Odtworzenie zielericow znajdujgcych sie w granicach opracowania.

- Wykonanie nowego oznakowanie pionowego - wg odrebnego opracowania.

Uwaga:

Zaprojektowany cigg technologiczny jest ciggiem sugerowanym. Wykonawca robét budowlanych

moze zaproponowac wtasny harmonogram prac a nastepnie przedstawi¢ Inwestorowi do

akceptaciji.

ELEMENTY ODWODNIENIA KORONY DDROGI GMINNEJ

ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ

Przewiduje si¢ utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi . Projektuje sie takze odtworzenie geometrii zielencéw w celu
usprawnienia odptywy wéd opadowych z terenu pasa drogowego.

3. Prace pielegnacyjne.
Projektuje sig wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii zielencow w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi gminne;.

4, Urzadzenia obce.

W pasie drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z infrastrukturg drogows:

- doziemna kanalizacja teletechniczna z przytgczami;

- sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- doziemne linie i przytgcza energetyczne

- naziemne linie i przytgcza energetyczne

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych (do 40 cm ponizej istniejgcego terenu) nie zachodzi

bezpoérednie ryzyko kolizji z tymi elementami. Nalezy jednak zachowaé szczegdlng ostroznosé

podczas prowadzenie prac budowlanych.

O terminie wykonania prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Wiasciciela
sieci na co najmniej na 7 dni przed planowanymi robotami.



