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1. STRESZCZENIE

Gléwnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Podedworze jest redukcja
emisji gazoOw cieplarnianych, zwigkszenie wudzialu energii pochodzacej ze zrodet
odnawialnych 1 redukcja zuzycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywnosci
energetycznej. Celem szczegdtowym jest zmniejszenie emisji na terenie Gminy Podedworze
poprzez termomodernizacje obiektow publicznych, instalowanie odnawialnych zrodet energii,
w szczegdlno$ci wykorzystujacych energie stonca; kolektorow stonecznych i1 paneli
fotowoltaicznych oraz budowg¢ biogazowni, instalacj¢ kotldbw na biomase I zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej na cele os$wietlenia drogowego oraz w gospodarstwach
domowych. Ponadto ksztattowanie postaw wsrdd mieszkancow gminy, szczegdlnie dzieci i
mlodziezy do zmniejszenia zuzycia energii oraz redukcji emisji.

Gminie Podedwoérze jest gming wiejska potozonag w wojewddztwie lubelskim, w
powiecie parczewskim. Gmina oddalona jest od Lublina o ok. 80 km. Na terenie Gminy
znajduje si¢ 13 miejscowosci. Wsie maja charakter zabudowy ulicowej, w wigkszosci o dosé¢
zwartej architekturze. W sferze dziatalno$ci gospodarczej funkcjonuja niewielkie podmioty o
charakterze rzemie$lniczym w skali lokalnej. Na Lubelszczyznie suma uslonecznienia
rzeczywistego ksztaltuje si¢ na poziomie 1500-1700 godzin w ciagu roku. Srednie
promieniowanie stoneczne catkowite w tym regionie wynosi 10,0-10,25 MJ/m?/d i zmienia
sie w ciggu roku w zakresie od 1 MJ/m?/d w grudniu do 23 MJ/m?/d w czerwcu i lipcu.
Srednie roczne zachmurzenie nieba na Lubelszczyznie jest najnizsze w kraju i ksztattuje sie
na poziomie ponizej 65%. Region ten jest szczegdlnie korzystny do wykorzystywania energii
stonecznej. Mozliwe jest rowniez wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej. Na
terenie Gminy Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w wojewodztwie lubelskim dokonuje
corocznie Lubelski Wojewoddzki Inspektor Ochrony Srodowiska na podstawie wynikow
pomiaréw Panstwowego Monitoringu Srodowiska W powiecie parczewskim najwieksze
znaczenie ma emisja ze zrodet powierzchniowych. Jako$¢ powietrza omawianego obszaru
oceniona zostata jako zadawalajaca poniewaz dwutlenek siarki osigga wielkosci do 25 %
warto$ci dopuszczalnej, dwutlenek azotu zawiera si¢ w przedziale 22 — 71 % wartoS$ci
dopuszczalnej, a tlenek wegla nie przekracza 20% warto$ci dopuszczalnej, réwniez pyt
zawieszony miesci si¢ w granicach 50 % wartosci dopuszczalnych (do 90 % w sezonie
grzewczym).

Identyfikacji obszaréw problemowych dokonano na podstawie przegladu materiatow
zrodtowych uzyskanych w Urzedzie Gminy Podedworze, materiatdow z ankiet, wywiadow
bezposrednich w gminie. Gtoéwnym obszarem problemowym w Gminie Podedworze jest
niska emisja wynikajagca glownie ze spalania weggla. We wszystkich przytoczonych
dokumentach zaro6wno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym wystepuje potrzeba
wykorzystania odnawialnych zrodet energii, szczegdlne znaczenie ma energia stoneczna
biomasa. Zaklada si¢ réwniez termomodernizacj¢ budynkow publicznych oraz wymiane
o$wietlenia ulicznego na energooszczedne a takze ksztaltowanie nawykow oszczedzania
energii 1 dbalo$ci o $rodowisko.

Gmina Podedworze w latach ubieglych podejmowata dziatania zwigzane ze zamiang
zrodet energii: termomodernizacji budynkéw, starych kotléw na kotly zasilane peletem oraz
przygotowala projekt dotyczacy instalacji kolektorow stonecznych. Majac na uwadze troske o
srodowisko naturalne, w oparciu o zdobyte doswiadczenie, w partnerstwie z sgsiednimi
gminami postanowiono wybudowac¢ elektrownig fotowoltaiczng. W tym celu powotato spotke
Energia Dolina Zielawy, begdacej w peini spotka samorzadowa nalezaca do pigciu gmin
partnerstwa — Rossosza, Wisznic, Sosnowki, Jabtonia oraz Podedworza. Dziatajace w
porozumieniu partnerskim Dolina Zielawy, od 2008 roku w ramach wspoipracy pozyskaty
dofinansowania z Unii Europejskiej miedzy innymi na budowe droég gminnych, promocje
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kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy, czy w ramach projektu
czystej energii w Dolinie Zielawy, dofinansowanie instalacji kolektoréw solarnych,
wykorzystujgcych energi¢ stoneczng do ogrzewania wody. W Urzedzie Gminy sg wlasciwe
do realizacji projektow zasoby techniczne i organizacyjne, odpowiedzialni ludzie z
do$wiadczeniem w tego rodzaju dziataniach.

Inwentaryzacj¢ zrodet emisji przeprowadzono dokonujac podzialu na Zrédla liniowe
(emisja z drog i ulic) zrodta powierzchniowe (sektor komunalno-bytowy).

Potrzeby cieplne mieszkancow Gminy Podedworze pokrywane sg z indywidualnych
zrodet ciepta o mocy ponizej 0,1 MW. Paliwem wykorzystywanym w wymienionych
kotlowniach sg przede wszystkim paliwa state wegiel, koks, mial weglowy oraz drewno.
W celu realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie przeprowadzona zostata w roku
2015 ankietyzacja wséréd wiascicieli budynkéw indywidualnych i firm. W ankiecie tej
wyszczegolnione byly miedzy innymi nastepujace pozycje: rok budowy budynku, sposob
ogrzewania 1 pozyskiwania c.w.u., rok zakupu kotta, sprawnos$¢ kotta. Na podstawie badane;j
grupy okreslono % udziat budynkéw wybudowanych w kolejnych latach, a nastgpnie ilo$é
budynkéw w calej zbiorowosci dla tych lat. Uwzgledniajac jednostkowe wskazniki emisji
oraz zuzycie nosnikow energetycznych obliczono emisj¢ powierzchniowa.

Emisj¢ liniowg - komunikacyjng oszacowano na podstawie danych dotyczacych
natezenia ruchu oraz udziatu poszczegodlnych typow pojazdow w tym ruchu (na podstawie
raportu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i1 Autostrad). Catkowita emisja danego
zanieczyszczenia z pojazdow jest rOwna sumie emisji z poszczegolnych rodzajow srodkow
transportu nalezacych do poszczegdlnych kategorii pojazdow. Szacunkowa emisj¢ roczng ze
srodkow transportu do atmosfery na terenie gminy obliczono uwzgledniajac ilo$¢ pojazdow
na drodze wojewddzkiej nr 812 oraz drogach powiatowych i gminnych.

Kolejnym krokiem byto opracowanie dlugoterminowej strategii do roku 2020, oraz
celow krotkoterminowych 1 podjecie zobowigzan oraz zaplanowanie $rodkow finansowych.

Teren Gminie Podedwoérze posiada kilka Zrodet potencjatu poprawy efektywnosci
energetycznej. Nalezg do nich: termomodernizacja budynkéw nalezgcych do samorzadu
Gminy oraz zwigkszenie udzialu OZE w koncowym zuzyciu energii, co przetozy si¢ na
ograniczenie emisji powierzchniowej. Zaangazowanymi stronami w projekcie beda
mieszkancy Gminy Podedworze i Gmina Podedworze. Zakres dziatan dotyczy:

— termomodernizacja budynkéw stanowigcych wtasnos¢ gminy,

— instalacja kolektoréw stonecznych dla 75 obiektow budowlanych prywatnych i 1 na
budynku publicznym,

— instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach w 7 budynkach,

— budowa biogazowni 0 mocy do 0,5 MW,

— instalacja 20 kottow na pelet,

— wymiana o$wietlenia ulicznego,

— przeprowadzenia warsztatow dla mtodziezy szkolnej z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
1 efektywnosci energetycznej,

— zorganizowania Dnia Gospodarki Niskoemisyjnej Gminie Podedworze.

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedworze
nastapi zmniejszenie zuzycia energii finalnej z 192 857 GJ do 187 367 GJ, przy
jednoczesnym wzroS$cie udzialu energii ze Zrédel odnawialnych z 19,3% w 2014 roku do
ponad 25% w 2020 roku. Podejmowane dzialania przyczynia si¢ takze do redukcji
emisji CO2 0 25% rocznie w stosunku do 2014 roku. Przy realizacji planu brane beda
pod uwage uwarunkowania zwiazane ze zrownowazonym rozwojem oraz zamowieniami
publicznymi.
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2. Wstep
2.1. Wprowadzenie

W 1979 roku, na I Swiatowej Konferencji Klimatycznej uznano, ze postepujace
zmiany klimatu, powodowane antropogennym podgrzaniem atmosfery w wyniku wzrastajacej
koncentracji gazow szklarniowych, przede wszystkim CO2, beda w ciggu najblizszego
stulecia jednym z najwickszych zagrozen dla rozwoju cywilizacji. Stad tez podejmowane na
arenic mie¢dzynarodowej dzialania zmierzajace do ustabilizowania emisji gazow
cieplarnianych w atmosferze na poziomie, ktéory zapobiegatby niebezpiecznej
antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

Bardzo wazng rol¢ w tych dziataniach odgrywa Unia Europejskie, ktora w ,,Pakiecie
klimatyczno-energetycznym UE” przyjetym przez Parlament Europejski 17 grudnia 2008
roku, zobowigzala si¢, ze do 2020 roku zredukuje emisj¢ gazow cieplarnianych wyrazonej w
ekwiwalencie CO2 0 20% (w przypadku podjecia podobnych zobowigzan przez inne kraje
rozwini¢te redukcja ta moze wynie$¢ nawet 30%). W tym samym okresie UE zwigkszy tez z
8,5% do 20% udziat energii odnawialnej w catkowitej produkcji energii, do 10% wzro$nie
udzial biopaliw w paliwach wykorzystywanych w transporcie oraz ograniczy zuzycie energii
0 20%.

Temu celowi stuzy migdzy innymi propagowanie gospodarki niskoemisyjnej, ktore;
wzrost osigga si¢ w wyniku integracji wszystkich aspektow gospodarki wokot
niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwigzan energetycznych, czystej
odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych. W ramach takiej
gospodarki w sposob efektywny zuzywa si¢ lub wytwarza energi¢ 1 materiaty, a takze usuwa
badz odzyskuje odpady metodami minimalizujacymi emisje gazow cieplarnianych?.

Bardzo wazng role we wdrazaniu gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym
moga odgrywac jednostki samorzadu terytorialnego poprzez tworzenie i realizacj¢ Planow
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

2.2. Cel opracowania

Gléwnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Podedworze
jest wskazanie mozliwosci redukcji niskiej emisji do 2020 roku na obszarze Gminy. Za
rok bazowy przyjeto emisje z 2014 roku.

Realizacja celu glownego bedzie mozliwa dzigki realizacji nastepujacych celow
szczegdtowych:

— redukcji zuzycia energii finalnej, co ma zosta¢ zrealizowane poprzez podniesienie
efektywnosci energetyczne;,

— ograniczenie zuzycia energii elektrycznej,

— zwigkszenie udzialu energii pochodzacej z zrédet odnawialnych,

— ksztaltowanie postaw wlasciwych do osiggnigcia celow wsrdod mieszkancow gminy, a
szczegblnie wirdd dzieci i mtodziezy.

Potrzeba opracowania PGN wynika z podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia
niskiej emisji. Zmiana ta powinna skutkowa¢ nie tylko korzysciami srodowiskowymi ale
przynosi¢ rownoczesnie korzysci ekonomiczne i spoteczne. Plan Gospodarki Niskoemisyjne;j
tematycznie zblizony jest do Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢

! Budowa Gospodarki niskoemisyjnej. Podrecznik dla regionéw europejskich. Regionalne Centrum
Ekologicznena Europe Srodkowa i Wschodnig, 2011, s. 7.
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elektryczng i paliwa gazowe, okreSlonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z poézn. zm.) a takze jest Scisle powigzany z
zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z pézn. zm.).

Sporzadzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest wymagane zadnym przepisem
prawa. Zacheta do realizacji celow wynikajacych z opracowanego PGN, maja by¢ dzialania
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, pelniacego role instytucji
zarzadzajacej i wdrazajacej Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) na lata
2014 — 2020. Planuje si¢ bowiem w sposob uprzywilejowany traktowaé gminy, aplikujace o
$rodki z programu krajowego POIiS na lata 2014— 2020 oraz z programéw regionalnych na
lata 2014 —2020, ktore beda posiada¢ opracowane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

2.3. Zakres opracowania

Zakres ,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podedwoérze” jest zgodny
postanowieniami, przyjetego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno — energetycznego i
obejmuje m. innymi:

— oceng aktualnego stanu §rodowiska wraz z identyfikacja obszaréw problemowych,

— stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzacj¢ zrodet ciepta na terenie Gminy,

— wskazanie optymalnych dziatan i zadan na okres objety planem,

— okreslenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,

— okreslenie redukcji zuzycia energii finalnej,

— okreslenie tendencji zuzycia energii ze zrodet odnawialnych,

— plan wdrazania programu z uwzglednieniem jego monitorowania,

— przedsiewzigcia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych i
ich zrddta finansowania.

2.4. Uwarunkowania mi¢dzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne

Identyfikacji obszaréw problemowych dokonano na podstawie przegladu materialow
zrodtowych uzyskanych w Urzedzie Gminy Podedworze, materiatdow z ankiet, wywiadow
bezposrednich w gminie. Nizej przedstawiono wykaz danych i materiatéw zrodtowych
wykorzystywanych w opracowaniu oraz zapisy kluczowych (pod wzgledem obszaru
zastosowania oraz poruszanych zagadnien) dokumentow strategicznych i planistycznych,
potwierdzajace zbieznos$¢ Planu z prowadzong polityka migdzynarodowa, krajowa, regionalng
i lokalng. Wykaz najwazniejszych z nich, jak rowniez kontekst funkcjonowania przedstawia
tabela 2.1.

Tabela 2.1. Dokumenty strategiczne i akty prawne obejmujace zagadnienia zwigzane z
przedmiotowym projektem

Lp. Wyszczeg6lnienie Kontekst Kontekst Kontekst
krajowy regionalny lokalny

1. | Pakiet Energetyczno-
Klimatyczny UE

2. | Polityka energetyczna Polski +
do 2030 roku
3. | Zalozenia Narodowego +

Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej
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(NPRGN), 2011

Strategia Rozwoju Wojew.
Lubelskiego na lata 2006 —
2020

Program Rozwoju Energetyki
dla Wojewodztwa
Lubelskiego

Wojewddzki Program
Rozwoju Alternatywnych
Zroédet Energii dla
Wojewodztwa Lubelskiego

Pogram Zré6wnowazonego
Rozwoju Rolnictwa i
Obszaréw Wiejskich
Wojewodztwa Lubelskiego

Regionalna Strategia
Innowacji Wojewddztwa
Lubelskiego

Strategia Rozwoju Powiatu
Parczewskiego na lata 2014 -
2020

10.

Program Ochrony Srodowiska
dla Powiatu Parczewskiego

11.

Strategia przewidywania i
zarzadzania zmiang
gospodarcza ~w  aspekcie
rozwoju potencjatu
odnawialnych Zrédel energii
na lata 2012-2019 dla
powiatow bialskiego 1
parczewskiego

12.

Strategia Rozwoju  Gminy
Podedworze

13.

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Podedworze

14.

Studium  uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy
Podedworze

15.

Plan Ochrony Srodowiska
Podedworze

16.

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Podedworze

17.

Zatozenia do planu
zaopatrzenia gminy
Podedworze w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe

Zrbdto: opracowanie whasne.
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Pakiet Energetyczno-Klimatyczny?

Cele Pakietu (,,3 razy 20”) dotycza:

— zwigkszenia do 2020 roku efektywnosci energetycznej o 20%;

— zwigkszenia do roku 2020 udziatu energii ze zrodet odnawialnych do 20% catkowitego
zuzycia energii finalnej w UE (dla Polski do 15%);

— zmniejszenia do 2020 roku emisji gazéw cieplarnianych o co najmniej 20%, w
poréwnaniu do 1990 roku.

— przewiduje si¢ obowigzek monitorowania poziomu emisji zanieczyszczen zwigzanych z
produkcja 1 wykorzystywaniem paliw oraz ograniczeniem zanieczyszczen o 10% do roku
2020.

— wspolne wysitki na rzecz redukcji emisji. Projekt dyrektywy dotyczy redukcji emisji
srednio 10% z sektorow nieobjetych systemem ETS12: transportu, budownictwa, ustug,
mniejszych instalacji przemystowych, rolnictwa oraz gospodarki odpadami.

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030°

Zgodnie z Polityka Energetyczng Polski udzial odnawialnych Zrodet energii w
catkowitym zuzyciu energii w Polsce ma wzrosna¢ do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030.
Nastgpi¢ ma poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwdj wykorzystania odnawialnych
zrédet energii, w tym biopaliw.

Zalozenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej(NPRGN), 20114

W Polsce Rada Ministrow przyjeta 16 sierpnia 2011 r. Zalozenia Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), ktorych glownym celem jest
rozwoj gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zréwnowazonego rozwoju Kkraju.
Redukcja emisji gazow cieplarnianych bedzie wspierana poprawg efektywnosci energetycznej
1 lepszym wykorzystaniem zasobow w skali catej gospodarki. Nowe technologie maja
skutkowac ograniczeniem zuzycia energii, materiatow i wody.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2006 — 2020 Tom I° wraz z
aneksem® oraz Tom I17

Dokument opisujacy gtéwne cele strategiczne w zakresie elektroenergetyki. Kultura
rolna wojewddztwa, rozdrobnienie gospodarstw oraz duzy odsetek gruntoéw odlogowych i
ugoréw moga sta¢ si¢ przyczyna ,,pozyskiwania biomasy na cele energetyczne”. Ponadto
»Zaleca si¢ wykorzystanie energii stonecznej w sezonie letnim do podgrzania cieptej wody
uzytkowej i w suszarnictwie”. Zwrocono uwage na ,,niski stan techniczny sieci i urzadzen
energetycznych S$redniego 1 niskiego napigcia (szczegoélnie na obszarach wiejskich)”.
Przewiduje si¢ ,,wsparcie produkcji energii w procesie kogeneracji oraz ze Zzrddet
ekologicznie czystych, promocje nowoczesnych technik konwersji produktow rolnych na
wysokowydajne no$niki energetyczne”.

2 http://ec.europa.eu/climateaction/docs/climate-energy_summary_pl.pdf

3 http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%?20energetyczna%20ost.pdf
“www.mg.gov.pl

S http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1093

6 http://www.bip.lublin.pl/um/upload/pliki/2Aneks.doc

7 http://www.plan.lubelskie.pl/Tom_2/Roz2_02.htm
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Program Rozwoju Energetyki dla Wojewdédztwa Lubelskiego®

Celem Programu Rozwoju Energetyki dla Wojewodztwa Lubelskiego jest ocena
wystepujacych problemoéw i potrzeb, jak réwniez propozycja kierunkdw rozwoju energetyki
na obszarze wojewodztwa lubelskiego, przy uwzglednieniu polityki energetycznej i
ekologicznej panstwa oraz potrzeb rozwoju gospodarczego regionu”. Do priorytetowych
celow szczegdtowych nalezy: racjonalne uzytkowanie energii i1 zwiekszenie udziatu
odnawialnych zrédet w produkcji energii. Wpisujac si¢ w ogdlny i wszedzie zapisany model
rozwoju OZE na Lubelszczyznie proponuje si¢ rozwo6j energetyki odnawialnej gléwnie na
bazie biomasy i1 biogazu. W scenariuszach dotyczacych cieplownictwa wymieniono wszystkie
elementy z sektora OZE i EE, jakie moga by¢ stosowane, jednak tylko informacyjnie, bez
analizy ich wplywu na rozwoj energetyki cieptowniczej w wojewodztwie lubelskim.

Wojewo6dzki Program Rozwoju Alternatywnych Zrédel Energii dla Woj. Lubelskiego®

W dokumencie tym proponuje si¢ rozwoj energetyki odnawialnej gldwnie na bazie
biomasy i biogazu. Wskazano na teoretycznie mozliwe do wykorzystania lokalizacje dla
niektorych zréodet OZE. Proponuje si¢ dzialania takie jak: popularyzacja i wdrozenie
najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych w sferze
rozwigzan technologicznych, administracyjnych i finansowych. Obszar Gminy Podedwoérze
zostat wskazany jako posiadajacy najkorzystniejsze warunki do rozwoju energetyki
stonecznej ze wzgledu na potencijat energii uzytecznej powyzej 950 kWh/m?2,

Pogram Zrownowazonego Rozwoju Rolnictwa i Obszaréw Wiejskich Wojewodztwa
Lubelskiego®

W dokumencie tym proponuje si¢ przeznaczenie gruntdw odtogowanych na
»produkcje biomasy na cele energetyczne, a gltownie biopaliw statych” oraz uprawy
»specjalnych gatunkdw roslin na cele energetyczne na uzytkach rolnych”.

Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Lubelskiego!!

Regionalna  Strategia Innowacji Wojewodztwa  Lubelskiego  okresla, zZe
przedsigbiorstwa z regionu bez wsparcia zewnetrznego nie sg gotowe do podejmowania
ryzyka zwigzanego z innowacjami o wyzszym poziomie technologicznym oraz szerszym
zasiggu geograficznym, a w tym zwiazanych z zaopatrzeniem w cieplo, energi¢ elektryczng i
paliwa gazowe.

Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014 — 2020*?

Na podstawie tego dokumentu mozna stwierdzi¢, ze jedng z szans rozwoju powiatu
parczewskiego jest mozliwo$¢ wykorzystania odnawialnych zrodet energii, co znalazto wyraz
w celu operacyjnym 1.3.5 — ,Rozw¢j alternatywnych zrodet energii (gtownie na bazie
produkcji biomasy)”. Obecnie w powiecie funkcjonujg migdzy innymi dwie biogazownie w
Uhninie i Koczergach.

8 http://www.bpp.lublin.pl/opracl/energetyka.prog/energetyka.pdf

® http://www.bpp.lublin.pl/opracl/oze/prognoza.pdf

10 http://ris.lubelskie.pollub.pl/strategia/StrategiaRIS.pdf

1 http://ris.lubelskie.pollub.pl/strategia/StrategiaRIS.pdf

12 http://spparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Ozal_1_uchw_rad_pow_ LVI 267 14 28 10 2014.pdf
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Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Parczewskiego®3

W dokumencie tym zalecono migdzy innymi podejmowanie nastepujacych dziatan:

— promowanie 1 stosowanie energooszcz¢dnych technik i technologii (cel operacyjny
18.3.1),

— zwigkszenie wykorzystania energii odnawialnej (cel operacyjny 18.3.2),

— podnoszenie §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa (cel operacyjny 18.4.2).

W powiecie powszechnymi nos$nikami energii cieplnej w gospodarstwach domowych
sg: drewno 1 trociny, rzadziej wegiel. W celu zmniejszenia ilo$ci zuzywanej energii, a tym
samym zmniejszenia iloéci zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery powstajacych przy
produkcji energii cieplnej, prowadzone sa na szerokg skal¢ prace termomodernizacyjne
budynkéw, zarowno mieszkalnych, jak i biurowych.

Strategia przewidywania i zarzadzania zmiang gospodarcza w aspekcie rozwoju
potencjalu odnawialnych zrodel energii na lata 2012-2019 dla powiatéw bialskiego i
parczewskiego'4

Strategia przewidywania i1 zarzadzania zmiang gospodarczag w aspekcie rozwoju
potencjatu odnawialnych Zrodet energii na lata 2012-2019 dla powiatow bialskiego 1
parczewskiego zostala opracowana w ramach projektu ,,Energetyczni Kreatorzy Zmian”.
Przygotowanie strategii bazowato na analizie danych zastanych, m.in. analiz dla powiatow
bialskiego i parczewskiego, szacujacych istniejacy potencjal odnawialnych zrdédel energii
(OZE), analizujacych mozliwo$ci wykorzystania tego potencjatu i wskazujacych w kazdym z
powiatow najkorzystniejsze projekty zakladajace wykorzystanie potencjatu OZE lub poprawe
efektywnosci energetycznej (EE) z zastosowaniem urzadzen wykorzystujacych energie
produkowang z OZE, wynikdw badania socjologicznego dotyczacego nastawienia
mieszkancow Lubelszczyzny do zmian, checi wspottworzenia zmian oraz sprawdzajacego
poziom wiedzy na temat OZE przeprowadzonego przez Osrodek Badan Opinii Publicznej,
dokumentoéw strategicznych na poziomie wojewodztwa, powiatdow 1 gmin oraz
ogblnodostepnych  danych statystycznych, przede wszystkim Glownego Urzedu
Statystycznego.

W wyniku prac opracowano wizj¢ regionu (powiatow: bialskiego 1 parczewskiego),
zgodnie z ktérg cele zapisane w strategii maja umozliwi¢ osiggniecie niezaleznosci
energetycznej. Osiggnigcie niezalezno$ci oznacza, ze region bgdzie w stanie wytworzyc
energi¢ cieplng i elektryczng w pelni zaspokajajaca jej potrzeby. Osiggnigte ma to by¢ z
jednej strony poprzez rozwd6j odnawialnych zrédet energii, z drugiej poprzez zwigkszenie
efektywnosci energetycznej. Realizacja wizji ma umozliwi¢ rozwdj gospodarczy obszaru
Partnerstwa poprzez zrownowazone wykorzystanie lokalnych zrodet energii odnawialnej oraz
poprawe jakosci zycia mieszkancow. Dzigki realizacji wizji Partnerstwo ma staé si¢
przyktadem dla otoczenia w zakresie dobrych praktyk wykorzystania lokalnych zasobdw.

Energia ,,Dolina Zielawy”*®

Majac na uwadze troske o srodowisko naturalne, w oparciu o zdobyte doswiadczenie,
partnerstwo gmin postanowito wybudowac¢ elektrowni¢ fotowoltaiczng. W tym celu powotato

13 http://spparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Prog_ochr_srod.pdf
4http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/uploads/STRATEGIA %20Zarz%C4%85dzania_zmian%C4%85_
gosp._OZE_powiaty%20bialski%20i%20parczewski_v%202012-04-25.pdf

15 Urzad Gminy Podedworze
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spotke Energia Dolina Zielawy, bedacej w pelni spotka samorzadowa nalezaca do pigciu gmin
partnerstwa — Rossosza, Wisznic, Sosnowki, Jabtonia oraz Podedworza. Dziatajace w
porozumieniu partnerskim Dolina Zielawy, od 2008 roku w ramach wspotpracy pozyskaty
dofinansowania z Unii Europejskiej miedzy innymi na budowe drég gminnych, promocje
kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy, czy w ramach projektu
czystej energii w Dolinie Zielawy, dofinansowanie instalacji kolektoréw solarnych,
wykorzystujgcych energie stoneczng do ogrzewania wody. Gléwnym zadaniem nowo
powstatej spotki bylo uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na budowe farmy fotowoltaicznej, ktorg ukonczono w 2014 r.

Strategia Rozwoju Gminy Podedworze'®

Podczas konsultacji spolecznych w ramach prac nad aktualizacja ,,Strategii Rozwoju
Gminy Podedworze” w 2014 roku, dodano cel operacyjny pod nazwa ,,Wsparcie rozwoju
dziatalno$ci gospodarczej na terenie Gminy”, w ramach ktérego sformutowano cel 3.3.4 —
»Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii”.

Gmina posiada korzystne warunki do rozwoju odnawialnych Zrédet energii (OZE). Ze
wzgledu na swoje polozenie gmina jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki
wiatrowej (dogodne warunki lokalne) i stonecznej. Dodatkowym zrodtem energii odnawialne;j
moze by¢ biomasa odpadowa powstajgca w ramach prowadzonej na terenie gminy gospodarki
rolnej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Podedwoérze'’

W obu dokumentach do najwazniejszych zadan przyczyniajacych si¢ do obnizenia
niskiej emisji nalezg:

— obnizenie zuzycia energii na ogrzewanie mieszkan (termo renowacja budynkow),
stosowa¢ ekologiczne nosniki energii do ogrzewania mieszkan (odnawialne Zrodta
energii),

— budowa lokalnych, ekologicznych minizrodet energii (mate elektrownie wodne, wiatrowe,
stoneczne, biogazowe), stuzace do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej
glownie na potrzeby wlasne mieszkancow, z wykluczeniem energii wiatrowej,

— racjonalizacja gospodarki energiag (nowoczesne technologie, energooszczedne Zzrddla
Swiatta, maszyny i urzadzenia elektryczne),

— wlasciwa eksploatacja 1 konserwacja urzadzen, zmniejszajaca straty energii 1 zagrozenia
porazeniowego 1 pozarowego.

Tereny przeznaczone do wykorzystania pod energetyke fotowoltaiczng lub biogazowa
wyznaczone s w sgsiedztwie terenéw zurbanizowanych. Realizacja tego typu przedsiewziec
mozliwa jest wylacznie poza obszarami prawnie chronionymi. W przypadku budowy
elektrowni biogazowej lub elektrocieptowni biogazowej dopuszczalna jest taka skala
przedsigwzigcia oraz takie rozwigzania technologiczne, ktére nie spowoduja
zakwalifikowania jej jako zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej lub zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.
Ponadto dopuszcza si¢ na terenie gminy budowe lokalnych, ekologicznych minizrddet energii

16 http://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/index.php?id=208&p1=szczegoly&p2=914372.
17 7rodto: Urzad Gminy Podedworze.
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(mate elektrownie wodne, wiatrowe, stoneczne, biogazowe), ktore stuzg przede wszystkim do
produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej gtownie na potrzeby wlasne mieszkancow.

Plan Ochrony Srodowiska Gminy Podedworze 18

Na terenie gminy nie ma przemystu ucigzliwego. Gléwnymi zrédtami zanieczyszczen
powietrza sa zrddla oparte o proces spalania wegla w kotlowniach lokalnych. Jakos$¢
powietrza obszaru nalezy oceni¢ jako zadawalajacy. Dwutlenek siarki osigga wielkosci do 25
% warto$ci dopuszczalnej, dwutlenek azotu zawiera si¢ w przedziale 22 — 71 % wartosci
dopuszczalnej, tlenek wegla nie przekracza 20% wartos$ci dopuszczalnej, pyt zawieszony
miesci si¢ w granicach 50 % warto$ci dopuszczalnych (do 90 % na terenach miejskich w
sezonie grzewczym). W gminie aktualnie istniejag mozliwosci zastgpienia paliwa statego
(wegla) innymi alternatywnymi zroédtami energii, pochodzacych z biomasy, oraz
wykorzystania innych odnawialnych Zréodet.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Podedwoérze®®

Zapisy dokumentu uwzgledniaja dzialania gminy zmierzajagce do promowania
wykorzystania  alternatywnych, ekologicznych zrédet energii. Wsrdd programéw
inwestycyjnych wymieniono ,,Program wykorzystania odnawialnych zrodet energii”. Stan
czystosci powietrza na terenie gminy mozna okresli¢ jako bardzo dobry. Wyzsze poziomy
zanieczyszczen wystepuja jedynie w rejonie tras komunikacyjnych. Zapisy dokumentu
uwzgledniaja dziatania gminy zmierzajace do promowania wykorzystania alternatywnych,
ekologicznych zrodet energii.

Zalozenia do planu zaopatrzenia gminy Podedworze w cieplo, energi¢ elektryczna
paliwa gazowe?°

Wtladze Gminy Podedwodrze podejmujac decyzje dotyczace rozwoju lokalnej
gospodarki powinny wzig¢ pod uwage uwarunkowania prawne zwigzane z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii do produkcji energii cieplne;j i elektrycznej w Unii Europejskiej i
w Polsce, a takze naturalny potencjal Gminy Podedwoérze w tym zakresie. Chcac zapewnié
bezpieczenstwo energetyczne w Gminie Podedworze jej Wiladze powinny takze wzig¢ pod
uwage fakt, Ze energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytworcze
zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczenstwa
energetycznego oraz zmniejszenie strat przesytowych.

Bioragc pod uwage powyzsze regulacje prawne 1 uwarunkowania Wtadze Gminy
Podedworze w latach 2012-2027 powinny podejmowac dziatania zmierzajgce do znacznego
zwigkszenia udziatu energii produkowanej w oparciu o odnawialne Zrodita energii w
catkowitym bilansie energetycznym Gminy, a takze dziatania poprawiajace efektywno$é
energetyczng.

Realizujac powyzsze zalozenie Wtadze Gminy powinny wykorzysta¢ naturalne
uwarunkowania sprzyjajace rozwojowi produkcji energii w oparciu o odnawialne zrddta.
Potrzeby energetyczne Gminy Podedworze w zakresie energii elektrycznej, to 3,45 GWh/rok.
Taka ilo$¢ energii mozna wygenerowa¢ za pomocg farm fotowoltaicznych (PV). Gmina
Podedworze posiada dogodne warunki do rozwoju energetyki solarnej, gdyZz suma rocznego
ustonecznienia rzeczywistego ksztattuje si¢ na Lubelszczyznie na poziomie 1500-1700 godzin

18 7rodto: Urzad Gminy Podedworze.
19 Zrodto: Urzad Gminy Podedworze.
20 7r4dto: Urzad Gminy Podedworze.
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rocznie. O Kkorzystnych warunkach solarnych decyduje duzy udzial promieniowania
bezposredniego w promieniowaniu catkowitym wynoszacy 52-54% w okresie letnim, a w
okresie zimowym 40-44% przy najnizszym w kraju $rednim rocznym zachmurzeniu nieba, na
poziomie ponizej 65%.

W latach 2012-2027 Gmina Podedwoérze powinna stopniowo wykorzystywaé
nieuzytki pod budowe farm w celu wytwarzania energii elektrycznej z konwersji
fotowoltaicznej. Zwazywszy jednak, ze energetyka sloneczna nie jest cigglym zrodiem
energii, w okresie ograniczonego dostepu do $wiatta stonecznego (zachmurzenie, noc)
celowym byloby tworzenie hybrydowych potaczen elektrowni fotowoltaicznej z elektrownig
zasilang z biogazowni rolniczej. Biogazownia ma t¢ zalete, ze moze magazynowac sprezony
gaz 1 uzupetia¢ sumaryczne niedobory energii podczas braku dostatecznej ilosci $wiatta
stonecznego. W bilansie rocznym, dla polskich warunkow - na pore dzienng przypada 60-
70% zuzycia energii elektrycznej. Taka ilo§¢ mozna zabezpieczy¢ z farm fotowoltaicznych,
natomiast pozostalg czgs¢ mozna bytoby wygenerowaé z biogazu.

Zaproponowany scenariusz rozwoju produkcji energii w Gminie Podedwoérze wpisuje
si¢ w zalozenia Programu rozwoju energetyki dla wojewddztwa lubelskiego z 2009 roku, w
ktéorym proponuje si¢ rozwdj energetyki odnawialnej na bazie biomasy ze wzgledu na
rolniczy charakter regionu. Istotnym kierunkiem rozwoju jest wykorzystanie biogazu i rozwoj
budowy sieci biogazowni. Rekomenduje si¢ rozwdj energetyki odnawialnej, ktora ma
niewielkg konfliktowo$¢ ze §rodowiskiem, a do takich nalezy produkcja energii elektrycznej
w oparciu o instalacje fotowoltaiczne.

Wiladze Gminy Podedwoérze powinny takze podejmowac dzialania w zakresie
racjonalizacji uzytkowania ciepta, energii elektrycznej 1 paliw gazowych.

W kolejnych latach planowana jest wymiana o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Zaliszcze. Realizujac inwestycje zwigzane z wymiang o$wietlenia Wiadze Gminy powinny
wzig¢ pod uwage najnowsze trendy w tej dziedzinie. Obecnie najbardziej innowacyjng
technologia jest o$wietlenie potprzewodnikowe, wykorzystywane w o$wietleniu LED 1
OLED. Dzi¢ki tego typu zrodtom $wiatla mozna osiggna¢ potencjalne oszczednosci energii
wynoszace do 50% obecnego zuzycia energii, a w pofaczeniu z inteligentnymi systemami
zarzadzania o$§wietleniem nawet do 70%. Lampy LED majg dluga trwatos¢, charakteryzujg
si¢ rowniez nizszymi kosztami utrzymania. Rozwazajac wybor tej technologii samorzad
powinien bra¢ pod uwage przy zakupie kalkulacje jej catkowitego kosztu posiadania (TCO),
ktory obejmuje: zakup, utrzymanie i wymiang, jak rowniez koszt energii. W dyrektywie w
sprawie efektywnosci energetycznej COM(2011) 370 proponuje si¢, aby organy publiczne, co
do zasady, nabywaty tylko te produkty, w tym réwniez produkty oswietleniowe, o najwyzszej
klasie efektywnos$ci energetycznej, do ktorej wkrotce naleze¢ beda takze lampy LED.

Realizujac inwestycje zwigzane z wymiang oswietlenia na energooszczgedne Wtadze
Gminy powinny rozwazy¢ mozliwos¢ zawarcia kontraktu na utrzymanie os$wietlenia
ulicznego. Zgodnie z Dyrektywa 2010/31/UE mozliwe jest wprowadzenie innowacyjnych
modeli podpisywania umoéw, na mocy ktorych o$wietlenie jest zamawiane jako ustuga od
przedsigbiorstw, ktore inwestuja w technologi¢ oswietlenia potprzewodnikowego (LED i
OLED), i ktérych dochod oparty bylby na oszczgdno$ciach energii uzyskanych dzieki nowe;j
instalacji oswietleniowej. Wiadze Gminy mogg takze wzia¢ pod uwage wspodlprace z firmami
ESCO — Energy Service Company. W tym modelu biznesowym firma zewngtrzna oferuje
kompleksowa ustuge ekspercka w zakresie energetyki gwarantujaca klientom oszczednosci
energii 1 zmniejszenie ponoszonych z tego tytulu kosztow.

Wtladze Gminy powinny takze rozwazy¢ podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju
partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie energetyki, w oparciu 0 wykorzystanie
lokalnych zasobow.
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY PODEDWORZE

3.1. Podzial administracyjny i polozenie

Gmina Podedworze polozona jest w poélnocno-wschodniej czeSci Powiatu
Parczewskiego na terenie réwninno-bagiennym wsrod rozlewisk rzeki Zielawa oraz w
sasiedztwie Pojezierza bLeczynsko-Witodawskiego. Gmina sgsiaduje od zachodu z Gming
Jabton, od potnocy z Gminami Wisznice 1 Sosndwka, od wschodu z Gming Wyrki, od
potudnia z Gming Degbowa Kloda. Gmina Podedwoérze lezy w odleglosci okoto 79,4 km od
Lublina, 199 km od Warszawy i 36 km od najblizszego przejscia granicznego Stawatycze-
Damaczewo (rys. 3.1).

\Madw

Podedwirze
Parczen

Semien

Debona Kioda

Sowowica

Rys. 3.1. Potozenie gminy Podedworze
Zrédto: Urzad Gminy Podedworze.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar Gminy Podedwodrze potozony jest w catosci na
Rowninie Parczewskiej bedacej czgscig makroregionu Polesie Podlaskie. Gmina Podedworze
jest terenem o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Czg¢s¢ z nich objeto
ochrong prawng. Nalezy do nich rezerwat przyrody ,,Warzewo” o powierzchni 42 ha,
charakteryzujacy si¢ zroznicowang szatg rosling i zwierzeca (okoto 60 gatunkow ptakéw 1 14
typow zbiorowisk roslinnych), ktora zachowata charakter naturalny oraz pomnik przyrody.

W ramach Obszaru sieci europejskiej Natura 2000 ma terenie Gminy znajduja sie¢
ostoja ptasia Natura 2000 ,,Uroczysko Mosty — Zahajki” i ostoja ptasia Natura 2000
»Zbiorniki Podedworze”. Przez teren gminy przebiegaja dwa korytarze ekologiczne: Dolin
Hanny — Zielawy - Piwonii, taczacy Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobrazu z
Poleskim Obszarem Chronionego Krajobrazu i Dolin Zielawy — Mutawy — Kanatu
partyzanckiego, taczacy projektowany Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu z
projektowanym Parkiem Krajobrazowym ,,Lasy Wtodawskie”.
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Przez teren Gminy Podedwodrze przebiega droga wojewddzka 812 (Biata Podlaska-
Wilodawa-Zamo$¢), ktora stanowi uzupetnienie sieci drég obslugujacych  ruch
mig¢dzynarodowy.

Na uktad osadniczy gminy sktada si¢ 13 miejscowosci: Antopol, Bojary, Grabowka,
Hotowno, Kaniuki, Mosty, Nowe Mosty, Niecielin, Opole, Piechy, Podedwoérze, Rusity oraz
Zaliszcze. W zabudowie dominuje charakter zespotdéw mieszkaniowych jednorodzinnych i
zagrodowych. Wiele wsi zachowato swo¢j historyczny wyglad, jednak ich stan 1
zagospodarowanie wymaga wielu dzialan rewitalizacyjnych. Odnosi si¢ to zaréwno do
budynkéw mieszkalnych i1 gospodarczych, ktérych wigkszo§¢ zostata wybudowana przed
rokiem 1970, jak i szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

3.2. Warunki demograficzne

Wedhug stanu na dzien 31. 12. 2014 r. w gminie Podedworze zameldowanych byto
1706 os6b, w tym 862 kobiety i 844 mezczyzn. Liczba ludnosci systematycznie zmniejsza
sie, w 2000 roku wynosita 2 085 a w 2010 — 1 771 os6b.

Gesto$¢ zaludnienia w Gminie Podedwoérze wynosi 16 oséb na 1 km? i jest znacznie
nizsza niz w powiecie parczewskim (38 osob) i od $redniej dla wojewodztwa lubelskiego (87
0s0b), oraz nizsza niz $redni wskaznik w wojewodztwie dla gmin wiejskich (49 osob).

Struktura ludno$ci w 2013 roku przedstawiata si¢ nastgpujaco (stan na 30.04.2013 r.).:
— w wieku przedprodukcyjnym — 280 osoby
— w wieku produkcyjnym — 1 044 osoby
— w wieku poprodukcyjnym — 411 os6b.

Czynnikami wptywajacymi na rozwdj demograficzny gminy sa: przyrost naturalny i
migracje.

3.3. Infrastruktura spoleczna i techniczna

Na terenie Gminy Podedworze dziala Zespot Placowek Oswiatowych w Podedworzu,
w sktad ktorego wchodzg Szkota Podstawowa i Gimnazjum (oraz Przedszkole). Dziatalno$¢
kulturalng: Gminna Biblioteka Publiczna w Podedworzu oraz 4 stowarzyszenia regionalne:
Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Stowarzyszenie ,,Patrze¢ w przysztosc”,
Stowarzyszenie Spoteczno-Kulturalne i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wsi Lubelskiej.
W gminie funkcjonuje tez 5 jednostek OSP.

Opieke medyczng w Gminie Podedworze zapewnia Niepubliczny Zaktad Zdrowia
NZZ). Na terenie Gminy dziata tez apteka.

Uktad drogowy gminy Podedworze tworzy droga nr 812 Biata Podlaska — Wisznice —
Wiodawa — Chetm — Rejowiec — Krasnystaw, ktorej odcinek w granicach gminy ma dtugo$é¢
ok. 9,4 km. Droga ta spina catg sie¢ drog powiatowych (51,8 km) i gminnych (11,0 km).

Pomimo duzego wysitku inwestycyjnego gminy 1 powiatu w zakresie modernizacji
infrastruktury drogowej, parametry techniczne i uzytkowe wigkszosci drog powiatowych i
gminnych nie odpowiadaja wymaganym standardom. Wiele odcinkéw drog nie posiada
dostatecznej nosnosci - bardzo waznego parametru technicznego, przy obecnym statym
wzroscie przewozu towaréw transportem kolowym. Postepujaca degradacja drog wymaga
przeprowadzania znacznego zakresu remontéw biezacych, poprawy stanu poboczy i
odwodnienia oraz uregulowania stanu prawnego paséw drogowych. Czestych remontoéw
wymagaja drogi gminne gruntowe, ktore ze wzgledu na urozmaicong powierzchni¢ terenu
ulegaja niszczeniu na skutek erozji wodne;.

Gmina Podedworze jest w pelni zelektryfikowana. Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w Gminie Podedworze sg Polskie Sieci Elektroenergetyczne Wschod S.A.
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Dostawcg energii elektrycznej w Gminie Podedworze jest PKP Energetyka SA Obrét Energia
Elektryczna.

Na terenie gminy brak jest zbiorczej sieci gazowej, natomiast w peini zapewniony
dostgp do wodociagow, przy niedostatecznym wyposazaniu w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
ktorej dlugos¢ wynosi 2 km. Liczba potaczen prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
wynosi 15 sztuk. Sie¢ kanalizacyjna znajduje si¢ w miejscowosciach Podedworze i Nowe
Mosty. Nieczystosci pltynne ze skanalizowanej cze$ci miejscowosci gminnej Podedworze sg
odprowadzane poprzez osadnik Inhoffa do rzeki Zielawy. W 2010 roku odprowadzono w
Gminie Podedworze 3 dam® $cickow. Gmina Podedworze dysponuje takze biologiczng
oczyszczalnig $ciekow po bylym Zakladzie Rolnym w miejscowosci Nowe Mosty.
Oczyszczalnia zostala zmodernizowana w 2004 roku. Jej przepustowos$¢ wynosi obecnie
30 m*/dobe. W 2011 roku uruchomiono na terenie Gminy 95 przydomowych oczyszczalni
sciekow. W najblizszych latach Gmina planuje podejmowanie dziatan zwigzanych z
uruchamianiem kolejnych przydomowych oczyszczalni $ciekdw.

Gmina Podedworze posiadata wysypisko $mieci zlokalizowane we wsi Hotowno, ktore
zostato w 2011 roku zrekultywowane. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbidrki odpadow.
Obecnie cato$¢ spraw zwigzanych z gospodarka odpadami przejeta jest przez Migdzygminny
Zwiazek Celowy z siedzibg we Wlodawie.

3.4. Rolnictwo i dzialalno$¢ gospodarcza

W gminie Podedworze, wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2013 roku liczba podmiotow
gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wynosita 106, w tym w
wiekszosci to osoby fizyczne prowadzace pozarolnicza dzialalno$¢ gospodarcza, gtownie
handlowo-ustugowa. Jednak glownym zroédlem utrzymania mieszkancow gminy byta praca
w gospodarstwach rolnych.

Powierzchnia uzytkow rolnych wynosi 7 722 ha co stanowi 72,0 % o0gélnej powierzchni
Gminy (tab.3.1.). Okoto 75% mieszkancéw gminy utrzymuje si¢ z rolnictwa, prowadzac
indywidualne gospodarstwa o malej i $redniej powierzchni. Dane te, w polaczeniu z faktem,
1z gléwnym zrodlem dochodu mieszkancow jest dziatalno$¢ rolnicza, wskazuja na typowo
rolniczy charakter gminy. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 437, a przecigtna pow.
gospodarstwa wynosi ponad 18 ha.

Tabela 3.1. Powierzchnia i uzytkowanie gruntow w gminie Podedworze

L.p. | Wyszczegolnienie Jednostka Ilos¢
1. | Powierzchnia ogdlna ha 10 720
w tym:
2. | Powierzchnia uzytkéw rolnych ha 7722
3. | Grunty orne ha 4790
4. | Sady ha 47
5. | Laki ha 2 885
6. | Wody 741
7. | Lasy i grunty lesne ha 1 686
8. | Pozostate grunty i nieuzytki ha 571

Zrodto: Urzad Gminy Podedworze.

Na terenie Gminy Podedwodrze dominuja gleby bielicowe, brunatne, czarne ziemie i
gleby bagienne. W uzytkach zielonych dominuja gleby bagienne torfowe i murszowo-
torfowe. Najlepsze gleby nalezg do kompleksu 4-go zytniego bardzo dobrego i zajmuja
powierzchnie¢ 1 739 ha.
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3.5. Warunki srodowiskowe

Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6° C. Opady sa stosunkowo wysokie,
siegajg 600 mm. Ich rozklad w czasie z wyrazng przewaga w péiroczu letnim jest korzystny
dla upraw roslinnych. Na podstawie ,,Wojewddzkiego Programu Rozwoju Alternatywnych
Zrédet Energii dla Wojewodztwa Lubelskiego” (2006 r1.) stwierdzono, ze suma
ustonecznienia rzeczywistego na Lubelszczyznie ksztaltuje si¢ na poziomie 1500-1700
godzin w ciggu roku (rys. 3.2).

Rysunek 3.2. Srednioroczne sumy ustonecznienia godz./rok dla reprezentatywnych rejonow
Polski

Zrodto: www.greennworld.serwus.pl.

Srednie promieniowanie stoneczne catkowite na Lubelszczyznie wynosi 10,0-10,25
MJ/m?/d i zmienia si¢ w ciggu roku w zakresie od 1 MJ/m?/d w grudniu do 23 MJ/m?/d w
czerwcu i lipcu (Putawy). Srednie roczne zachmurzenie nieba na Lubelszczyznie jest
najnizsze w kraju 1 ksztaltuje si¢ na poziomie ponizej 65%. O korzystnych warunkach
solarnych $wiadczy réwniez duzy udzial promieniowania bezposredniego (bardziej
efektywnego od rozproszonego 1 tatwiejszego technicznie do wykorzystania) w
promieniowaniu catkowitym, wynoszacy $redniorocznie 52—-54%, a w okresie zimowym 40—
44%. Stan czysto$ci powietrza na terenie gminy mozna okresli¢ jako bardzo dobry, co
pozytywnie wplywa na ustonecznienie terenow gminy.

Na podstawie stref energetycznych wiatru w Polsce (rys. 3.3.) gmina Podedworze lezy
na pograniczu mato korzystnych i korzystnych warunkéw wiatrowych. W zwiazku z tym
inwestowanie w energetyke wiatrowg wymaga rocznych badan predkosci wiatru w
okreslonym miejscu, na maszcie o tej samej wysokosci, co planowana rzeczywista
elektrownia.
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Strefy energetyczne wiatru w Polsce
Mezoskala
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| - sWhyhitnie korzysia Oerde!(_
Il - Bardzo korzystna heteorologii

HI - Korzysina
I - Mato korzystna
- Miekorzystna
Aktualizacia mapy na podstawie okresu obserwacyjinego 1971-2000

Rys. 3.3. Strefy energetyczne wiatru w Polsce
Zrodlo:https://www.google.pl/search?q=strefy+energetyczne+wiatru+w+Polsce.

3.6. Identyfikacja probleméw w zakresie niskiej emisji w gminie Podedwodrze

Na terenie gminy Podedworze nie sa prowadzone pomiary zanieczyszczen powietrza —
najblizsza stacja pomiarowa znajduje si¢ w Lublinie. Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza
w wojewodztwie lubelskim dokonuje corocznie Lubelski Wojewoddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska na podstawie wynikow pomiaréw Panstwowego Monitoringu Srodowiska. W
2013 r. pomiary wykonywane byty na 12 stacjach pomiarowych nalezacych do WIOS w
Lublinie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Roztoczanskiego
Parku Narodowego. Stgzenia zanieczyszczen: benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku i
tlenkow azotu, tlenku wegla, pylu PM2,5, olowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo/d/pirenu
dotrzymywaly norm jakosci. Oszacowano, ze w 2013 r. z drég wojewodztwa lubelskiego
wyemitowano lacznie 29 633,13 Mg pylow i gazow (bez CO2 i CO), w tym: 16 564,81 Mg
zanieczyszczen gazowych 1 13 068,32 Mg pylu ogodtem, przeliczonego z PMI10
wspotczynnikiem 0,3181. Najwiekszy wplyw na wielko$¢ emisji zanieczyszczen do
powietrza ma dwutlenek wegla. Duzy wptyw na jako$¢ powietrza majg zanieczyszczenia
wprowadzane ze zrodet powierzchniowych oraz ze Zrddet liniowych. Emisja powierzchniowa
jest sumg emisji z palenisk domowych, matych kotlowni przydomowych, niewielkich
kottowni dostarczajacych cieplo do lokali ustugowych lub warsztatow. Cecha
charakterystyczng dla tzw. niskiej emisji jest to, iz powodowana jest przez liczne, rozproszone
zrédta z emitorow o niewielkiej wysokosci. Zanieczyszczenia gromadza si¢ wokdot miejsca
powstawania, najczesciej na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, co utrudnia
proces przemieszczania 1 rozpraszania si¢ zanieczyszczen. O wielko$ci emisji liniowe]
decyduja zanieczyszczenia pochodzace z tras komunikacyjnych. Substancje emitowane z
silnikow pojazdoéw wplywaja na jako$¢ powietrza szczegdlnie w najblizszym otoczeniu drog.
Na rys. 3.4 przedstawiono catkowita emisje zanieczyszczen pochodzaca ze zrodet
powierzchniowych, liniowych i punktowych.
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Rys. 3.4. Zanieczyszczenia powietrza w wojewodztwie lubelskim
Zrédto: Lubelski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska?!.

W powiecie Parczew najwigksze znaczenie ma emisja ze zrodet powierzchniowych.

Jakos¢ powietrza omawianego obszaru oceniona zostata jako zadawalajaca:

(o)

dwutlenek siarki osigga wielko$ci do 25 % warto$ci dopuszczalne;j,
dwutlenek azotu zawiera si¢ w przedziale 22 — 71 % wartosci dopuszczalne;j,
tlenek wegla nie przekracza 20% wartosci dopuszczalnej,
pyl zawieszony miesci si¢ w granicach 50 % warto$ci dopuszczalnych (do 90 % w sezonie
grzewczym).

O wystgpieniu zanieczyszczen powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast
poziomie W znacznym stopniu Wwystepujace warunki meteorologiczne. Stezenie

zanieczyszczen zalezy rowniez od pory roku. W sezonie zimowym wystepuje zwigkszone
zanieczyszczenie atmosfery, gldwnie przez niskie zrodta emisji. W sezonie letnim z kolei
nastgpuje zwigkszone zanieczyszczenie do atmosfery przez skazenia wtdrne powstale w
reakcjach fotochemicznych. Czynniki meteorologiczne wptywajace na stan zanieczyszczenia
atmosfery w zalezno$ci od pory roku przedstawiono nizej.

Do glownych zanieczyszczen zimg nalezy: SO, pyl zawieszony, CO, a do glownych

zanieczyszczen latem: Osz. Zimg wzrost stgzenia zanieczyszczen nastgpuje przy wyzu

Zhttp://ww.wios.lublin.pl/tiki-custom_home.php
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charakteryzujacym si¢ wysokim ci$nieniem, spadkiem temperatury ponizej 0°C, spadkiem
predkosci wiatru ponizej 2 m/s, brakiem opadow, inwersja termiczng i mgta. Natomiast latem
wyz charakteryzuje si¢ wysokim ciSnieniem, wzrostem temperatury powyzej 25°C,
spadkiem predkosci wiatru ponizej 2 m/s, brakiem opadéw, promieniowaniem bezposrednim
powyzej 500 W/m?. Spadek stezenia zanieczyszczen wystepuje przy nizu charakteryzujacym
sic niskim ci$nieniem, wzrostem temperatury powyzej 0°C zima, a latem spadkiem
temperatury, wzrostem predkosci wiatru powyzej 5 m/s, opadami.

Gléwnym zréodlem tzw. ,niskiej emisji”’, sa rozproszone, niskoefektywne zrédta
ciepta, ktorych emitory sg nizsze niz 40 m. Sg to wigc kotly i1 piece gléwnie budynkow
mieszkalnych jedno i kilkurodzinnych. Wigkszo$¢ zanieczyszczen emitowana jest kominami
na wysokos$ciach 10 — 15 m nad poziomem gruntu. Jest to odczuwalna zwlaszcza w okresie
zimowym przy bezwietrznej, wyzowej pogodzie. W inwentaryzacji emisji uwzgledniono
nastepujace sektory:

— Mieszkalnictwo, koncowe zuzycie energii w budynkach, urzagdzeniach/instalacjach.
— Koncowe zuzycie energii w transporcie.

Nie uwzgledniono produkcji energii (energia elektryczna, ciepto, chtdéd) poniewaz na
terenie gminy nie ma takich producentow.

Gléwnym obszarem problemowym w gminie Podedworze jest niska emisja
wynikajaca glownie ze spalania wegla i innych paliw kopalnych

3.7. Dotychczasowe dzialania w zakresie likwidacji emisji

Opisujac kwesti¢ zagrozen dla jakosci powietrza na terenie Gminy Podedworze oraz
pozytywne oddziatlywanie planu gospodarki niskoemisyjnej jako narz¢dzia przeciwdziatania
tym zagrozeniom, nie mozna poming¢ innych dziatah podejmowanych na szczeblu lokalnym 1
ponad lokalnym na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W gminie Podedworze te dziatania, jak
do tej pory sprowadzity si¢ do prac termomodernizacyjnych, wymiany kottéw weglowych na
opalane peletem drzewnym oraz zaangazowaniu w projekt Energia ,,Dolina Zielawy”.

Ponadto poczyniono prace przygotowawcze do zlozenia wnioskOw na instalacje
kolektorow stonecznych 1 systeméw fotowoltaicznych zarowno w budynkach uzyteczno$ci
publicznej jak i gospodarstwach domowych.

Tabela 3.2. Kubatura, powierzchnia, moc i rodzaj zainstalowanego kotta oraz planowane
inwestycje z zakresu termomodernizacji i wykorzystania OZE w budynkach uzyteczno$ci
publicznej w Gminie Podedworze

Obiekt Kubaturam® | Powierzchnia | Rodzaj inwestycje
m? kotta termomodernizacja | OZE
Budynek 2959 657 Pelet + +
administracyjny
Urzedu Gminy
Zespot Placowek 3348 1240 Pelet + +
Oswiatowych
Dom nauczyciela 2232 651 Pelet + +
Hala sportowa 1872 312 Pelet + +
Osrodek zdrowia 1286 wegiel + -
Kosciot Bialy 271 brak ogrz. - -

Zrédto: dane z Urzedu Gminy Podedworze.
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4. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WEGLA I INNYCH
GAZOW

4.1 Zalozenia metodyczne do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Zakres projektu obejmuje wszystkie zrddla energii i emisji na terenie gminy
Podedworze, ktérych dzialalnos¢ 1 wystgpowanie powoduje emisje nastepujacych
zanieczyszczen:

— dwutlenek wegla,
—  pyl ogétem,
— dwutlenek azotu,
— tlenki azotu,
— dwutlenek siarki,
— tlenek wegla.

W zakresie rodzajow zrédel uwzglednionych w inwentaryzacji dokonano podzialu na
powszechnie stosowane rodzaje zrodet emisji, do ktérych naleza: Zrodta liniowe (emisja z
paliw transportowych), zrédta powierzchniowe (sektor komunalno-bytowy), zrodta punktowe
(emisja z zaktadow przemystowych). Na terenie Gminy Podedworze nie wystepuja zrodta
punktowe. Inwentaryzacja objete zostaly podmioty korzystajace ze §rodowiska oraz zrodta
powszechnego korzystania ze $srodowiska w zakresie emisji wedlug stanu na rok bazowy
2014.

W celu okreslenia emisji dla roku 2014 wykorzystano nastepujace zrodta danych:

— dane zawarte w wymienionych w rozdz. 2 dokumentach,

— dane udostgpnione przez Urzad Gminy (zawarte w dokumentach),
— dane dostgpne w statystyce publicznej (GUS).

Metoda obliczen emisji

e Do obliczen wykorzystano podstawowy wzor obliczeniowy:
ECO2.=CXxEF

gdzie:

ECO; — oznacza wielkos$¢ emisji CO2 [Mg]

C — oznacza zuzycie energii (elektrycznej, ciepta, paliwa) [MWh]
EF — oznacza wskaznik emisji CO2 [MgCO2/MWh]

Tabela 4.1. Warto$¢ opatowa i wskazniki emisji wybranych paliw

Paliwa SOz | NOx ] co [ CO2 | Pyt Warto$¢
Wskazniki emisji opatowa
g/GJ | kgt | 9/GJ | kglt | g/GJ kgt | kg/GJ | kgit g/GJ kgt |[GIH]

Drewno (biomasa) 11 0,15 85| 1,19 2400 33,6 106 | 1484 35 0,49 14,0
Wegiel i pochodne 650 | 14,95 155 | 3,57 4700 | 108,1 95 | 2185 160 3,68 23,0
Olej opatowy 75 3,01 95 | 3,82 6 0,2 76 | 3055 3 0,12 40,2
Gaz ciekly 1 0,05 60 | 2,83 40 1,9 64 | 3021 0,5 0,02 47,2
Energia elektryczna 868 -| 386 - 0 - 229 - 32 - -
Olej napgdowy* 0,0 0,0 55| 2,38 65 2,8 73 | 3161 4 0,17 43,3
Benzyny* 0,0 0,0 65| 2,91 330 14,8 69 | 3091 3 0,16 44,8

Zrédto: Wskazowki dla wojewoddzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezacych i programéw ochrony

powietrza. Ministerstwo Srodowiska, Gtowny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Warszawa 2003, tab. 10.
*Warto$¢ opatowa i wskazniki emisji CO; - KOBIZE: Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w
roku 2012 do raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
(tabela 13). Pozostale emisje — obliczenia wiasne na podstawie: norm emisji spalin Euro, 3, 4, 5, 6.
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4.2. Zrédla emisji na terenie Gminy Podedwérze

Na obszarze miejscowosci wchodzagcych w sklad Gminy brak jest zbiorowego
zaopatrzenia w ciepto. Potrzeby cieplne mieszkancow gminy Podedworze pokrywane sg z
szeregu indywidualnych zrédet ciepta o mocy ponizej 0,1 MW. Paliwem wykorzystywanym
w wymienionych kottowniach sa przede wszystkim paliwa state wegiel, koks, miat weglowy i
biomasa. Na stan jakos$ci powietrza gminy Podedworze wptyw ma:

— emisja ze zrddel stacjonarnych (niska emisja w zabudowie mieszkaniowej),

— transport samochodowy, tzw. emisja komunikacyjna (liniowa),

— wielko$¢ emisji naptywowej (zanieczyszczenia podlegajace procesowi rozprzestrzeniania
si¢ wraz z masami powietrza w szczego6lno$ci z sgsiednich gmin i powiatow).

Na terenie Gminy nie ma emisji punktowej z podmiotdw gospodarczych.
Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadaja urzadzen ochrony powietrza, wielkos¢
emisji z tych zrddet jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczen
z kottowni budynkoéw mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega zadnym ograniczeniom
prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Problem ograniczenia niskiej emisji poteguje
powszechno§¢ wykorzystywania paliw statych, szczegdlnie wegla kamiennego o wysokiej
zawarto$ci popiotu i siarki wraz ze spalaniem $mieci w domowych instalacjach grzewczych.
Spalanie $mieci powoduje uwalnianie do atmosfery niebezpiecznych dla zdrowia substancji
(takich jak benzo(a)piren, dioksyny, czy furany), jest to proceder szczegdlnie szkodliwy dla
lokalnej spotecznosci. Wzrost $redniego stezenia zanieczyszczen pylowych i gazowych
powstatych w wyniku emisji powierzchniowej notuje si¢ cyklicznie w okresie zimowym, jest
to zjawisko powigzane z sezonem grzewczym (przeci¢tne st¢zenie zanieczyszczen bedzie
wowczas kilka razy wyzsze niz w okresie letnim). Wraz z pylem emitowane sg réwniez
metale ciezkie, pierwiastki promieniotworcze 1 wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne, a ws$rod nich benzo(a)piren, uznawany za jedng z bardziej znaczacych
substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze wzgledu na zdolno$¢ wnikania do
uktadu oddechowego, wyrdznia si¢ frakcje o ziarnach: powyzej 10 mikrometréw i1 pyt drobny
ponizej 10 mikrometrow (PM10). Ta druga frakcja jest szczegodlnie niebezpieczna dla
cztowieka, gdyz jej czastki sa juz zbyt mate, by mogly zosta¢ zatrzymane w naturalnym
procesie filtracji oddechowej. Wyniki badan monitoringowych wskazuja, ze emisja niska z
ogrzewania indywidualnego w os$rodkach miejskich oraz wiejskich ma ogromny udziat w
ogolnej emisji zanieczyszczen do powietrza. Jej wplyw uwidacznia si¢ w obszarach
charakteryzujacych sie zwarta, gesta zabudowa. Spaliny emitowane przez kominy nizsze niz
40 m, w tym najczesciej przez kominy o wysokosci okoto 10 m (budynki mieszkalne),
rozprzestrzeniaja si¢ w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysoko$¢ emitorow w
powigzaniu z czesta w okresie zimowym inwersja temperatury, sprzyja kumulacji
zanieczyszczen. Teren Gminy Podedworze przecina droga wojewddzka nr 812 oraz liczne
drogi powiatowe i gminne. W wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow mechanicznych
do Srodowiska dostaja si¢ zanieczyszczenia gazowe, gldwnie: tlenek wegla, tlenki azotu,
dwutlenek wegla 1 weglowodory, w tym benzen oraz zanieczyszczenia pylowe pochodzace z
procesOw S$cierania si¢ opon, hamulcow 1 nawierzchni drogowej zawierajace zwiazki otowiu,
kadmu, niklu. Niska emisja to zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwe dla
zdrowia 1 srodowiska.

4.3. Emisja powierzchniowa w Gminie Podedworze
Emisja powierzchniowa pochodzi ze zrodet ciepta w  budynkach. W Gminie

Podedworze zabudowe mieszkaniowa mozna podzieli¢ na trzy podstawowe rodzaje:
indywidualng jednorodzinng, wielorodzinng oraz rolnicza. Szczegétowe badania i statystyka z
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zakresu inwentaryzacji wszystkich obiektéw budowlanych, ich stanu technicznego oraz
energochtonnos$ci budynkow i rodzaju zrédla ogrzewania do dnia dzisiejszego nie zostaly w
gminie przeprowadzone. Ponadto w ostatnich latach rozwija si¢ proces termomodernizacji
budynkoéw, co ma wptyw na stalag poprawe jakosci budynkéw pod wzgledem energetycznym
oraz technicznym. W celu realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie
przeprowadzona zostala w roku 2015 ankietyzacja ws$rdod wiascicieli budynkow
indywidualnych i1 firm. Ponadto wykorzystano dane z wczes$niejszych ankiet 1 materialow
udostepnionych przez Urzad Gminy. Grupg tych obiektow przyjeto jako reprezentatywna dla
wszystkich budynkéw indywidualnych znajdujacych si¢ na obszarze Gminy Podedworze. W
przyblizonym stopniu mozna przypisaé budynkom o okreslonym wieku wskazniki
zapotrzebowania energii (tab. 4.2.), a co za tym idzie - przy okreslonym zrodle ciepta —
przyblizone zuzycia no$nikdw energii oraz emisj¢ zanieczyszczen do atmosfery. Wielkos¢
emisji pochodzaca z energetycznego spalania paliw uzalezniona jest od dwoch podstawowych
czynnikoOw: sprawnos$ci energetycznej urzadzen (kotly, instalacja, grzejniki, termozawory,
itp.) oraz rodzaju stosowanego paliwa. Podstawowym surowcem energetycznym
wykorzystywanym w sektorze komunalno - bytowym w Gminie Podedworze jest wegiel
(cieptownictwo bazuje na weglu kamiennym), w dalszej kolejnosci drewno 1 w niewielkim
stopniu olej opatowy i biomasa.

Tabela 4.2. Orientacyjne wskazniki zapotrzebowania na ciepto w zaleznosci od wieku
budynku

Budynki budowane w latach Przyblizony wskaznik zuzycia energii do celow grzewczych
w budynku (kWh/m?a)

do 1966 240 — 350

1967 — 1985 240 — 280

1985 — 1992 160 - 200

1993 — 1997 120 - 160

od 1998 90 - 120

Zrodlo: Opracowanie KAPE, 2004.

Wedtug danych Urzedu Statystycznego w Lublinie??, z 2013 r. w Gminie Podedworze
zinwentaryzowano 735 mieszkan, o $redniej powierzchni wynoszacej 82 m2 w ktorych
dominowaty gospodarstwa 2-0sobowe. Na potrzeby niniejszego Planu w marcu 2015 roku
przeprowadzono badania ankietowe skierowane do wszystkich gospodarstw domowych,
uzyskano 262 wypetionych poprawnie kwestionariuszy, co odpowiada 35,6% wszystkich
gospodarstw domowych w Gminie Podedwoérze. W ankiecie tej wyszczegoélnione byly
nastepujace pozycje przydatne do niniejszego opracowania:

— rok budowy budynku,

— sposob ogrzewania i pozyskiwania c.w.u.,
— rok zakupu kotta,

— sprawnos¢ kotla.

Na podstawie badanej grupy okreslono % udzial budynkéw wybudowanych w
kolejnych latach, a nastepnie ilos¢ budynkow dla calej zbiorowosci. Zatem ogolna
powierzchnia uzytkowa wynosi 76 720 m?. Srednia powierzchnia mieszkania w gminie
wynosi okoto 102 m?. Do obliczen przyjeto jednak wartosci podane w tabeli, na podstawie
srednich krajowych. Struktura wiekowa budynkéw mieszkalnych znajdujacych si¢ na
obszarze gminy zostata przedstawiona w tabeli i na rysunku. W tabeli 4.3. zamieszczono dane
o liczbie oraz powierzchniach uzytkowych budynkow mieszkalnych w rozbiciu na obiekty
budowane w poszczegolnych latach.

22Gtatystyczne Vademecum Samorzgdowca, Gmina Podedworze, Urzad Statystyczny w Lublinie, 2014,
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Tabela 4.3. Liczba budynkéw oraz ich powierzchnia uzytkowa wg wyposazenia w instalacje

oraz okresu budowy

Budynki budowane | Rozktad % Liczba | Powierzchnia | Powierzchnia
w latach w probie | udziat w jednostkowa, ogodlem,
gminie [m?] [m?]
do 1966 121 46 346 84 29 064
1967 — 1985 69 26 196 112 21 952
1986 — 1992 38 15 113 111 12 543
1993 — 1997 16 6 45 137 6 165
od 1998 18 7 53 132 6 996
Razem 262 100 753 102 76 720

Zrbdto: opracowanie wilasne.

Hdo1966 m1967-1985

1986-1992 m1993-1997 mod 1998

Rys. 4.1. Struktura wiekowa budynkow mieszkalnych

Zrbdto: Opracowanie wlasne.

Na podstawie charakterystyki budynkow oraz wskaznikow zapotrzebowania na cieplo
0szacowano te potrzeby energetyczne (tab. 4.4).

Tabela 4.4. Zapotrzebowanie energii na cele ogrzewnictwa w gminie Podedworze

Budynki Srednie wartosci Powierzchnia Potrzeby Potrzeby
budowane w | wskaznikow zuzycia energii ogrzewana, energetyczne energetyczne

latach do celéw grzewczych [m?] obiektow obiektow

[kKWh/m?a] [kWh] [GJ]

do 1966 295 29 064 8573 880 30 666
1967 — 1985 260 21 952 5707 520 20 547
1985 — 1992 180 12 543 2 257 740 8128
1993 — 1997 140 6 165 863 100 3107
od 1998 105 6 996 734 580 2 644
Razem 76 720 18 126 820 65 092

Zrbdto: opracowanie wlasne.
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Gléwnym paliwem stosowanym w gospodarstwach domowych byty drewno
najczesciej spalane wspolnie z weglem, sam wegiel, a w dalszej kolejnos$ci energia 1 gaz
pltynny (rys. 4.2).

mbiomasa mwegiel mbiomasai wegiel menergiaelektryczna mgaz ptynny

1% ~1%

72%

Rys. 4.2. Struktura paliw wykorzystywanych na cele grzewcze
Zrédto: Opracowanie whasne.

W gminie Podedwoérze budynki uzyteczno$ci publicznej ogrzewane sg peletem i
weglem. Zuzycie tych paliw w 2014 roku zestawiono w tabeli 4.5. Warto$¢ energetyczna
zuzytych paliw wynosila tacznie 2 145 GJ

Tabela 4.5. Zuzycie opatu w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Podedworze

L.p Nazwa obiektu t GJ
1. pelet 97,3 1460
2. wegiel 29,8 685
3 Razem 2 145

Zrédto: Urzad Gminy Podedworze.

Wigkszos¢ instalacji  odbiorczych centralnego ogrzewania w  obiektach
zlokalizowanych na terenie gminy wykonana jest w technologii tradycyjnej, tj. z przewodow
wykonanych z rur stalowych 1 grzejnikow cztonowych zZeliwnych. Tylko czgs¢ z tych
instalacji posiada zainstalowane przy grzejnikowe zawory regulacyjne z glowicami
termostatycznymi. Stan instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania omowionych powyzej
mozna oceni¢ jako dobry w tych obiektach, gdzie zainstalowano przy grzejnikowe zawory z
glowicami termostatycznymi, ktére umozliwiajg racjonalne korzystanie z ciepta stosownie do
potrzeb w poszczegdlnych pomieszczeniach. W przypadku budynkow, gdzie instalacja
centralnego ogrzewania nie jest wyposazona w ww. zawory, ocena tych instalacji wypada
niezadowalajaco, niezaleznie od stanu technicznego samych rurociagdéw i grzejnikow — brak
mozliwoséci racjonalizowania dostaw ciepta do poszczegdlnych pomieszczen (niska
efektywno$¢ ekonomiczna instalacji). Dla danego zZrodla ciepta oraz stosowanego w nim
paliwa istniejg wskaznikowe warto$ci emisji r6znych zanieczyszczen gazowych oraz statych
lotnych. W prezentowanym Planie do obliczen emisji wykorzystano jednostkowe wskazniki
emisji opracowane przez Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska (tab. 4.1).
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W tabeli 4.6. przedstawiono wielko$ci ilosciowe emisji z tzw. zrodet niskiej emisji z
budynkéw mieszkalnych i uzytkowych znajdujacych si¢ w Gminie, w podziale na rodzaje
gléwnych nosnikow energii pierwotnej stosowanej w celach grzewczych.

Tabela 4.6. Zestawienie emisji ze zrodet niskiej emisji (budynki mieszkalne i uzytkowe)

[t/rok]
Paliwa Zuzycie [GJ] | SO2 | NOx | CO | CO2 Pyt
Drewno (biomasa) 35959 | 03| 30| 86,3 00|13
Wegiel, koks 29976 | 195 | 4,6|140,1|2847,7| 4,8
Energia elektryczna 651 00| 0,0 00| 2148 0,0
Gaz ptynny 651| 0,0 0,0 0,0 41,7 | 0,0
Razem 67237|198| 7,6|226,4|3104,2|6,1

Zrddto: Opracowanie wlasne.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w gminie Podedworze gtownym zrodtem
energii wykorzystywanym do przygotowania cieptej wody uzytkowej byt wegiel, a w dalszej
kolejnosci drewno i energia elektryczna (rys. 4.2).

mwegiel melektryczne solary mwegieliel. mwegielisolary

Rys. 4.3. Struktura zuzycia paliw na przygotowanie cieptej wody uzytkowej w
gospodarstwach domowych w gminie Podedworze w 2014 r.
Zrédto: Opracowanie wiasne.

Przy zatozeniu, ze zuzycie cieptej wody uzytkowej przez jednego mieszkanca wynosi
60 1/dobe, a wskaznik zuzycia energii na ten cel wynosi 0,189 GJ/m?, to dla zaspokojenia tych
potrzeb nalezy zuzy¢ 7 061 GJ energii.
W tabeli 4.7. przedstawiono wielkoS$ci ilosciowe emisji powstajace przy przygotowaniu
cieptej wody uzytkowe;j.

Tabela 4.7. Emisji powstata przy przygotowaniu cieptej wody uzytkowej [t/rok]

Paliwa Zuzycie [GJ] | SO2 | NOy | CO | CO, | Pyt
Wegiel, 4130 | 2,7| 06]99]3924|0,7
Energia elektryczna 1589 | 00| 0,0|0,0|524,4 10,0
Solary 1342 | 00| 0,0/ 0,0 0,0] 0,0
Razem 7061| 2,7| 061999168 0,7

Zrbdto: Opracowanie wlasne.
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Przygotowanie positkéw jest trzecim, najwazniejszym po ogrzewaniu pomieszczen i wody,
kierunkiem zuzycia energii w gospodarstwach domowych?. Przy zatozeniu, ze zuzycie energii
przez jednego mieszkanca wynosi 2 GJ/rok, to dla zaspokojenia tych potrzeb w 2014 roku
zuzyto 3 412 GJ energii. Z przeprowadzonych badan wynika, ze w gminie Podedworze
gléwnym zrédlem energii wykorzystywanym do przygotowania positkow byt gaz ptynny, a w
dalszej kolejnosci energia elektryczna 1 wegiel (rys. 4.3).

mwegiel mgaz menergiael. mwegieligaz mwegielien.el. mgazien. el

Rys. 4.4. Struktura zuzycia paliw na przygotowanie positkow w gospodarstwach domowych
w gminie Podedworze w 2014 r.
Zrodto: Opracowanie wlasne.

W tabeli 4.8. przedstawiono wielkos$ci ilosciowe emisji powstajgce przy przygotowaniu
positkow.

Tabela 4.8. Emisji powstata przy przygotowaniu positkéw [t/rok]

Paliwa Zuzycie [GJ] | SO2 | NOx | CO | CO, | Pyt
Gaz plynny 2013 00| 0,1]0,1]1288| 0,0
Energia elektryczna 955| 0,0| 0,0|0,0|3152]|0,0
Wegiel 4441 03] 01)21| 422|0,1
Razem 3412 03| 02| 2,2|486,2|0,1

Zrodto: Opracowanie wlasne.
4.4. Emisja liniowa ( z transportu) w Gminie Podedworze

W wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow mechanicznych do srodowiska dostaja
si¢ zanieczyszczenia gazowe, gltownie: tlenek wegla, tlenki azotu, dwutlenek wegla 1
weglowodory, w tym benzen oraz zanieczyszczenia pytowe pochodzace z procesow $cierania
si¢ opon, hamulcow 1 nawierzchni drogowej zawierajace zwiazki otowiu, kadmu, niklu. W
przypadku zanieczyszczen pochodzacych ze $rodkéw transportu, zrodto emisji znajduje si¢
nisko nad ziemig, co powoduje, ze zanieczyszczenia oddziatujg na stan czystosci szczegolnie
w najblizszym otoczeniu drog.
Charakterystycznymi cechami zanieczyszczen komunikacyjnych sa:

— koncentracja zanieczyszczen wzdhuz drég,

28 Zuzycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 roku. GUS Warszawa, 2012, s. 33.
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— nieréwnomierno$¢ zanieczyszczen w okresach dobowych zwigzana ze zmianami
natezenia ruchu,

— nierownomierno$¢ zanieczyszczen w okresach sezonowych zwigzana ze zmianami
natezenia ruchu,

— duze stezenie tlenku wegla, tlenkow azotu 1 weglowodoréw lotnych.

Na wielko$¢ emisji komunikacyjnej maja wptyw:
- konstrukcja 1 stan techniczny silnikéw pojazdéw, warunki pracy silnikow,
- rodzaj paliwa,
—  stan nawierzchni.

Na terenie gminy wystepujg nast¢pujace drogi:
— wojewoddzka nr 812 o dlugosci 9,4 km,
— powiatowe o tacznej dlugosci 51,8 km,
— gminne o dlugosci 11,0 km.

Ogolna dlugo$¢ drog na terenie gminy wynosi 72,2 km, w wigkszosci jest
utwardzonych. Na podstawie danych dotyczacych natezenia ruchu oraz udzialu
poszczego6lnych typow pojazdéw w tym ruchu na podstawie raportu ,,Generalny pomiar ruchu
2010 — Synteza wynikow” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad) oraz
opracowania Ministerstwa Srodowiska ,,Wskazowki dla wojewoddzkich inwentaryzacji emisji
na potrzeby ocen biezacych i programéw ochrony powietrza” oszacowano wielko$¢ emisji
komunikacyjnej (tab. 4.9).

Tabela 4.9. Natezenie ruchu na drodze wojewodzkiej nr 812 (Wisznice — Wlodawa)

Kategorie pojazdow Natgzenie ruchu [poj./dobg]
Motocykle 33
Samochody osobowe 2 246
Lekkie samochody cigzarowe 162
(dostawcze)

Samochody ci¢zarowe bez przyczep 56
Samochody ci¢zarowe z przyczepami 157
Autobusy 22
Ciagniki rolnicze 13
Pojazdy ogolem 1759

Zrodto: Pomiar ruchu na drogach wojewodzkich w 2010 roku.

Ze zrodel mobilnych pochodzi ok. 0,2% krajowej emisji dwutlenku siarki ze wzgledu
na niska zawarto$¢ siarki w paliwach cieklych (KOBiZE 2014), dlatego przy niewielkim
natezeniu ruchu tej kategorii nie uwzgledniano, ponadto wszystkie pojazdy wyprodukowane
po 2000 r., musza spetnia¢ coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin. W celu
przeliczenia jednostkowych wskaznikéw emisji zastosowano przelicznik okre§lony w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw wykazow zawierajacych informacije i
dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci naleznych optat (Dz. U. z 2009 r.
nr 97, poz. 816). Zgodnie z nim litr paliwa nalezy przelicza¢ przyjmujac, ze ggsto$¢ oleju
napedowego wynosi 0,84 kg/l, a benzyny 0,65 kg/l. Dla okreslonego poziomu zuzycia paliwa
ustala si¢ emisje E(i) gazow/zanieczyszczen wg metody Tier 3 na podstawie tabeli 13
(ciggniki, pkt. 2.3.) zgodnie z EMEP EEA 2009 przyjmujac wskazniki emisji w g/kg ON (tab.
4.10).
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Tabela 4.10. Wskazniki emisji

Rodzaj $rodka transportu Wskazniki emisji [g/kg]

CO NMLZO! NOXx PM
Samochody osobowe zasilane benzyna 230,0 44,0 34,1 0,0
Samochody o masie catkowitej do 3500 | 18,0 4,0 18,8 6,0
kg ON
Samochody ci¢zarowe o m. calkowitej | 32,5 12,5 53,0 6,0
powyzej 3500 kg ON

NMLZO - niemetanowe lotne zwigzki organiczne
17r6dto: Prace Instytutu Paliw (Maszynopis)

Calkowita emisja danego zanieczyszczenia z pojazdow jest rdwna sumie emisji z
poszczegolnych rodzajéw s$rodkéw transportu nalezacych do poszczegdlnych kategorii
pojazdoéw. Szacunkowg emisj¢ roczng ze srodkow transportu do atmosfery na terenie gminy
(tab. 4.11 4.12) obliczono uwzgledniajac liczbe pojazdow na drodze wojewddzkiej nr 812, a
nastgpnie zmniejszajac t¢ liczbg o 40% dla drog powiatowych i gminnych. W obliczeniach
tych nie uwzgledniono kategorii ciagniki, dla ktorych zuzycie ON rejestrowane jest w
Urzedzie Gminy Podedworze.

Tabela 4.11. Szacunkowa roczna emisja dwutlenku wegla do atmosfery ze $rodkow

transportu na_terenie gminy Podedworze w_[kg/rok]

Wyszczegodlnienie Rodzaj Natgzenie Srednia Dhugosé Srednia Sredni Roczna
pojazdu ruchu ilos¢ odcinka ilo$¢ wskaznik emisja

[poj./rok] zuzytego drogi zuzytego emisji CO,
paliwa [km] paliwa [kg [ t/rok]

[1/200 km] [m3/rok]] CO,/md)

osobowe 819 790 6,5 9,4 501 2142 1073
dostawcze 59 130 9,0 9,4 50 2457 123
ciezarowe 20 440 30,0 9,4 58 2457 143
wojewodzka ciezarowe’ 57 305 33,0 9,4 178 2457 437
autokary 8 030 25,0 9,4 19 2457 47
motocykle 12 045 3,5 9,4 4 2142 9
osobowe 327 916 6,5 51,8 1104 2142 2 365
dostawcze 23 652 9,0 51,8 110 2457 270
ciezarowe 8176 30,0 51,8 127 2457 312
powiatowe cigzarowe! 22 922 33,0 51,8 392 2457 963
autokary 3212 25,0 51,8 42 2457 103
motocykle 4818 3,5 51,8 9 2142 19
osobowe 327 916 6,5 11,0 234 2142 501
dostawcze 23 652 9,0 11,0 23 2457 57
gminne ciezarowe 8176 30,0 11,0 27 2457 66
cigzarowe! 22922 33,0 11,0 83 2457 204
autokary 3212 25,0 11,0 9 2457 22
motocykle 4818 3,5 11,0 2 2142 4
Razem 6718

cigzarowe z przyczepg
Zrédto: Opracowanie wlasne.

Dla tej kategorii pojazdow obliczenia przeprowadzono oddzielnie. Ponadto zatozono,
ze silniki benzynowe w pojazdach osobowych i dostawczych stanowig odpowiednio 0,8 i 0,5

w odniesieniu do tych pojazdow, pozostate to silniki na ON.
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Tabela 4.12. Szacunkowa roczna emisja CO, NMLZO, NOx, PM do atmosfery ze Srodkow
transportu na terenie gminy Podedworze[kg/rok]

Wyszczegblnienie | Rodzaj Natezenie Rodzaj Tlos¢ CoO MLZO | NOy PM

pojazdu ruchu paliwa Zuzytego [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok]
[poj./roK] paliwa
[m3/rok]]

osobowe 819 790 B 401 59,9 11,5 8,9 0
ON 100 1,5 0,3 1,6 0,5
dostawcze 59 130 B 25 3,7 0,7 0,6 0
wojewodzkie ON 25 0,4 0,1 0,4 0,1
cigzarowe 20 440 ON 58 1,6 0,6 2,6 0,3
ciezarowe® 57 305 ON 178 4,9 19 7,9 0,9
autokary 8 030 ON 19 0,5 0,2 0,8 0,1
motocykle 12 045 B 4 0,6 0,1 0,1 0
osobowe B 883 | 132,0 25,3 19,6 0
327 916 ON 221 3,3 0,7 3,5 1,1
dostawcze B 55 8,2 1,6 1,2 0
powiatowe 23 652 ON 55 0,8 0,2 0,9 0,3
cigzarowe 8176 ON 127 3,5 1,3 5,7 0,6
ciezarowe! 22 922 ON 392 10,7 4,1 17,5 2,0
autokary 3212 ON 42 1,1 0,4 19 0,2
motocykle 4818 B 9 1,3 0,3 0,2 0
osobowe B 187 28,0 53 4,1 0
327 916 ON 47 0,7 0,2 0,7 0,2
gminne dostawcze B 11 1,6 0,3 0,2 0
23 652 ON 12 0,2 0,0 0,2 0,1
cigzarowe 8176 ON 27 0,7 0,3 1,2 0,1
ciezarowe! 22 922 ON 83 2,3 0,9 3,7 0,4
autokary 3212 ON 9 0,2 0,1 0,4 0,0
motocykle 4818 B 2 0,3 0,1 0,0 0
268,2 56,5 83,8 7,0

e cigzarowe z przyczepa

Zrédto: Opracowanie wlasne.

Wyzej przedstawione obliczenia zilustrowano na wykresie (rys. 4.5).

6718
268 57 84 7
—
o2 co MLZO Nox PM

Rys. 4.5. Szacunkowa roczna emisja CO2, CO, NMLZO, NOx, PM do atmosfery z pojazdéw
[t]

Zrédto: opracowanie wlasne.
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Emisje z ciggnikow wykorzystywanych w rolnictwie obliczono na podstawie ilosci
zakwalifikowanego do doptat oleju napgdowego (200 tys.| = 168 t) i jednostkowych
wskaznikow emisji ciggnikow rolniczych (tab.4.15).

Tabela 4.13. Wskazniki emisji ciggnikoéw rolniczych [g/kg]

Kategoria coP| CoR| cH.| NO| co| NMvoc| No.| PM S0,
pojazdoéw
Ciagniki rolnicze }170 036 19 16 6,3 8,0 2,0 b,2 0,10

Zrodto: EMEP EEA 20009.

Wyniki przedstawiono w tabeli 4.14 oraz na rysunku 4.6.

Tabela 4.14. Emisja z ciaggnikow rolniczych na terenie gminy Podedworze [t]

Kategoria CO,| CH:| N,0| col| NMvoc| Nox| PM SO,
pojazdow
Ciagniki 510 01| 01| 76 13| 85| 08 01
rolnicze

Zrbdto: opracowanie wlasne

510

0,1 0,1 7,6 1,3 8,5 0,8 0,1

co2 CH4 N20 co NMVOC NOx PM 502

Rys. 4.6. Emisja gazow CO, NMVOC, NOx z ciggnikow rolniczych

Zrodto: opracowanie wlasne.
4.5. Emisja z wykorzystania energii elektrycznej

Gmina Podedworze jest w pelni zelektryfikowana. Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w Gminie Podedwodrze sg Polskie Sieci Elektroenergetyczne Wschod S.A.
Dostawca energii elektrycznej w Gminie Podedworze jest PGE Obrot Spotka Akcyjna
z siedzibg w Rzeszowie.
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Energia elektryczna dostarczana jest wszystkim odbiorcom na tradycyjne cele
przygotowania positkow, przygotowania wody uzytkowej, napedu urzadzen elektrycznych,
oswietlenia. W niewielkim stopniu energia elektryczna uzywana jest do ogrzania
pomieszczen. Wspolng cechg tych odbiorcéw jest zmienno$¢ poboru energii elektrycznej w
okresie doby 1 w okresie poszczegdlnych por roku. W latach 2010 - 2014 zuzycie energii
zarowno w grupie odbiorcéw indywidualnych oraz odbiorcéw przemystowych pozostawato
na podobnym poziomie i Sredniorocznie tgcznie wynosito 4,0 GWh (14 400 GJ), w tym okoto
0,7 GWh na przygotowanie cieptej wody uzytkowej i positkow.

Przy zalozeniu, ze wskaznik emisji CO2 z zuzycia 1 MWh energii elektrycznej wynosi
1,191 t, to wolumen emisji tego gazu w gminie Podedworze oszacowano na 4 764 t.

4.6. Struktura zuzycia energii finalnej i emisji CO2

W tabeli 4.15 i rysunkach 4.7 oraz 4.8 przedstawiono struktur¢ zuzycia energii finalnej
oraz emisje CO2 w Gminie Podedworze w 2014 roku. W strukturze zuzycia no$nikow energii
oraz emisji CO2, w gminie Podedworze najwigkszy udzial miatl wegiel, ktory stanowi
podstawowe paliwo wykorzystywane w ogrzewnictwie i czgsciowo do przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Z uwagi na polozenie gminy przy drodze wojewodzkiej nr 812, znaczacy

wplyw na zuzycie energii mialy takze paliwa ptynne, gléwnie olej napedowy i benzyna.

Tabela 4.15. Koncowe zuzycie energii i emisja CO2 w 2014 r. w Gminie Podedwoérze

Kategoria Koncowe zuzycie energii GJ
Energia Paliwa nieodnawialne Paliwa Razem
elektryczna odnawialne
Wegiel i Olej Gaz Olej benzyna | biomasa | inne
jego opatowy | ptynny | napedowy
pochodne
Potrzeby 651 29 976 651 35959 67 237
cieplne
Ciepta woda 1589 4130 1342 7 061
uzytkowa
Przygotowanie 955 444 2013 3412
positkéw
Energia elektr. 11 205 11 205
na inne cele
Transport 50748 | 45920 96 668
Ciagniki 7274 7 274
Razem 14 400 34 550 2 664 58022 | 45920 | 35959 | 1342 192 857
Emisja CO, t
Potrzeby 215 2848 42 3105
cieplne
Ciepta woda 524 392 916
uzytkowa
Przygotowanie 315 42 129 486
positkow
Energia elektr. 3710 3710
na inne cele
Transport 3705 3168 6 873
Ciagniki 531 531
Razem 4764 3282 171 4236 3168 15 621

Zrodto: Obliczenia whasne.
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MW energia elektryczna mwegiel m gaz ptynny
W olej napedowy M benzyna M biomasa

M energia stoneczna

1%

1%

Rysunek 4.7. Struktura koncowego zuzycia energii w 2014 r. w Gminie Podedworze
Zrodto: Opracowanie wlasne.

M energia elektryczna mwegiel mgaz ptynny molej napedowy mbenzyna

1%

Rysunek 4.8. Struktura emisji CO2 w 2014 r. w Gminie Podedworze

Zrbdto: Opracowanie wlasne.

Z uwagi na znaczace koszty pozostatych no$nikoéw energii (gaz ptynny) miaty one
niewielki udziat w bilansie energetycznym. Spo$rdéd paliw odnawialnych w 2014 roku
wykorzystywano biomasg, gtownie drewno. W obliczeniach uwzgledniono takze zuzycie
energii elektrycznej, mimo Ze nie jest ona brana pod uwagg przy obliczaniu niskiej emisji.

5. DZIALANIA I SRODKI ZAPLANOWANE NA CALY OKRES OBJETY PLANEM

Glowne kierunki dziatan zmierzajacych do obnizenia emisji CO2 w gminie Podedworz
to:
— zwigkszenie udzialu energii stonecznej w koncowym zuzyciu energii cieplnej i
elektryczneyj,
— zmiana tradycyjnego oswietlenia ulicznego na o$wietlenie LED,
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— wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Planujac dziatania do roku 2020 konieczne jest okreslenie wplywu czynnikoéw
zewngtrznych na koncowe zuzycie energii 1 wielko$¢ emisji z obszaru gminy w roku 2020,
bez uwzglednienia dziatan realizowanych przez samorzad. Zalozono, ze nie zajda zadne
istotne zmiany w trendach konsumpcji energii, przyjeto zatozenia prognozy wykorzystanej w
Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku (zalozenia dotyczace wzrostu zapotrzebowania
na energi¢ w poszczegolnych sektorach gospodarki oraz udziatu poszczegodlnych paliw w
strukturze zuzycia).

Zaangazowanymi stronami w projekcie bedg mieszkancy Gminy Podedwoérze i Gmina
Podedworze.

Struktura finansowania projektu opiera si¢ na pozyskaniu $rodkow zewngtrznych z
istniejacych programow w nowej perspektywie finansowej i wkladzie wlasnym. Praktyka
wielu planow gospodarki niskoemisyjnej wskazuje, ze punktem wyjscia dla ich opracowania i
wdrozenia, jak rowniez podstawa do przeprowadzenia monitoringu oczekiwanych rezultatow
jest ankietyzacja wsrdd mieszkancow. Ankietyzacja umozliwia:

— wstepng inwentaryzacje budowlano-instalacyjng obiektow (ocena zrodla ciepta,
sposobu przygotowania c.w.u., wieku budynku),

— oceng skali zainteresowania wsrdéd mieszkancow udziatem w programie,

— identyfikacj¢ kierunkéw dziatan modernizacyjnych, ktore mieszkancy chca wdrozy¢
(np.  wymiana zrodta ciepla, instalacja kolektorow stonecznych, termoizolacja
przegrdd itp.).

Od ilosci zgromadzonych ankiet zalezy réwniez programowy rozklad zadah na roczne
etapy wdrazania. Obecnie samorzad lokalny dostrzega potrzebe uporzadkowania dziatan i/lub
montazu urzadzen bazujacych na odnawialnych Zrddlach energii oraz wykorzystania zalet
plynacych z programowania tego procesu. Nie zamierza jednak rezygnowac z sprawdzonych
metod limitow ilosciowych i kwotowych do zrealizowania w danym roku oraz naboru
chetnych w oparciu o dziatania informacyjne prowadzone juz po przyjeciu planu odpowiednig
uchwalg. To podejscie posiada swoje zalety, ale rowniez wady. Do zalet nalezy skorelowanie
potrzeb mieszkancow do mozliwosci gminy juz na poczatku okresu planowania,
zdefiniowanie pozadanych (w kontek$cie poprawy jakosci powietrza) wariantow
modernizacji. Na przyktad wyznaczenie wyzszej puli ilosciowej na warianty prowadzace do
zmiany no$nika energetycznego z konwencjonalnego na odnawialny , przy jednoczesnym
montazu instalacji solarnej, pozwala na zgromadzenie wigkszej liczby takich zadan, ktorych
efekty ekologiczne sa najwicksze. Przy metodzie ankietyzacyjnej wptyw taki jest mocno
ograniczony 1 teoretycznie moze si¢ zdarzy¢, ze gros zadan obejmuje wymiang¢ kotla
wyeksploatowanego na nowy weglowy, o wyzszej sprawnosci. Efekt ekologiczny wystepuje,
jednak jest on relatywnie niewielki. Eliminacja ryzyka wycofania czesci zadan na skutek
rezygnacji mieszkancow z realizacji zadan, pomimo wcze$niejszej deklaracji udziatu w planie
wyrazonej w ankiecie. Doswiadczenia innych gmin wdrazajagcych podobne plany wskazuja,
ze deklaracje mieszkancéw wyrazone w ankietach czgsto nie maja odzwierciedlenia w
faktycznej liczbie zadan zglaszanych do etapu planu. Rodzi to szereg konsekwencji, z ktorych
najpowazniejszym jest nie wywigzanie sic z zapisanego w umowie WFOSIGW efektu
rzeczowego 1 ekologicznego. Metoda ,limitowa” ogranicza to ryzyko, tak pod wzgledem
ilosci, jak i rodzaju dokonywanej modernizacji. juz na wstgpie okreslona zostaje planowana
liczba 1 rodzaj kotléw przewidzianych do likwidacji, a takze urzadzen nowych,
zamontowanych w budynkach mieszkalnych. Limit ustalany jest na poziomie, ktory pozwala
na pewng elastycznos$¢ w sytuacji wycofania sie z planu cz¢sci mieszkancow. Do wad metody
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limitowej nalezy brak szczegotowego rozeznania w stosunku do potrzeb mieszkancow w
zakresie modernizacji systemoéw grzewczych. Zastosowanie limitéw ilosciowych i
rodzajowych przy okreslaniu wariantow modernizacyjnych obarczone jest znacznym
prawdopodobienstwem biedu. Opiera si¢ bowiem w znacznej mierze na doswiadczeniach z lat
ubieglych, a nie rzeczywistym oczekiwaniu czg¢sci mieszkancow, ktorzy byliby gotowi braé
udzial w zakresie dziatan modernizacyjnych w budynkach mieszkalnych.

W planie uwzgledniono roéwniez zmniejszenie emisji ze S$rodkéw transportu i
ciagnikdéw rolniczych, co bedzie efektem dostosowywania si¢ przemystu motoryzacyjnego do
wprowadzanych przez Komisj¢ Europejska norm ograniczajgcych emisj¢ CO2 w przeliczeniu
na przejechany kilometr.

5.1. Zakres dzialan na szczeblu gminy
Zakres dzialan na szczeblu gminy dotyczy:

— termomodernizacja budynkéw stanowigcych wlasnosé gminy,

— instalacja kolektoréw stonecznych dla 75 obiektow budowlanych prywatnych,

— instalacja paneli stonecznych na dachu 1 budynku bedgcego wlasnoscig wtadz lokalnych,

— instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach 7 budynkach bedacych wiasnoscia osob
prywatnych,

— budowa biogazowni o mocy do 0,5 MW,

— instalacja 10 kottow na pelet

— wymiana o$wietlenia ulicznego,

— przeprowadzenia warsztatow dla miodziezy szkolnej w 6 klasie szkoty podstawowej (2
szkoly) 1 w jednej z klas gimnazjum z zakresu gospodarki niskoemisyjnej 1 efektywnosci
energetycznej,

— zorganizowania Dnia Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedworze.

— Uwzglednianie przy realizowaniu zamowien publicznych kwestii zwigzanych ze
zrOwnowazonym rozwojem.

5.2. Termomodernizacja budynkéw stanowiacych wlasno$é gminy

Zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ cieplng budynkow osiggane jest gtownie
poprzez zmniejszenie strat ciepla i tak: dla przegrod zewnetrznych poprzez ocieplenie $cian,
stropodachow (dachow), stropéw nad piwnicami, a takze wymian¢ okien i1 drzwi. Ponadto
zmniejszenie wspotczynnika infiltracji powietrza zewngtrznego przez nieszczelnosci (gtownie
okna i drzwi) powoduje znaczgce zmniejszenie strat ciepta na ogrzewanie zimnego powietrza.

Termomodernizacji poddany zostanie budynek Osrodka Zdrowia Wedlug wstepnych
szacunkow zapotrzebowanie na ciepto przed termomodernizacja wynosito 800. GJ/rok, a
zapotrzebowanie na ciepto po termomodernizacji 550 GJ/rok (szczegdétowa informacja po
opracowaniu audytu, ktérego przeprowadzenie planowane jest na 2016 r.). W raz z
termomodernizacja planowane jest zastapienie kotta weglowego biomasowym.

5.3. Wykorzystanie energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej

Ogniwo fotowoltaiczne jest to urzadzenie, ktore przeksztatca promieniowanie stoneczne
bezposrednio w elektryczno$¢. Wytworzona energia elektryczna, ktéora ma posta¢ pradu
stalego, musi zosta¢ zamieniona na prad zmienny przy pomocy elektronicznej przetwornicy.
W budowie kazdego ogniwa wyrdézniamy dwie warstwy: pozytywna (+) i negatywna (-),
wlasnie pomiedzy tymi warstwami, w momencie gdy w ogniwo trafiajg promienie stoneczne,
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wytwarza si¢ napigcie. Z reguty na pojedynczym ogniwie napigcie to nieznacznie przekracza
0,5 Vi 2 W mocy, dlatego aby uzyska¢ bardziej uzyteczne napigcie i wicksza moc ogniwa sg
laczone. Z potaczenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesigciu ogniw
uzyskujemy modul (panel), ktérego napigcie wynosi 12 V, a moc nie przekracza 80 W. Coraz
czesciej spotyka si¢ rowniez panele o napigciu 24 V i1 wigcej, ktorych moc moze przekraczaé
nawet 200 W. Aby uzyska¢ napigcie takie jak z sieci, czyli 230 V, musi by¢ zastosowany
odpowiedniej wielkosci przetwornik, ktory przeksztatci napigcie stale o wartosci 12 V na
napigcie przemienne o wartosci 230 V. Mozliwe sa do nabycia rdzne typy ogniw
fotowoltaicznych. Sposob rozmieszczenia 1 polgczenia ogniw jest oparty o wytyczne
producenta i powinien zapewni¢ optymalne warunki pracy projektowanego systemu, ogniwo
nalezy ukierunkowa¢ na potludnie. Poniewaz pierwotnym zrodlem energii jest
promieniowanie stoneczne, technologia te nie wigze si¢ z emisjag CO2 do atmosfery. Wedlug
studium  Miedzynarodowej  Agencji  Energetycznej  dlugo$¢ zycia  kolektorow
fotowoltaicznych mozna oszacowa¢ na okoto 30 lat.

Kazdy system fotowoltaiczny sktada si¢ z kilku podzespotéw:

- modutéw fotowoltaicznych,
- inwertera,

- systemu mocowania,

- akcesoriow taczeniowych.

Po podtaczeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej, inwestor prywatny bedzie
mial mozliwo$¢ znacznego obnizenia swojego rachunku za energi¢ elektryczng oraz
zbilansowania nadwyzki wyprodukowanej energii oddanej do sieci w okresie potrocznym.
Dzigki nowelizacji prawa energetycznego zniesiony zostat obowigzek posiadania dziatalnos$ci
gospodarczej, przez wytworcow energii z mikro zrodel (o mocy elektryczne; do 40 kW).
Podlaczenie instalacji nastepuje na zgloszenie do zakladu energetycznego - bez kosztow po
stronie zglaszajacego. Dodatkowo Art. 41 ustawy o Odnawialnych Zrodtach Energii
wprowadza mozliwo$¢ bilansowania nadwyzki energii w okresie polrocznym na zasadzie:
energia pobrana (w nocy lub momentach, gdy produkcja jest zbyt niska) - nadwyzka (gdy
produkcja jest wyzsza niz pobor energii) - przy prawidlowym zwymiarowaniu systemu,
mozliwe jest obnizenie rachunku za energi¢ elektryczng do minimum.

W przyjetej przez Sejm ustawie o odnawialnych zrodlach energii znalazty si¢ m.in.
nastepujace zapisy majace wplyw na wsparcie energetyki prosumenckie;j:

— obowiazek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po
stalej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,

— obowigzek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszacej 100%
sredniej ceny sprzedazy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim
kwartale,

— rozliczanie roznic pomig¢dzy ilo$cig energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilo$cig energii
wprowadzonej do sieci w okresach potrocznych (net-metering).

Nowe zasady wsparcia maja wejs¢ w zycie od 1 stycznia 2016.

Cena jest zmienna w pewnym zakresie i zalezy od uzytych komponentow, wielkosci
oraz kompleksowosci instalacji. Mozna przyjaé, ze cena miesci si¢ miedzy 5 700 PLN brutto
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za KWp przy systemach 7-10 kWp, a ceng 6 500 PLN brutto za kWp przy matych systemach
3 kKWp.

Podstawowe warunki finansowania oferowanego przez NFOSiGW w Warszawie:

— dotacja do 40% dofinansowania na zrddta energii elektrycznej;

— oprocentowanie pozyczki 1% w skali roku;

— maksymalny okres finansowania pozyczkag 15 lat;

— wykluczenie mozliwosci uzyskania dofinansowania kosztéw przedsigwzigcia z innych
srodkow publicznych;

— dla jednego budynku mieszkalnego — jedno dofinansowanie w ramach planu.

Efekt ekonomiczny

Efekt ekonomiczny zainstalowania modutow fotowoltaicznych dla gospodarstwa
domowego na przyktadzie czteroosobowego gospodarstva domowego i systemu o mocy 5
KWp — przy zatozeniu, ze cata wyprodukowana energia elektryczna jest na biezgco zuzywana
przez gospodarstwo domowe?*.

Analiza zostala wykonana przy zatozeniu, ze zuzycie energii w przyktadowym
gospodarstwie czteroosobowym to okoto 5 000 kWh rocznie, a cena energii wynosi $rednio
0,55 zt zal kWh zuzytej energii elektryczne;.

Za energie¢ zuzyta w ciggu roku trzeba zaptacic¢: 5 000 kWh * 0,55 zt/kWh =2 475 zt

Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien produkowac $rednio 1 000 kWh w
ciggu roku z 1 kW zainstalowanego. Zatem majac instalacj¢ o mocy 5 kW produkcja systemu
powinna wynie$¢ okoto: 5 kW * 1 000 kWh = 5 000 kWh. Jednak rzeczywista produkcja
energii elektrycznej moze by¢ nieco wyzsza lub nizsza, w zaleznosci od czynnikow
zewngtrznych takich jak warunki atmosferyczne (duze zachmurzenie lub brak chmur) lub tez
wystepowanie zjawiska zacienienia modutdow lub ich fragmentow. Jak z tych obliczen wynika
teoretycznie system pozwoli na pokrycie 90% zapotrzebowania energetycznego
czteroosobowego gospodarstwa domowego.

Rachunek za energi¢ elektryczng wyniesie: 5 500 kWh — 5 000 kwWh = 500 kWh.
Zatem prosument zaptaci: 500 kWh * 0,55 zt/kWh = 275 zt w ciagu roku.

Mozna zatozy¢, ze kazdy 1 kWp dobrej jako$ci instalacji wyprodukuje 1 000 kWh energii
elektrycznej rocznie. Ponizej wykres przedstawiajacy produkcje energii w skali catego roku.
Na rys. 5.1. przedstawiono produkcje¢ energii elektryczne] w poszczegdlnych miesigcach w
ciaggu catego roku.

247r6dto: Fundacja BOS
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Rys. 5.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczegdlnych miesigcach roku

Zatozenia do obliczen ekonomicznych dla uzytkownika planu:
— moc instalacji wynosi 5 kWp,
— koszt jednostkowy 6 200 zt brutto (8% VAT) - koszt catkowity 31 000 zt brutto,
— dotacja w wysokosci 40% z Programu Prosument - koszt instalacji po dotacji 18 600 zt
brutto,
— kredyt 15 000 zt oprocentowany 1% w stosunku rocznym na 5 lat,
— wkiad wiasny 3 600 zt.
Kwota kredytu: 15 000zt
Oprocentowanie kredytu: 1%
Okres sptaty kredytu 5 lat.
Raty rowne
Calkowity koszt wyniesie: 15 384,15 zt
Odsetki: 384,15 zt
Oprocentowanie rzeczywiste: 2,56%
Rata miesigczna: 256,41 zt.
Koszt po uwzglednieniu 2,00% inflacji wyniesie: 14 652,97 zt
Odsetki po uwzglednieniu 2,00% inflacji wyniosg 347,03 zt.
Planuje si¢ inwestycje dla 105 obiektow (np. 100 gospodarstw domowych i 5 obiektow
publicznych).

5.4. Wykorzystanie energii stonecznej do produkcji energii cieplnej

Kolektor sloneczny pochlania promieniowanie sloneczne i zamienia je na energi¢
cieplng. Energia ta moze by¢ wykorzystywana do przygotowania cieptej wody uzytkowe;,
podgrzewania wody w instalacjach basenowych lub do wspomagania centralnego ogrzewania.
Wazny parametr podawany przez producentéw — przewidywana ilo$¢ pozyskiwanej energii —
jest to wydajnos$¢ energetyczna kolektora okreslajaca ile kWh energii mozna uzyskac z
urzadzenia w ciggu roku.
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Inwestycja obejmuje montaz kompletnych instalacji kolektorow stonecznych wraz z
niezb¢dng armaturg kontrolno-pomiarowa, przewodami, urzadzeniami magazynujacymi i
sterujacymi. Kolektory stoneczne planowane sa do instalacji w budynkach prywatnych
potozonych w Gminie Podedworze. Projektowany system solarny bedzie zasilany przez
ptaskie cieczowe kolektory stoneczne. Zostang one potgczone w bateri¢ i umieszczone na
dachu budynku. Sposoéb rozmieszczenia i polaczenia kolektorow jest oparty o wytyczne
producenta i powinien zapewni¢ optymalne warunki pracy projektowanego systemu. Kolektor
nalezy ukierunkowaé¢ na potudnie. Dopuszczalne jest odchylenie o +45° od kierunku
poludniowego, co powoduje zmniejszenie zyskéw energetycznych o 10%, przy czym bardziej
korzystne jest odchylenie w kierunku wschodnim. Sposob rozmieszczenia i potaczenia
kolektorow jest oparty o wytyczne producenta i powinien zapewni¢ optymalne warunki pracy
projektowanego systemu. Kolektor nalezy ukierunkowaé na potudnie. Dopuszczalne jest
odchylenie o #45° od kierunku poludniowego, co powoduje zmniejszenie zyskow
energetycznych o 10%, przy czym bardziej korzystne jest odchylenie w kierunku wschodnim.

Podstawowe wyposazenie instalacji:

— Kolektory stoneczne

— Zestawy potaczeniowe kolektorow

— Zasobnik cieplej wody uzytkowej

— Grupa pompowa instalacji kolektoréw stonecznych

— Naczynia wzbiorcze przeponowe (obiegu solarnego i cwu)

— Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka

— Uchwyty montazowe przeznaczone do mocowania dachu nachylonym pod katem
30°-45°, uchwyty korekcyjne do montazu na dachu o nachyleniu 20°-30°, konstrukcje
uniwersalne do montazu na dachu o nachyleniu ponizej 20° lub do umiejscowienia
bezposrednio na podlozu gruntowym.

W gminie Podedworze zaktada si¢ montaz jednego rodzaju instalacji, sktadajacych sig

z dwu kolektorow

Zaktadane zapotrzebowanie na cwu:
— Dla gospodarstw domowych — 60 1/ osoba/dzien

Inwestycja obejmuje montaz kompletnych instalacji kolektorow stonecznych wraz z
niezb¢dng armaturg kontrolno-pomiarowa, przewodami, urzadzeniami magazynujacymi i
sterujgcymi. Dla gospodarstwa do 3 0sob wybrano zestaw solarny zawierajacy 2 kolektory
ptaskie o lacznej powierzchni absorbera 3,6 m? podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 250 litrow oraz wszystkie elementy potrzebne do zbudowania instalacji.
Wszystkie elementy wchodzace w kontakt z czynnikiem roboczym, wykonane sa ze
specjalnego stopu aluminium 1 stali nierdzewnej. Zastosowanie takich elementoéw gwarantuje
bezpieczenstwo funkcjonowania instalacji solarne;.

W ramach przedmiotowego Projektu przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

Przygotowanie Projektu

— opracowanie dokumentacji technicznej,

— opracowanie studium wykonalnos$ci 1 ztozenie wniosku o dofinansowanie,

— zgloszenie zamiaru wykonania robot,

— uruchomienie stron internetowych 1 innych narzgdzi ICT w celu wdrozZenia 1 promocji
rozwigzan, ustug i produktow czystej energii,

— uruchomienie serwisu dla uzytkownikéw umozliwiajace dokonywanie transakcji on-line,
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przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie przetargu, wytonienie
wykonawcy inwestycji i podpisanie umowy.

Rzeczowa realizacja Projektu
Zakup 1 montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
Prace pozostate:

nadzor inwestorski,
promocja Projektu.

Moc przecigtna:

Dla gospodarstwa do 3 0osob — 1,61 KW
Dla gospodarstwa pow. 3 0sob — 3,22 kW

Za pomoca aplikacji SolarTest?® wygenerowano ilos¢ wyprodukowanej energii:

Data rozpoczecia eksploatacji (przyktad): 31-03-2015

Szacowany okres eksploatacji instalacji 25 lat

Catkowity uzysk energii w pierwszym roku eksploatacji (od 31-03-2015 do 31.12.2015)

3 224,20 kWh

Catkowity uzysk energii w pierwszym petnym roku eksploatacji (rok 2016) 3 657,86 kWh
Calkowity uzysk energii w ostatnim roku eksploatacji (od 01.01.2040 do 31.12 2040)
99,66 kWh

Uzysk energii w pierwszym petnym roku (2016) w przeliczeniu na m? kolektora 457,23
kWh/m?

Szacowana strata wydajnosci kolektoréw stonecznych 0,7000 %/rok
Calkowity uzysk energii w catym okresie eksploatacji (25 lat) 83 846,18 kWh
Aby prawidtowo dobra¢ liczbe kolektorow 1 wielkos¢ zasobnika c.w.u. nalezy przyjac,

ze jedna osoba zuzywa ok. 60 | wody dziennie, a jeden kolektor moze podgrzac¢ ok. 125 1
wody. Dla 4-5-osobowej rodziny zuzywajacej ok. 250 1 cieptej wody dziennie potrzebne sg 2-
3 kolektory ptaskie o pow. ok. 4,5 m>.

[lo$¢ wyprodukowanej energii w poszczegdlnych miesigcach podano w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Tllo§¢ wyprodukowanej energii w poszczeg6lnych miesigcach

L.p. Miesiac [lo$¢ energii
[KWh]

1. Styczen 14,33
2. Luty 103,63
3. Marzec 315,70
4, Kwiecien 454,87
5. Maj 503,26
6. | Czerwiec 506,09
7. | Lipiec 537,28
8. Sierpien 512,87
9. Wrzesien 375,85
10. | Pazdziernik 249,04
11. | Listopad 78,52
12. | Grudzien 6,42

www.solartest.pl

Swww.solartest.pl

42


http://www.solartest.pl/
http://www.solartest.pl/

+ * X %

UNIA EUROPEJSKA X

FUNDUSZ SPOJNOSCI )
*

>

*
*
*

+
E INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Tabela 5.2. Wielko$¢ zbiornika

Liczba 0sob Liczba kolektorow Wielko$¢ zbiornika

[1]
2-3 1 250
3-4 2 300
4-5 3 350
6-7 4 400

Dla 4-5-osobowej rodziny zuzywajacej ok. 250 1 cieptej wody dziennie potrzebne sg 2-3
kolektory ptaskie o pow. ok. 4,5 m?

Koszt kolektoréw stonecznych

Przyjeto nastgpujace zalozenia:

1. Dzienne zuzycie c.w.u. 240 litréw;

2. Temperatura wody podgrzanej 45°C;

3. Temperatura zimnej wody wodociggowej 10°C;

4. Roczne pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. nie mniej niz 55%;
5. Kolektor skierowany na potudnie;

6. Wielkos$¢ zasobnika c.w.u 250 1.

7. Koszt przegladow okresowych.

Do dalszych analiz przyjeto, ze koszt kolektora stonecznego wraz z montazem i
przegladami rocznymi wynosi $rednio 18 000 zt. Przy dofinansowaniu (dotacja) 50% réwnej
9000 zt 1 wktadzie witasnym 3 000 zt, kredyt wyniesie 6 000 zt. Miesigczna rata kredytu
wynosi 52,56 zt przy 120 ratach, tj. 10 okresie kredytowania. Czg¢$¢ kapitatowa to 47,56 zi, a
odsetki 5 zi. Natomiast przy krotszym okresie sptaty wynoszacym 5 lat — 60 rat, kwota sptaty
wyniesie 102,56 zt.

Dla 70 gospodarstw domowych (z innymi pracami technicznymi np. studium
wykonalnosci) — koszt projektu wyniesie 1 050 000 zt.
InZynieria finansowa wyglada nastepujaco:
— dotacja 525 000 zt,

5.5. Kotly na biomase (pelet)
Cze$¢ gospodarstw domowych wykazywata réwniez zainteresowanie wymiang

tradycyjnych kotléw weglowych na opalane peletem.. Do obliczen przyjeto, ze
zapotrzebowanie na to biopaliwo do jednego kotta wynosi 10 t, o warto$ci opalowej 15 GJ/t.
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5.6. Bigazownia rolnicza

Kluczowym zagadnieniem dla identyfikacji potencjatu produkcyjnego biogazowni i
powigzanego z nig bloku kogeneracyjnego jest okreslenie uzysku biogazu lub metanu (CHa) z
wsadu organicznego. Gtoéwne obiekty typowej biogazowni rolniczej, to:

— Obiekty i urzadzenia do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratow.

— Komory fermentacyjne.

Zbiornik magazynowy na pozostatosci pofermentacyjne.

Blok kogeneracyjny.

Czeg$¢ substratow gromadzi si¢ na terenie biogazowni w zbiornikach, na przyktad
kiszonke w silosach. Niektore substraty wymagaja rozdrabniania oraz higienizacji lub
pasteryzacji w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciggach technologicznych. W formie
statej] wprowadzane sa do komor fermentacji przy pomocy specjalnych stacji dozujacych a
materiaty ptynne moga by¢ dozowane technikami pompowymi. W zalezno$ci od substratow,
stosuje si¢ jedng lub dwie komory fermentacyjne. Najczeséciej stosowanym obecnie
rozwigzaniem konstrukcyjnym komory fermentacyjnej jest zelbetowy, izolowany zbiornik
wyposazony w foliowy, gazoszczelny dach samono$ny. Zbiornik pelni role fermentora a
elastyczny dach role zasobnika biogazu. Zawarto$¢ fermentora jest ogrzewana systemem rur
grzewczych z wykorzystaniem ciepta procesowego, powstalego przy chtodzeniu bloku
kogeneracyjnego. Przefermentowana zawiesina jest naturalnym nawozem, wykorzystywanym
do wzbogacania gleby w substancje pokarmowe, zastgpuje nawozy sztuczne. Zawiesina ta
nie jest ucigzliwa zapachowo.

Zastosowany proces fermentacji zalezy od rodzaju substratow, fermentacja odbywa si¢
w stalej temperaturze, typowo w przedziale od ponad 20° do 30°C i trwa kilka tygodni.
Substraty cechuje rézna wydajnos$¢ biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji. Zawartos$¢
metanu w biogazie jest rzgdu 50-60%, pozostatym sktadnikiem biogazu jest gtownie COo.
Naktady na biogazownig¢ rolnicza o mocy 500 kWe wynosza obecnie ok. 8-10 mln zt. Zalezy
to rowniez od kosztow wyprowadzenia mocy elektrycznej 1 cieplnej z biogazowni 1 systemu
dystrybucji ciepta. Budowa biogazowni rolniczych jest i bedzie wspierana finansowo.
Wielkos¢ biogazowni z blokiem kogeneracyjnym (wytwarzanie energii elektrycznej 1 ciepta
W skojarzeniu, typowo w silniku spalinowym zasilanym biogazem) okresla si¢ przez moc
elektryczng silnika (kWe). Calkowita moc energetyczna biogazowni to suma mocy
elektrycznej (kWe) i cieplnej (kWt) wytwarzanej w bloku kogeneracyjnym.

Charakterystyczne parametry dla typowej biogazowni rolniczej o mocy  bloku
kogeneracyjnego 500 kW (moc cieplna ok. 300 kW) sa nastepujace:

— praca biogazowni z blokiem kogeneracyjnym wymaga wytworzenia w biogazowni i
zasilania bloku w okoto 0,5 miliona m? biogazu rocznie;

— biogazownia wymaga dostaw okoto 5 tys. ton substratow rocznie (kiszonka kukurydzy i
traw, gnojowica). Na wyprodukowanie takiej masy substratéw wystarczy ok. 125 ha
ziemi.

Biogazownia wymaga terenu ok. 1,5 ha. Okoto 20% wytworzonego ciepta i ponizej

10% energii elektrycznej zostanie wykorzystane na potrzeby technologiczne biogazowni.

Przyktadowe zestawienie sktadu substratow dla biogazowni rolniczych o mocy 500 kW
przedstawiono ponizej. Produkcje metanu obliczono w oparciu o wskazniki jego produkcji dla
poszczegbdlnych substratow.
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Tabela 5.3. Zestawienie sktadu substratow dla biogazowni o mocy 500 kWe

Substraty t/rok

Gnojowica 2 500 3750 2 000 2500 500
Zyto 450 500 400 250

Kiszonka 3800 4000 3350 5300 4 500 2500
kukurydzy

Kiszonka traw 2 500
Razem 6 750 4 500 7 500 7 300 7 250 5500
Produkcja 480 000 470 000 450 000 580 000 530 000 490 000
metanu[m?®/rok]

Zrodto: Opracowanie wihasne.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2011 r.
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii
elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi dziatalnos¢ regulowang, w rozumieniu przepiséw
ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, wymagajacej wpisu do rejestru
przedsigbiorstw energetycznych zajmujacych si¢ wytwarzaniem biogazu rolniczego. Proces
technologiczny elektrowni biogazowych powinien by¢ rozwigzany w sposob eliminujacy
mozliwos$¢ zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych, instalacje elektrowni biogazowych
nalezy wyposazy¢ w s$rodki ograniczajace emisj¢ odorow do powietrza oraz skutecznie
zabezpieczy¢ przed wyciekami biogazu. W wyniku produkcji biogazu uzyska si¢ ogdétem 24
572,2 GJ energii, w tym energii cieplnej 2 064 GJ.

5.7. Transport i ciagniki rolnicze

Z uwagi na przebieg przez gming Podedwoérze drogi wojewoddzkiej nr 812 znaczacy
udzial strukturze catkowitej emisji ma transport, na ktory tacznie z ciggnikami 1
samobieznymi maszynami rolniczymi przypada 47% emisji CO2. W Unii Europejskiej z tych
zrodet pochodzi okoto 30% catkowitej emisji CO», stad tez Komisja Europejska podejmuje
wiele dziatan na rzecz ograniczania tych zanieczyszczen, np.: zwigkszenie stosowania
biopaliw, promocj¢ pojazdow energooszczednych, w tym z silnikami hybrydowym i
elektrycznymi oraz wprowadzanie limitow COz dla nowych samochodow osobowych.
Pierwsze limity powstaly w Unii  Europejskiej na przetomie lat 1998/1999. Bylo to
wolontaryjne porozumienie pomig¢dzy Komisja Europejska a firmami samochodowymi,
reprezentowanymi przez: ACEA (European Automobile Manufaktur eres Association),
JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Assiociation) i KAMA (Korean Automobile
Manufacturers Association), ktore ustalalo poziom emisji dopuszczalne; 140 g/km. W
kwietniu 2009 roku ustalono obligatoryjng warto$¢ graniczng CO2 wynoszaca 130 g/km.
Jednoczesnie zdefiniowano dlugoterminowy cel obnizenia emisji CO2 do wartosci 95 g/lkm w
roku 2020 (443/2009/EC).

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania zalozono, ze §rednioroczne oszczednosci
paliwa wyniosa: oleju napgdowego — 2 901 GJ; benzyn — 2 296 GJ, co wplynie na
zmniejszenie emisji CO2 odpowiednio 0 212 i 158 t/rok.

5.8. Wymiana o$wietlenia ulicznego
Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (art. 18 ust. 1) do zadan wiasnych gminy w
zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng nalezy migedzy innymi planowanie o$wietlenia

miejsc publicznych i1 drog, znajdujacych si¢ na terenie gminy oraz finansowanie o$wietlenia
ulic, placow i drog publicznych, znajdujacych si¢ na jej terenie. Na terenie Gminy
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Podedworze zainstalowanych jest tacznie 248 punktéw o$wietlajacych drogi i place o mocy
150 W, co daje taczna moc 44,9 kW. Do oswietlenia wykorzystywane sg lampy sodowe i1 39
rteciowych, ktére sa energochtonne, stad tez plany dotyczace zastgpienia ich os$wietlenia
lampami ledowymi.

Tabela 5.4. Zuzycie energii [kWh] w obecnym systemie o§wietlenia

Obecny system Liczba | Moc zrodta | Skutecznosé Moc Zuzycie
o$wietlenia [szt.] [kW] Swietlna zainstalowana | energii
[Im/w] [kw] [kWh]
Punkty Swietlne 248 0,150 4-200 44,9 26 582

Zrédto: Dane z Urzedu Gminy.

W wyniku konwersji o$wietlenia na o$wietlenie LED mozemy uzyska¢ wzrost
efektywnosci energetycznej i efekt ekologiczny. Gdyby zastosowa¢ zamiang lamp rteciowych
na o$wietlenie ledowe (tab. 5.5), zuzycie energii elektrycznej ulegto by zmniejszeniu o okoto
12 MWh/rok. Przy cenie energii elektrycznej wynoszacej 400 zZt/MW, roczne oszczgdnosci
miaty by warto$¢ okoto 4 tys. zt.

5.9. Dzialania krotkoterminowe

— Przeprowadzenia warsztatow dla mtodziezy szkolnej w 6 klasie szkoty podstawowe;j (3
szkoty) 1 w jednej z klas gimnazjum z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i efektywnosci
energetycznej.

— Zorganizowanie Dnia Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedworze.

Wyzej przedstawione dziatania krétkoterminowe moga by¢ finansowane przez NFOS
i GW w Warszawie lub WFOS i GW w Lublinie.

5.10. Efekty dzialan na rzecz ograniczania emisji

Efektem zastosowania solarnych podgrzewaczy wody uzytkowej i paneli
fotowoltaicznych, kottowni na stomg, termomodernizacji budynkéw zmniejszenia zuzycia
paliw w transporcie oraz wymiany oswietlenia nastgpi zmniejszenie zuzycia energii i emisji
na terenie Gminy Podedworze.

Redukcja emisji zwigzana z termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej
W wyniku termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia planowane jest zmniejszenie
zuzycia energii o 250 GJ/rok i zastgpienia kotta wegglowego biomasowym co przyczyni si¢ do

redukcji emisji (tab. 5.5).

Tabela 5.5. Redukcja emisji zwigzana z termomodernizacja budynkow uzytecznoSci
publicznej w Gminie Podedworze [t]

Lp. | Substancja | Wskaznik emisji | Emisja  przed | Wskaznik emisji dla | Emisja po Redukcja

dla wegla termomodern. biomasy termomodern. emisji

[ka/GJ] [ka/GJ]
1. | SO, 0,65 0,5 0,01 0,0 0,5
2. | NOy 0,16 0,1 0,09 0,0 0,1
3. | CO 4,70 3,8 2,40 1,2 2,6
4. | COy 95,00 76,0 0,00 0,0 76,0
5 Pyt 0,16 0,1 0,04 0,0 0,1

rodto: opracowanie wlasne
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Redukcja emisji zwigzana z produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne
na terenie Gminie Podedworze

Obliczono redukcje emisji przy zainstalowaniu 7 paneli fotowoltaicznych o mocy 5
KWp. Z jednego panelu mozna uzyska¢ 5 MWh energii rocznie. Dla projektow zwigzanych z
wprowadzaniem energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
lub ograniczeniem zuzycia energii elektrycznej z KSE, dla potrzeb obliczenia wielkosci
redukcji lub uniknigcia redukcji emisji dwutlenku wegla nalezy stosowac ,,Referencyjny
wskaznik jednostkowej emisyjnosci dwutlenku wegla przy produkcji energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu bazowego dla projektéw JI realizowanych w Polsce” zalecany do
stosowania przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE).
Opublikowany wskaznik wynosi: 0,824 MgCO2/MWh. Pozostate wskazniki emisji zostaly
okreslone na podstawie strony:
http://www.solis.pl/index.php/pompyciepla/wytwarzanie_enerqgii_elektrycznej i_emisja CO,.

Tabela 5.6. Redukcja emisji zwigzana z produkcja energii elektrycznej przez panele
fotowoltaiczne na terenie Gminy Podedworze

Lp. Substancja Jednostki Wgrl:ifﬁlk Redukqta emisji
1. SO, [kg/MWh] 3,126 0,0
2. NO; [kg/MWh] 1,39 0,0
3. CO; [tYMWh] 0,824 28,8
4. Pyl, [kg/MWh] 0,116 01

Zrédlo: opracowanie wiasne.

Redukcja emisji zwigzana z produkcja energii cieplnej w kolektorach slonecznych na
terenie Gminy Podedworze

W wyniku montazu kolektoréw stonecznych nastapi zmniejszenie o 75%
energii z konwencjonalnych Zrodet, wegla i energii elektrycznej (tab. 5.7).

zuzycia

Tabela 5.7. Redukcja emisji zwigzana z produkcja energii cieplnej dla potrzeb c.w.u.
na terenie Gminy Podedworze

Lp. Substancja Jednostka I\Ehi]:f)s(])lii:f(}g/lgl\]l; Redukcaz}a emisji
Wegiel (3 098 GJ)
1 SO [ka/t] 0,65 0.1
2. NO, [ka/t] 0,16 0.1
3. co [ka/t] 4,70 23
4 CO, [ka/t] 95,00 672
S| Pyl [ka/d] 016 01
Energia elektryczna (1 192 GJ)
6 SO, [kg/GJ] 0,868 0.2
/. NO, [ka/GJ] 0,386 01
8. co [kg/GJ] 0,0 0,0
9. CO. [kg/GJ] 228,8 36,4
10. Pyt [kg/GJ] 0,032 0.0
Razem
16. SO, - _ 03
17. NO, 5 - 02
18. CO - B 23.0
19. CO, N - 1056
20. Pyt - _ 01

Zrédto: opracowanie wlasne.
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Redukcja emisji zwigzana z montazem kotlow na pelety

W wyniku zastgpienia 10 kotlow opalanych weglem na opalane peletem nastapi
zmniejszenie zuzycia wegla o 3 tys. GJ a tym samym redukcja emisji (tab. 5.8).

Tabela 5.8. Redukcja emisji zwigzana z produkcja energii cieplnej w kottach opalanych

peletami
Lp. Substancja Jednostka WSp:r;CiZS}’inmk Redukc[ﬁ emis)l
Wegiel (18 000 GJ)
1. SO, [kg/GJ] 0,65 2,0
2. NO> [kg/GJ] 0,16 0,3
3. CO [kg/GJ] 4,70 7,1
4. CO; [kg/GJ] 95,00 145,0
5. Pyt [kg/GJ] 0,16 0,3

Zrbdto: opracowanie wiasne.

Redukcja emisji zwigzana z oszczednoscig zuzycia energii elektrycznej na oSwietlenie
uliczne w Gminie Podedwoérze

Redukcje emisji na terenie Gminy Podedworze zwigzang ze zmniejszeniem zuzycia
energii elektrycznej na o§wietlenie drog podano w tabeli 5.9.

Tabela 5.9. Redukcja emisji zwigzana ze zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej na
o$wietlenie drog (12 MWh/rok) na terenie Gminy Podedworze [t]

Wskaznik emisji Redukcja emisji
Lp. | Substancja [kg/l}/IWh kg/GJ [t
1. SOz 3,126 | 0,868 0,1
2. NO2 1,390 | 0,386 0,0
3. CO2 8240 | 2288 9,9
4. Pyt 0,116 | 0,032 0,0

Zrodto: Opracowanie wiasne.

Redukcja emisji w transporcie na terenie Gminy Podedworze

Tabela 5.10. Redukcja emisji zwigzana ze zmniejszeniem zuzycia paliw w transporcie

Benzyny (2 296 GJ) Olej napedowy (2 901 GJ)

. . .. | Redukcja . .. | Redukcja

Lp. | SUbStaNCja | 3o yostia | WPOtezynnik emisji | Jednostka | " sPotezymnik | o i
emisji [t emisji [t

1. SO, g/GJ 0 00| g/GJ 0 0,0
2. NO 9/GJ 65 01| g/GJ 55 0.2
3. CO g/GJ 330 08| g/GJ 65 0,2
4. CO; kg/GJ 69 1584 | kg/GJ 73| 2118
5. Pyl g/GJ 3 00| ¢g/GJ 4 0,0

Zr6dto: opracowanie wlasne.
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Redukcja emisji na terenie Gminy Podedworze zwiazana z produkcja energii ze zrodel
odnawialnych, termomodernizacja i zmiana oSwietlenia.

Tabela 5.11. Koncowe zuzycie energii i emisja CO2 po wdrozeniu PGN w Gminie
Podedworze

Kategoria Koncowe zuzycie energii GJ
Energia Paliwa nieodnawialne Paliwa odnawialne Razem
elektryczna | Wegiel i Olej Gaz Olej benzyna | biomasa inne
jego opatowy | ptynny | napgdowy
pochodne
Potrzeby 651 9112 651 56 573 66 987
cieplne
Ciepta woda 397 1032 5632 7061
uzytkowa
Przygotowanie 955 444 2013 3412
positkéw
Energia elektr. 11162 11162
na inne cele
Transport 47847 | 43624 91471
Ciagniki 7274 7274
Razem 13 165 10 588 2 664 55121 | 43624 | 56573 5632 187 367
Zuzycie 2014 14 400 34 550 2 664 58022 | 45920 | 35959 1342 192 857
Redukcja 1235 23 962 - 0,0 2901 | +2296 | 20614 4290 5490
zuzycia
energii
Emisja CO t
Potrzeby 149* 866 42 1057
cieplne
Ciepta woda 91* 98 189
uzytkowa
Przygotowanie 219* 42 129 390
positkéw
Energia elektr. 2 556* 2 556
na inne cele
Transport 3493 3010 6 503
Ciagniki 531 531
Razem 3015* 1006 171 4 024 3010 11 226
Emisja 2014 4764 3282 171 4 236 3168 15621
Redukcja 1749 2276 0 212 158 4395
emisji CO2

Zrodto: Obliczenia wiasne.
* Energia elektryczna z biogazu (24 572 GJ).

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedworze nastapi
zmniejszenie zuzycia energii finalnej z 192 857 GJ do 187 367 GJ, przy jednoczesnym
wzroscie udzialu energii ze zrodet odnawialnych z 19,3% w 2014 roku do ponad 40% w 2020

roku. Podejmowane dziatania przyczynig si¢ takze do redukcji emisji CO2 0 25,% rocznie w
stosunku do 2014 roku.

6. ASPEKTY ORGANIZACYJNE | FINANSOWE

6.1. Zasoby techniczne i organizacyjne
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Urzad Gminy w Podedworzu posiada wtasne budynki administracyjne. Pomieszczenia
biurowe wyposazone s3 w niezbedne urzadzenia i meble do opracowywania dokumentacji
| jej archiwizowania. Zapewnione jest bezposrednie potgczenie telefoniczne i odpowiednia
ilo§¢ miejsca do odbywania spotkan. Komputery, drukarki, kserokopiarki, regaly, biurka,
stoty konferencyjne, telefony stanowig minimum niezbednego wyposazenia do realizacji
zadan Zespolu. Zasoby techniczne pozwola prawidlowo zrealizowaé 1 eksploatowac
planowane projekty od strony administracyjnej.

Zaplecze techniczne begdzie zapewnione przez Wykonawce inwestycji, wylonionego w
drodze przetargu. Przy realizacji inwestycji bedzie on wykorzystywal sprzet 1 materiaty,
ktorych jakos¢ zagwarantuje prawidtlowa wykonalno$¢ prac a tym samym zapewni
dhugotrwate utrzymanie rezultatow projektu. Przewiduje si¢ realizacj¢ Planu przez wybranego
w przetargu publicznym Operatora. Monitoring prac oraz sprawdzanie zgodnosci wykonania
indywidualnych projektow z zatozeniami ,,Planu” oraz przekazywanie informacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami realizowane bedzie przez pracownika Urzedu Gminy
Podedworze. Inwestycja jest wykonalna od strony prawnej i nie istnieja prawne zagrozenia jej
realizacji.

6.2. Zasoby ludzkie i doSwiadczenie

Posiadane zasoby ludzkie w Gminie Podedworze, sa wystarczajace do wdrozenia
projektu oraz osiggnigcia zaktadanych celow i gwarantuja prawidtowa obstuge inwestycji.
Realizacja ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Podedwoérze” podlega wladzom
Gminy. Zadania wskazanie w Planie zostang wpisane do wieloletniego planu inwestycyjnego.
Za koordynacje i monitoring dziatan okreslonych w Planie jest odpowiedzialny Wojt. Biezacy
nadzor nad realizacja Planu powierzona zostanie osobie koordynujacej. Rola koordynatora
opiera si¢ na dopilnowaniu wypetnienia celow 1 kierunkéw wyznaczonych w Planie poprzez:

— uchwalanie w zapisach prawa lokalnego,
— uwzglednianie w zapisach dokumentow strategicznych 1 planistycznych,
— uwzglednianie w zapisach wewnetrznych regulaminow i instrukcji wiadz Gminy.

Dodatkowo osoby przeszkolone w zakresie ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Podedworze” beda shuzy¢, jako komorka doradcza dla poszczegdlnych jednostek
Urzedu, odpowiedzialnych za realizacj¢ zadan wskazanych w Planie.

Przewidywane do pracy nad Projektem osoby swoim do$wiadczeniem i wiedza
gwarantuja nalezyte wykonanie zadania. Beda posiada¢ one odpowiednie doswiadczenie w
zakresie prowadzenia rdznego rodzaju inwestycji, w tym inwestycji wspotfinansowanych ze
srodkow unijnych.

6.3. Budzet i zrodla finansowania

Inwestycje ujete w Planie beda finansowane ze $rodkéw wilasnych Gminy oraz ze
srodkow zewnetrznych. Srodki pochodzace na realizacje zadan beda ujete w wieloletnim
planie inwestycyjnym oraz budzecie Gminy. Dodatkowe s$rodki zostang pozyskane z
zewnetrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pozyczek na preferencyjnych
warunkach w ramach dostepnych srodkéw krajowych i unijnych.

Z uwagi na brak mozliwosci zaplanowania szczegotowych wydatkow w budzecie do
2020 r., szczegblowe kwoty ujete w Planie beda przewidziane na realizacj¢ zadan
krotkoterminowych. W przypadku zadan dlugoterminowych zostanie oszacowane
zapotrzebowanie na $rodki finansowe na podstawie dostepnych danych. W zwiazku z
powyzszym w ramach corocznego planowania budzetu Gminy, wszystkie jednostki
odpowiedzialne za realizacj¢ wskazanych w Planie zadan s3 zobowigzane do zabezpieczenia
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srodkow w danym roku na wskazany cel. Zadania, na ktore nie uda si¢ zabezpieczy¢ finansow
ze $rodkow wiasnych powinny by¢ rozpatrywane pod katem realizacji z dostepnych srodkow
zewngtrznych.

Zewnetrzne zrodta finansowania dla realizacji planu beda pochodzity z nastgpujacych
instytucji i programéw: Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, PROW oraz
RPO wojewddztwa lubelskiego. Tak wiec ostateczna ilos¢ zrealizowanych inwestycji w
latach 2016-2020 bedzie wynikala przede wszystkim z wielkoSci dostgpnych srodkow z ww.
zrodet oraz mozliwosci finansowych uczestnikow ,,Planu”. Szczegotowe mozliwosci
pozyskania funduszy podano w zatgczniku 1.

6.4. Stosowanie systemu tzw. zielonych zaméwien publicznych

Zrownowazone zamowienia publiczne uwzgledniajg przy realizowaniu zamowien
publicznych zagadnienia zwigzane ze zrownowazonym rozwojem. Oznacza to dokonywanie
nabywania produktow 1 ustug mozliwie w najmniejszym stopniu oddziatujacych na
srodowisko, a takze uwzgledniajacych spoteczne i ekonomiczne skutki decyzji zakupowych.
(Definicja za: http://www.sustainable-procurement.org/about-spp/). Na szczeblu gminy
zakupy powinny by¢ dobrze przemyslane i niezbedne.

Instytucje publiczne poprzez zielone zamowienia publiczne starajg si¢ uzyskaé towary,
ustugi i roboty budowlane, ktérych oddziatywanie na $§rodowisko w trakcie ich cyklu zycia
jest mniejsze w porownaniu do towaréw, ustug i robdt budowlanych o identycznym
przeznaczeniu, jakie zostalyby zamowione w innym przypadku.

Stosowanie zrownowazonych zamowien publicznych nie jest wymagane przez prawo,
przynosi jednak liczne korzysci zarowno organizacji zamawiajacej, jak i spoleczenstwu oraz
srodowisku naturalnemu. Ws$réd pozytywnych efektow uwzgledniania aspektow
srodowiskowych 1 spotecznych wymieni¢ nalezy:

— Poprawe jakosci srodowiska, zwlaszcza zmniejszenie emisji COg;

— Redukcj¢ kosztéw poprzez wprowadzanie energooszczgdnych rozwigzan;

— Promowanie innowacyjnych rozwigzan poprzez stosowanie technologii
chronigcych srodowisko.

Stosowanie zrownowazonych zamdwief publicznych promowane jest przez Komisje
Europejska oraz Rade Ministrow RP 1 Urzad Zamowien Publicznych. Do 2016 r. skala
stosowania w Polsce zielonych zamowien powinna wzrosng¢ do 20%, a klauzul spotecznych
do 10%. Stosowanie zroOwnowazonych zamoéwien publicznych zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) mozliwe jest dla kazdego
rodzaju zaméwien. Istniejace przepisy wymagaja jedynie, aby respektowane byly naczelne
zasady zamowien publicznych, tj. zasada uczciwej konkurencji, rownego traktowania
wykonawcow 1 przejrzystosci. Nie stoja one w sprzeczno$ci z mozliwoscig stosowania
zrdbwnowazonych zamowien publicznych, wymagaja jedynie odpowiedniego sformulowania
wymagan.

Modelowe klauzule $rodowiskowe w zamowieniach publicznych powinny odnosi¢ si¢
do elementow opisu przedmiotu zamoéwienia, istotnych postanowien umowy, warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz kryteriow oceny ofert.

6.5. Harmonogram zadaniowo-czasowy

Harmonogram zadaniowo — czasowy wdrazania PGN na terenie gminy Podedworze w latach
2016 — 2020 przedstawiono w tabeli 6.1.
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Tabela 6.1. Harmonogram zadaniowo — czasowy wdrazania PGN na terenie gminy
Podedworze w latach 2015 — 2020

L.p. Etap Zadanie Termin realizacji
1. Zatwierdzenie przez Gmin¢ PGN na lata 06-08.2015
2015 - 2020
2. Promocja zasad uczestnictwa w PGN 08-10.2015
3. Przygotowanie 1 zlozenie  wstepnego
wniosku na dofinansowanie PGN przez 10.2015
Etap NFOSiGW w Warszawie/RPO w Lublinie
przygotowa | na | etap inwestycji w 2016 roku
4. | wezy Przygotowanie i ztozenie wniosku na
dofinansowanie PGN przez WFOSiGW w 09.2015

Lublinie na przeprowadzenie warsztatow dla
mitodziezy szkolnej 2015 roku

5. Przeprowadzenie warsztatow dla mtodziezy
szkolnej z zakresu gospodarki 11-12.2015
niskoemisyjnej
6. Zbieranie wnioskow uczestnikow i 2016
uszczegotowienie planu dziatania na 2016 rok
7. | 1rok Zamknigcie inzynierii finansowania na 2015 02.2016
rok

8. Przygotowanie i zlozenie wniosku na
dofinansowanie PGN przez NFOSiGW w 02.2016
Warszawie/RPO w Lublinie na |

etap inwestycji w 2016 roku

9. Przygotowanie i zlozenie wniosku na
dofinansowanie PGN przez WFOSIGW w 03.2016
Lublinie na organizacj¢ Dnia Gospodarki
Niskoemisyjnej w Gminie Podedworze

10. Weryfikacja zasad naboru i aktualizacji 04.2016
uczestnikow PG na 2016 rok

11. Organizacja Dnia Gospodarki Niskoemisyjnej 05.2016
w gminie Podedworze

12. Przetargi na wykonawstwo kolektorow i
paneli fotowoltaicznych oraz 07-09.2016
termomodernizacji budynku Osrodka
Zdrowia

13. Przetarg na wykonawstwo zmiany 07.2016
oswietlenia

14. Zmiana o$wietlenia ulicznego 09-11.2016

15. Montaz kolektoréw 1 paneli 10-12.2016
fotowoltaicznych

16. Opracowanie projektu termomodernizacji 10-12.2016
budynku Osrodka Zdrowia

17. Opracowanie raportu z wdrozenia PGN 12.2016

18. Weryfikacja zasad naboru i aktualizacji 01.2017

uczestnikOw PGN na 2017 rok

52



INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

+A+

UNIA EUROPEJSKA :*
FUNDUSZ SPOJNOSCI )
*

* %

*

19. Przygotowanie i ztozenie wniosku na
dofinansowanie PGN przez NFOSiGW w 01. 2017
Warszawie/RPO w Lublinie na Il etap
inwestycji w 2017 roku
20. Zamknigcie inzynierii finansowania PGN na 02-03.2017
Il rok 2017 rok
21. Termomodernizacja budynkow nalezacych | 04.2017 — do
do Gminy Podedworze zakonczenia
22. Montaz kolektorow 1 paneli 04-11. 2017
fotowoltaicznych
23. Opracowanie dokumentacji i pozwolen na 04-12.2017
budowg biogazowni
24, Opracowanie raportu z wdrozenia PGN 12. 2017
25. Weryfikacja zasad naboru i aktualizacji 01.2018
uczestnikow PGN na 2018 rok
26. Przygotowanie i zlozenie wniosku na
dofinansowanie PGN przez NFOSiGW w 01.2018
Warszawie/RPO w Lublinie na Il etap
I1 rok inwestycji w 2018 roku
217. Zamknigcie inzynierii finansowania PGN na 02-03.2018
2018 rok
28. Montaz kolektorow i paneli 04-11.2018
fotowoltaicznych i kottow na pelety
29. Budowa kottowni na pelety w Os$rodku 04-12.2018
Zdrowia
30. Opracowanie raportu z wdrozenia Planu 12.2018
31.| IV rok Weryfikacja zasad naboru i aktualizacji 01.2019
uczestnikoOw planu na 2018 rok
32. Przygotowanie 1 ztozenie wniosku na
dofinansowanie Planu przez NFOSiGW w 01.2019
Warszawie/RPO w Lublinie na Il etap
inwestycji w 2019 roku
33. Weryfikacja zasad naboru i aktualizacji 01.2019
uczestnikow na 2019 rok
34. Zamknigcie inzynierii finansowania na 2019 02-03.2019
IV rok rok
35. Montaz kolektorow i paneli 04-11.2019
fotowoltaicznych i kottow na pelety
36. Budowa biogazowni 01-12.2019
37. Opracowanie raportu z wdrozenia PGN 12.2019
38. Przygotowanie i ztozenie wniosku na
dofinansowanie PNE przez NFOSiGW w 01.2020
V rok Warszawie/RPO w Lublinie na IV etap
inwestycji w 2020 roku
39. Oddanie biogazowni do eksploatacji 04.2020
40. Opracowanie raportu z wdrozenia PGN 06.2020
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7. MONITORING | OCENA

Za realizacje inwestycji odpowiedzialna bgdzie Gmina Podedworze, za posrednictwem
Urzgdu Gminy. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ rzeczowa inwestycji beda
pracownicy merytoryczni tego Urzedu. Calo$¢ zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana
za pomocg wiasnych kadr posiadajacych odpowiednie doswiadczenie we wdrazaniu
inwestycji infrastrukturalnych w gminie.

Koszty dziatalnos$ci komorki odpowiedzialnej za realizacj¢ projektu beda finansowane
w ramach budzetu Gminy Podedwoérze. Wszelkie koszty osobowe — wynagrodzenia oraz
koszty pochodne, jak koszty z tytutu ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego pokryte
zostang ze $rodkow przewidzianych w budzecie Gminy. Wydatki administracyjno-biurowe,
ktoére zostang poniesione w zwigzku z organizacja inwestycji zostang wliczone w ogolne
koszty organizacyjne Urzedu Gminy, ponoszone w wyniku funkcjonowania konkretnego
stanowiska pracy.

Trwalo$¢ rezultatdéw Projektu jest potwierdzona poprzez stabilno$¢ instytucjonalng i
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego. W perspektywie tej projekt bedzie spetniat
kryteria 1 normy obowiazujace w Unii Europejskiej odnosnie pierwotnego przeznaczenia i
wykorzystania. Zadne wartoéci uzyskane podczas projektu nie zostana zbyte, a kontynuacja
projektu bedzie odbywata si¢ zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.

Gmina Podedworze jest wlascicielem nieruchomosci, na ktoérych begdg prowadzone
prace termomodernizacyjne i budowlane zwigzane z realizacje inwestycji.

Monitoring powinien obejmowa¢ realizacje i efekty realizacji wszystkich zatozonych
dziatan. Powinny by¢ sporzadzane roczne raporty Z realizacji planu. Zinwentaryzowane ilosci
zmniejszenia zuzycia energii powinny by¢ przeliczane na ilo$¢ emisji do srodowiska. Ocena
realizacji poszczegolnych dziatan opierac si¢ bedzie na wskaznikach i metodach weryfikacji
uzyskiwanych rezultatéw, przedstawionych w tabeli 7.1.

Tabela 7.1 Wskazniki i metody ich weryfikacji dla dziatan wynikajacych z PGN dla gminy
Podedworze

Oczekiwana
L.p. Rodzaj dziatania Wskaznik wartros'c Spos6b weryfikacji
wskaznika
1. Warsztaty dla mtodziezy Liczba uczniéw | 50 ucznidéw klas | Oswiadczenia szkot,
szkolnej z zakresu biorgcych udziat | 6 szkoty dzienniki
gospodarki niskoemisyjnej podstawowej i lekcyjne
gimnazjum
2. Dzien Gospodarki Liczba os6b Co najmniej 100 | Lista obecnosci
Niskoemisyjnej w gminie biorgcych udziat | oséb
Podedworze w zajeciach
3. Zmiana o$wietlenia Sumaryczna moc | Zmniejszenie o Dokumentacja
ulicznego o$wietlenia co najmniej 40% | przeprowadzonej
ulicznego inwestycji.
Faktury za
przeprowadzong
modernizacje¢
4, Termomodernizacja Ograniczenie Ograniczenie Rachunki za paliwo
budynkow zuzycia paliwa zuzycia paliwa
dla celow
grzewczych
5. Montaz kolektoréw Ograniczenie Montaz na 75 | Rachunki za paliwo
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zuzycia paliwa obiektach
6. Montaz paneli Ograniczenie Montaz na 7 | Rachunki za energi¢
fotowoltaicznych zuzycia energii | obiektach
elektrycznej
7. Budowa biogazowni los¢ Moc 0,5MW Faktury za realizacje
wyprodukowanej inwestycji, zgodne z
energii postepem prac
8. Montaz kottéw na pelety Ograniczenie Montaz w20 | Rachunki za paliwo
zuzycia wegla obiektach

Po wdrozeniu Planu w danym roku (tabela 6.1) przewiduje si¢ opracowanie raportu

zawierajacego:

— liczba zainstalowanych kolektoréw stonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepta,
kotléw na pelety i punktow swietlnych,

— postepy przy budowie biogazowni,

— postepy przy termomodernizacji,

— sumaryczny efekt ekologiczny wynikajacy z zainstalowanych zrodet,

— whnioski i wytyczne do realizacji Planu w kolejnych latach,

— opisy dziatan edukacyjnych.

8. PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedworze
nastapi zmniejszenie zuzycia energii finalnej z 192 857 GJ do 187 367 GJ, przy
jednoczesnym wzroscie udzialu energii ze Zrodel odnawialnych z 19,3% w 2014 roku do
ponad 25% w 2020 roku. Podejmowane dzialania przyczynia si¢ takze do redukcji
emisji COz2 0 25% rocznie w stosunku do 2014 roku.

Przy realizacji planu brane beda pod uwage uwarunkowania zwiazane ze
Zréwnowazonym rozwojem oraz zaméwieniami publicznymi.
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10. ZALACZNIKI.

Finansowanie z NFOS i GW,

Finansowanie z WFOS i GW w LUBLINIE,

Finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wojewodztwa lubelskiego,
Finansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontow.

Odniesienie si¢ do uwarunkowan, o ktorych mowa w art. 49 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na $rodowisko

arONE
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1. Finansowanie z NFOS i GW

Wsparcie na inwestycje z zakresu odnawialnych zrodet energii mozna uzyskaé z NFOS i GW
w ramach programu pt.,,Wspieranie rozproszonych, odnawialnych zrodel energii”’. Cz¢s¢
1 pt.: BOCIAN dotyczy Rozproszonych, odnawialnych zrédel energii. Celem programu
jest ograniczenie lub uniknigcie emisji CO2 poprzez zwigkszenie produkcji energii z instalacji
wykorzystujacych odnawialne zrodta energii.

Wskazniki osiagniecia celu
Stopien realizacji celu programu mierzony jest za pomocg wskaznikow osiggni¢cia celu pn.:

— Produkcja energii elektrycznej
Planowana warto$¢ wskaznika osiggniecia celu wynosi co najmniej 430 000 MWh, w tym:
1) dla zwrotnych form dofinansowania — co najmniej 430 000 MWh.

— Produkcja energii cieplnej
Planowana warto$¢ wskaznika osiggnigcia celu wynosi co najmniej 990 000 GJ, w tym:
1) dla zwrotnych form dofinansowania — co najmniej 990 000 GJ.

— Ograniczenie lub uniknigcie emisji dwutlenku wegla CO2
Planowana warto$¢ wskaznika osiagniecia celu wynosi co najmniej 400 tys. Mg/rok, w tym:
1) dla zwrotnych form dofinansowania — co najmniej 400 tys. Mg/rok.

Budzet
Budzet na realizacje celu programu dla zwrotnych form dofinansowania wynosi — do 570 000
tys. zk.

Okres wdrazania
Obejmuje lata 2015 - 2023, przy czym podpisywaniec umow bedzie do 2020 r., $rodki
wydatkowane beda do 2023 r.

Terminy i sposéb sktadania wnioskow

Nabor wnioskéw odbywa si¢ w trybie cigglym. Terminy, sposéb skladania i rozpatrywania
wnioskoéw okre§lone zostang odpowiednio w ogloszeniu o naborze lub w regulaminie naboru,
ktore zamieszczane beda na stronie internetowej NFOSIGW.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalno$ci kosztéw od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r., w ktérym to poniesione

koszty moga by¢ uznane za kwalifikowane. Do dofinansowania kwalifikuja si¢ takze koszty

przygotowania niezbednej dokumentacji poniesione przed 01.01.2015 r.

Koszty kwalifikowane — zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kosztow kwalifikowanych”, z

zastrzezeniem, ze:

1. Nie kwalifikuje si¢ kosztow zwigzanych z nabyciem nieruchomos$ci niezabudowanej,
nieruchomos$ci zabudowanej, zakupu gruntu ani jakichkolwiek innych kosztéw
zwigzanych z posiadaniem tytutu prawnego do nieruchomosci.

2. Nie kwalifikuje si¢ kosztow zarzadzania przedsigwzigciem, z zastrzezeniem, ze
kwalifikuje si¢ koszty nadzoru inwestorskiego.
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3. Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania
ze srodkow NFOSiGW nie moze by¢ wyzszy niz:

Lp. Rodzaj przedsigwzigcia Maksymalny jednostkowy
koszt inwestycyjny brutto
kwalifikowany do
dofinansowania ze $rodkow
NFOSiGW (w mln zt/MW)

1 elektrownie wiatrowe — o zainstalowanej mocy elektrycznej | 6,0
powyzej 40 kWe do 3 MWe

2 systemy fotowoltaiczne — o zainstalowanej mocy elektrycznej:

powyzej 40 kWp do 200 kWp 8,0
powyzej 200 kWp do 1 MWp — na budynku 8,5
powyzej 200 kWp do 1 MWp — na gruncie 6,0
3 pozyskiwanie energii z wod geotermalnych — 035

zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt

4 male elektrownie wodne — 0 zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 MWe

*do 1 MWe 12,0

* powyzej 1 MWe 15,0
5 zrédla ciepta opalane biomasg — Zrédta rozproszone o mocy:

» powyzej 300 kWt do 1 MWt bez uktadoéw 16

przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin,
magazynowania ciepta

* powyzej 300 kWt do 1 MWt z uktadami 6,0
przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin,
magazynowania ciepta

* powyzej 1 MWt do 20 MWt 12,0
6 wielkoformatowe kolektory stoneczne wraz z akumulatorem ciepta:

wielkoformatowe kolektory stoneczne 3,5

akumulator ciepla 0,3

7 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepta z
wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy elektrycznej:

* powyzej 40 kWe do 100 kWe 25,0
* powyzej 100 kWe do 300 kWe 20,0
* powyzej 300 kWe do 2 MWe 16,0

oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej
dystrybucyjnej i bezposredniej

8 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomas¢ o mocy
elektrycznej:
* powyzej 40 kWe do 500 kWe 7,0
* powyzej 500 kWe do 5 MWe 15,0
* dla uktadow ORC 20,0

Szczegbdtowe zasady udzielania dofinansowania
Ponizsze szczegotowe zasady stosuje si¢ tacznie z ,,Zasadami udzielania dofinansowania ze
srodkow NFOSIGW”.

Formy dofinansowania
Pozyczka
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Intensywnos$¢ dofinansowania
dofinansowanie w formie pozyczki do 85 % kosztow kwalifikowanych

Warunki dofinansowania

kwota pozyczki: do 40 mln zl, z zastrzezeniem poziomu intensywnosci dofinansowania

okreslonego w programie;

. oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niz 2 % (w skali roku). Odsetki z tytulu
oprocentowania splacane sg na biezaco w okresach kwartalnych. Pierwsza sptata na
koniec kwartatu kalendarzowego, nastepujacego po kwartale, w ktérym wyptacono
pierwszg transze¢ srodkow;

o okres finansowania: pozyczka moze by¢ udzielona na okres nie duzszy niz 15 lat.

o okres finansowania jest liczony od daty planowanej wyptaty pierwszej transzy pozyczki
do daty planowanej splaty ostatniej raty kapitalowej;

o okres karencji: przy udzielaniu pozyczki moze by¢ stosowana karencja w sptacie rat
kapitalowych liczona od daty wyplaty ostatniej transzy pozyczki do daty sptaty
pierwszej raty kapitalowej, lecz nie dluzsza niz 18 miesigcy od daty zakonczenia
realizacji przedsiewzigcia,

o wyplata transz pozyczki moze nastgpi¢ wytacznie w formie refundacji;
o pozyczka nie podlega umorzeniu;
. w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, jest ono udzielane

zgodnie z regulacjami dotyczacymi pomocy publiczne;j.

Beneficjenci
Przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci

gospodarczej, podejmujacy realizacj¢ przedsigwzig¢ z zakresu odnawialnych Zrédet energii na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje przedsiewziec¢
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych Zrédet energii o mocach
mieszczacych si¢ w nastepujacych przedziatach:

Lp. Rodzaj przedsiewzigcia Moc minimalna Moc
maksymalna

1 | elektrownie wiatrowe >40 kWe 3MWe

2 | systemy fotowoltaiczne >40 KWp 1 MWp

3 | pozyskiwanie energii z wod geotermalnych 5 MWt 20 MWt

4 mate elektrownie wodne 300 kWt 5 MW

5 | zrédla ciepta opalane biomasa >300 kWt 20 MWt

6 | wielkoformatowe kolektory stoneczne wraz z | (>300kWt+3MWt) | (2MWt+20MWHI)
akumulatorem ciepta

7 biogazownie  rozumiane  jako  obiekty | >40 kWe 2 MWe
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepta z
wykorzystaniem biogazu rolniczego

instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci
gazowej dystrybucyjnej i bezposredniej

8 | wytwarzanie energii elektrycznej w | >40 kWe 5 MWe
wysokosprawnej kogeneracji na biomase

W ramach programu moga by¢ dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii
towarzyszace inwestycjom OZE o mocach nie wigkszych niz 10-krotno$¢ mocy

60




+A+ **x
S UNIA EUROPEJSKA e
E ko s | R OOWISKO runousz seomosci [ERERE

zainstalowanej dla kazdego ze zrodet OZE, w szczegolnosci: magazyny ciepta, magazyny
energii elektryczne;j.

Szczegdlowe kryteria wyboru przedsiewzieé

Lp. Nazwa Kryterium TAK NIE

1 Whniosek jest ztozony w terminie okreslonym w
programie priorytetowym

2 Whiosek jest ztozony na obowigzujagcym formularzu i w

wymaganej
formie

3 Whiosek jest kompletny i prawidlowo podpisany,
wypeliono wszystkie wymagane pola formularza
whniosku

4 Whnioskodawca miesci si¢ w katalogu Beneficjentow,
okreslonym w
programie priorytetowym

5 W roku ztozenia Wniosku oraz w ciagu ostatnich 3 lat
przed jego

ztozeniem NFOSiGW nie wypowiedzial Wnioskodawcy
umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wnioskodawcy

6 Whnioskodawca wywiazuje si¢ z zobowigzan
publicznoprawnych na rzecz NFOSiGW, wtasciwych
organdéw, czy tez podmiotow

7 Whioskodawca wywigzuje si¢ z zobowigzan
cywilnoprawnych na rzecz NFOSiGW

8 Cel 1 rodzaj przedsigwzigcia jest zgodny z programem
priorytetowym

9 Realizacja przedsigwzigcia nie jest zakonczona przed
dniem zlozenia wniosku

10 Okres realizacji przedsigwzigcia i wyplaty
dofinansowania s3 zgodne z programem priorytetowym

11 Forma i intensywno$¢ wnioskowanego dofinansowania

jest zgodna ze szczegd6towymi zasadami udzielania
dofinansowania, zawartymi w programie priorytetowym

12 Zastosowano nowe urzadzenia

Czes¢ 2) pt. ,PROSUMENT” - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i
montaz mikroinstalacji odnawialnych zrodel energii

Cel programu

Ograniczenie lub uniknigcie emisji CO2 w wyniku zwigkszenia produkcji energii z
odnawialnych zrodet, poprzez zakup 1 montaz matych instalacji lub mikroinstalac;ji
odnawialnych Zrédel energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepta 1 energii
elektrycznej dla osob fizycznych oraz wspolnot lub spotdzielni mieszkaniowych.

Wskazniki osiaggnigcia celu
Stopien realizacji celu programu mierzony jest za pomocg wskaznikéw osiaggnigcia celu pn.
ograniczenie lub uniknigcie emisji COg;
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Planowana warto$¢ wskaznika osiggni¢cia celu wynosi co najmniej 192 tys. Mg/rok,
- produkcja energii z odnawialnych zrdodet;
Planowana warto$¢ wskaznika osiggnigcia celu wynosi co najmniej 420 tys. MWh/rok.

Budzet

Budzet na realizacje celu programu wynosi do 714 960 tys. zi., w tym:
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania — do 211 528 tys. zt.,

2. dla zwrotnych form dofinansowania — do 503 432 tys. zt.

Cze$¢ 2a) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz
mikroinstalacji odnawialnych zrodel energii dla samorzadow

Okres wdrazania

Program realizowany bgdzie w latach 2015 - 2022, przy czym:

zobowigzania (rozumiane jako podpisywanie uméw) podejmowane beda do 2020 r, srodki
wydatkowane beda do 2022 r.

Terminy i sposob sktadania wnioskow

Nabor wnioskow odbywa si¢ w trybie cigglym. Terminy, sposob sktadania i rozpatrywania
wnioskow okreslone zostang odpowiednio w ogloszeniu o naborze lub w regulaminie naboru,
ktore zamieszczane beda na stronie internetowej NFOSIGW.

Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalnosci kosztow od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r., w ktérym to poniesione
koszty moga by¢ uznane za kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane - zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie kosztow
kwalifikowanych”, z zastrzezeniem, ze: koszty kwalifikowane obejmuja projekt instalacji,
dokumentacj¢ niezbedna do uzyskania pozwolen, koncesji, zakup, montaz oraz odbior i
uruchomienie instalacji objetych przedsiewzigciem, speiniajagcych kryteria udzialu w
programie okre$lone w zalaczniku do programu ,,Wymagania techniczne”. Szczegdtowy
wykaz kosztow kwalifikowanych dla kazdego rodzaju instalacji znajduje si¢ w zatgczniku do
programu ,,Wymagania techniczne”. Wymaganym elementem instalacji sg liczniki niezbedne
do prawidlowego prezentowania danych o wielkosci produkcji ciepta lub energii elektrycznej
ze zrédet odnawialnych, o ile koniecznos$¢ ich instalacji wynika z zatacznika do programu
»Wymagania techniczne”. Maksymalna wysokos¢ kosztow kwalifikowanych zakupu i
montazu instalacji, o ktorej mowa w ust.7.5 pkt. 2, na potrzeby budynku mieszkalnego
WYNOsi:

a) 100 tys. zt - w przypadku osoby fizycznej (za wyjatkiem instalacji ukladu
mikrokogeneracyjnego na biogaz),

b) 300 tys. zt - w przypadku wspolnoty lub spétdzielni mieszkaniowej oraz w kazdym
przypadku dla instalacji uktadu mikrokogeneracyjnego na biogaz;

¢) maksymalna wysoko$¢ kosztow kwalifikowanych zakupu i montazu instalacji, o ktorej
mowa w ust. 7.5 pkt 4, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:

d) 150 tys. zt - w przypadku osoby fizycznej (za wyjatkiem instalacji uktadu
mikrokogeneracyjnego na biogaz),

e) 450 tys. zt - w przypadku wspdlnoty lub spotdzielni mieszkaniowej oraz w kazdym
przypadku dla instalacji uktadu mikrokogeneracyjnego na biogaz;

f) jezeli instalacja sktada si¢ z kilku urzadzen mogacych pracowaé¢ samodzielnie, koszt
kwalifikowany kazdego z urzadzen wytwarzajacych energi¢ (wraz z instalacjami
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pomocniczymi) nie moze by¢ nizszy niz 20% tacznych kosztow kwalifikowanych

instalacji;
g) maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla kazdego rodzaju instalacji
WYNo0sza:
Lp. Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji
1 Zrodta ciepta | kotty o zatadunku r¢cznym — 1 000 zt/kW;

opalane biomasg

kotly o zatadunku automatycznym — 1 600 z/kW.
Jezeli projekt instalacji przewiduje montaz
buforowego wody grzewczej — maksymalny
kwalifikowany instalacji powieksza si¢ o 200 zt/kW.

zasobnika
koszt

Pompy dla pomp ciepta typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u 3
ciepta 000 zt/kW,
dla pomp ciepla typu powietrze/woda wylacznie dla potrzeb
C.w.u.:
- z zasobnikami c.w.u. o pojemnosci czynnej od 150 do 250
litréw: 5 000 zt,
- z zasobnikami c.w.u. o pojemnos$ci czynnej > 250 litrow: 8
000 zt.
dla pozostatych pomp ciepta dla potrzeb c.0. i c.w.u.: 5 500
zV/kW.
Kolektory 3 500 zt/kW (moc okreslona zgodnie z normg PN-EN 12975-1
stoneczne lub réwnowazng, przy réznicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i
nate¢zeniu promieniowania stonecznego G=1000 W/m2 ).
Systemy dla instalacji o mocy ponizej 10 kW: 8 000 zV/kWp,

fotowoltaiczne

dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zt/kWp.

Jezeli projekt instalacji przewiduje montaz akumulatoréw do
magazynowania energii elektrycznej — maksymalny koszt
kwalifikowany instalacji powigksza si¢ o 5 000 zkWh
pojemnosci akumulatora.

Male elektrownie
wiatrowe

dla instalacji 0 mocy ponizej 10 kW: 11 000 z/kW,

dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zI/kW.

Jezeli projekt instalacji przewiduje montaz akumulatoréw do
magazynowania energii elektrycznej — maksymalny koszt
kwalifikowany instalacji powigksza si¢ o 5 000 z¥kWh
pojemnos$ci akumulatora.

Mikrokogeneracja

dla instalacji na biogaz, o mocy ponizej 20 kWe: 40 000
z/kWe,

dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kWe: 30 000
z/kWe,

dla instalacji na bioptyny lub biomase, o0 mocy ponizej 20 kWe:
9 000 zt/kWe,

dla instalacji na bioptyny lub biomase¢, o mocy od 20 do 40
kWe: 7 000 zt/kWe.

Szczegbdlowe zasady udzielania dofinansowania

Ponizsze szczegotowe zasady stosuje si¢ tacznie z ,,Zasadami udzielania dofinansowania ze
srodkow NFOSIGW”.
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Formy dofinansowania
— pozyczka,
— dotacja.

Intensywnos$¢ dofinansowania

Dofinansowanie w formie pozyczki wraz z dotacja tacznie do 100% kosztow
kwalifikowanych instalacji wchodzacych w sktad przedsigwziecia, w tym w formie dotacji:

a) do 15% dofinansowania dla instalacji, o ktorych mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. a, b, ¢, aw
okresie lat 2014 — 2015 do 20% dofinansowania,

b) do 30% dofinansowania dla instalacji, o ktorych mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. d, e, f, a w
okresie lat 2014 — 2015 do 40% dofinansowania;

Warunki dofinansowania

— kwota pozyczki wraz z dotacja: od 1 000 tys. zl;

— kwota pozyczki wraz z dotacja: od 1 000 tys. zi;

— pozyczka udzielana jest tacznie z dotacja;

— oprocentowanie stale 1% w skali roku. Odsetki z tytulu oprocentowania splacane sg na
biezagco w okresach kwartalnych. Pierwsza sptata na koniec kwartatu kalendarzowego
nastepujacego po kwartale, w ktorym wyptacono pierwsza transze srodkow;

— okres finansowania: pozyczka moze by¢ udzielona na okres nie dtuzszy niz 15 lat. Okres
finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wyptaty transzy pozyczki do daty
planowanej sptaty ostatniej raty kapitatowe;;

— pozyczka nie podlega umorzeniu;

— maksymalny okres realizacji przedsigwzigcia wynosi 24 miesigce od daty zawarcia z
beneficjentem umowy o dofinansowanie;

— warunkiem wyplaty $rodkéw pozyczki bedzie przedtozenie w NFOSIGW przez
beneficjenta umowy z wybranym wykonawcg lub wykonawcami, zawierajacej m.in.:

— okreslenie przez wykonawce gwarantowane] wielkosci rocznego uzysku energii z
instalacji, ktory to parametr moze shuzy¢ do weryfikacji dziatania instalacji poprzez
poréwnanie ze wskazaniami licznikow wyprodukowanej energii,

— instalacje, o ktérych mowa w ust.7.5 nie beda wykorzystywane przez beneficjenta do
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepta na potrzeby wlasne ani na sprzedaz; w okresie
trwalosci, beneficjent udostepni te instalacje, wylacznie na rzecz osob fizycznych
posiadajacych prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
wspodlnot lub spotdzielni mieszkaniowych zarzadzajacych budynkami wielorodzinnymi;

— udostepniajac instalacje dofinansowane w ramach programu, beneficjent weryfikuje, czy
takie udostepnienie stanowi pomoc publiczng dla odbiorcy wskazanego w pkt.13, a jesli
tak, beneficjent zobowigzany jest do zapewnienia jego zgodnosci z przepisami
dotyczacymi pomocy publicznej. W takiej sytuacji, beneficjent wypetnia takze inne
obowiazki podmiotu udzielajacego pomocy publicznej;

— na jeden budynek mieszkalny moze by¢ udzielone jedno dofinansowanie w ramach
programul.

Beneficjentami programu sa jednostki samorzadu terytorialnego lub ich zwigzki.

Rodzaje przedsiewzigé
1) przedsigwzigcie polegajace na zakupie 1 montazu matych instalacji lub mikroinstalacji
odnawialnych zrodet do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepta i energii
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elektrycznej, na potrzeby istniejagcych lub bedacych w budowie budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych lub wielorodzinnych;

2) finansowane beda nastepujace instalacje do produkeji energii elektrycznej lub do produke;ji
ciepta i energii elektryczne;j:

a) zrodla ciepta opalane biomasa - 0 zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWi,

b) pompy ciepta - 0 zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

¢) kolektory stoneczne - 0 zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWhp,

¢) male elektrownie wiatrowe - 0 zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla
budynkow mieszkalnych znajdujacych si¢ na terenie jednostki samorzadu terytorialnego lub
zwigzku jednostek samorzadu terytorialnego bedacej beneficjentem programu;

3) dopuszcza si¢ zakup i montaz instalacji rownolegle wykorzystujace;j:

a) wiecej niz jedno odnawialne zrédto energii elektrycznej lub

b) wiecej niz jedno odnawialne zrodio ciepta w potaczeniu ze zrodtem (Zzroédtami) energii
elektrycznej,

4) odpowiedzialnos¢é za wybor o0séb fizycznych, wspdlnot mieszkaniowych lub spotdzielni
mieszkaniowych (dysponujacych lub zarzadzajacych budynkami wskazanymi do
zainstalowania matych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych Zrodet energii) ponosi
beneficjent.

7) wybodr osob fizycznych, odbywac si¢ begdzie na podstawie obiektywnych, gwarantujacych
osiggniecie efektu ekologicznego, zapewniajacych réwne traktowanie kryteriow doboru. Za
stworzenie kryteriow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiedzialny jest
beneficjent.
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1. Finansowanie z WFOS i GW w Lublinie

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogtasza kolejne
edycje konkursu na wybor zadan z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2015
roku.

W konkursie moga uczestniczy¢ w szczegdlnosci:

- samorzady wszystkich szczebli,

- szkoty, przedszkola i inne placowki oswiatowe (za posrednictwem organow
prowadzacych),

- panstwowe instytucje 1 urzedy dzialajgce statutowo na rzecz ochrony srodowiska,

- organizacje spoteczne, stowarzyszenia i fundacje, ktoérych celem statutowym jest
ochrona srodowiska,

- jednostki i zaktady budzetowe (panstwowe i samorzadowe) oraz jednostki naukowo —
badawcze, jezeli prowadzg dziatalno$¢ w zakresie ochrony srodowiska,

- osoby prawne, ktorych jednym z zadan statutowych jest m.in. dziatalno$¢ oswiatowo-
wychowawcza (dotyczy szkot i placowek niepublicznych) a w przypadku pozostatych osob
prawnych, jezeli jednym z zadan statutowych jest dziatalno$¢ na rzecz ochrony $rodowiska.

Planowane do dofinansowania przedsigwzigcia mogg dotyczy¢:

- dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach,
szkotach podstawowych, gimnazjach, szkotach $rednich,

- edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wyktadow, prelekcji, przedsiewzigé
artystycznych i konkursow,

- wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej,

- innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie srodowiska |
mozliwo$ciach jego poprawy.

3. Finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego

W dniu 11 lutego 2015r. Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego przyjat Regionalny Program

Operacyjny na lata 2014-2020. Do priorytetow nalezy:

— Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych

— Poprawa efektywnosci energetycznej w budownictwie uzytecznosci publicznej i sektorze
mieszkaniowym.

— Posiadanie PGN bedzie konieczne w przypadku ubiegania si¢ o dofinansowanie w
ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e (Pl 4e).

Laczny budzet projektu Regionalnego Programu Operacyjnego to 2 230 958 174 Euro.

Program be¢dzie realizowany przez 14 tematycznych osi priorytetowych, m.in.:
— Of$ priorytetowa 4 — Energia przyjazna srodowisku (6,7% budzetu),
— O¢ priorytetowa 5 — Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (11,6%),

Wspierane bedq projekty z zakresu.:

— budowy 1 przebudowy infrastruktury shuzacej do produkeji i dystrybucji energii
pochodzacej ze zrédet odnawialnych,

— budowy instalacji do produkcji biokomponentéw i biopaliw 2 i 3 generacji,
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— inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej, wykorzystujace w pierwszej kolejnosci energi¢ stoneczng i
biomase, ale takze biogaz, energi¢ wiatru oraz wody,

— inwestycje zwigzane z budowag 1 modernizacjg sieci elektroenergetycznych w petni
dedykowanych przylaczeniu nowych jednostek wytworczych energii z OZE,

— kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach,

— przylacza jednostek wytwarzania do najblizszej istniejacej sieci (w ramach budowy i
modernizacji sieci).

Priorytet inwestycyjny 4a dotyczy:
— Efektywno$ci energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej

Priorytet inwestycyjny 4b obejmie w szczegdlnosci:

— zastosowanie energooszczednych (energia elektryczna, ciepto, chtod, woda) technologii
produkcji 1 uzytkowania energii;

— budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu

— energetycznego),

Szczegotowe dane na temat Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nie sa
podane do wiadomosci publiczne;.

4. Finansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontéw

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontow jest pomoc
finansowa dla inwestorow realizujacych przedsigwzigcia termomodernizacyjne, remontowe
oraz remonty budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych z udziatem kredytow zacigganych w
bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:

»premia termomodernizacyjng",
»premig remontowq",
»premia kompensacyjng"

stanowi zrodto sptaty czesci zaciagnigtego kredytu na realizacj¢ przedsigwzigcia lub remontu.
O premie¢ termomodernizacyjng mogg si¢ ubiega¢ wlasciciele lub zarzadcy:

— budynkoé6w mieszkalnych,

— budynkow zbiorowego zamieszkania,

— budynkéw uzytecznosci publicznej stanowigcych wlasnos¢ jednostek samorzadu
terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadan publicznych,

— lokalnej sieci cieptowniczej,

— lokalnego Zrodta ciepta.

Premia termomodernizacyjna przystuguje w przypadku realizacji przedsigwziec
termomodernizacyjnych, ktorych celem jest:

— zmniejszenie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej w
budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowigcych
wlasno$¢ jednostek samorzadu terytorialnego, ktore stuza do wykonywania przez nie
zadan publicznych,
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Warunkiem kwalifikacji przedsigwzigcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego
pozytywna weryfikacja przez BGK.

Od dnia 19 marca 2009 r. warto$¢ przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi
20% wykorzystanego kredytu, nie wigcej jednak niz 16% kosztow poniesionych na
realizacje przedsigwzigcia termomodernizacyjnego 1 dwukrotno$¢ przewidywanych
rocznych oszczednosci kosztow energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Zniesiony zostal wymog minimalnego wkladu wlasnego Inwestora (20 % kosztow
przedsiewziecia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu splaty kredytu.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania si¢ o premi¢ jest przedstawienie audytu
energetycznego. Audyt taki powinien by¢ dotaczony do wniosku o przyznanie premii
sktadanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytujacym.
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5. Odniesienie si¢ do uwarunkowan, o ktorych mowa w art. 49 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

Przeprowadzono analiz¢ dokumentu ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Podedworze na lata 2015-2020” pod wzglegdem uwarunkowan wymienionych w art. 49.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.). Wyniki analizy s3 nastepujace:

1. Charakter dzialan przewidzianych w dokumentach, o ktorych mowa w art. 46 i 47
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), w szczegoInosci:

a) stopien, w jakim dokument ustala ramy dla pézniejszej realizacji przedsiewziec, w
odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsiewziec:

,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Podedworze na lata 2015-2020” realizuje
cele okreslone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji
gazOw cieplarnianych, redukcja zuzycia energii finalnej, zwickszenie udzialu energii
pochodzacej ze zrodet odnawialnych i skierowany jest na dziatania na rzecz zmniejszenia
emisji gazéw cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia
Gminy w cieplo i energi¢ elektryczna, w tym réwniez wykorzystanie odnawialnych Zrodet
energii. Jednym z kierunkéw dzialan jest dalszy rozwoj energetyki solarnej, zaréwno do
produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej w mikroinstalacjach, co skutkowaé bedzie
zmniejszeniem zuzycia wegla. Skutkiem odczuwalnym przez mieszkancow bedzie
niewatpliwie zmniejszanie si¢ emisji dwutlenku wegla do powietrza.

Dokument zawiera streszczenie i opisuje:

— Ogolng strategie,

— Wiyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku wegla 1 innych gazow,

— Dhugoterminowsq strategie,

— Dziatania 1 $rodki zaplanowane na caty okres objety planem,

— Aspekty organizacyjne i harmonogram realizacji PGN,

— Identyfikacje¢ obszarow, w tym problemowych,

— Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie,
zaangazowane strony, budzet, zrédta finansowania, §rodki finansowe na monitoring i
oceng),

,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Podedworze na lata 2015-2020” wskazuje
kierunki dziatah Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych i efektywnosci
energetycznej, jednakze nie niesie ze sobg wigzacych ograniczen w stosunku do usytuowania,
rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsigwzig¢. Zaproponowane dziatania moga by¢
odpowiednio modyfikowane, tak aby osiagniety zostat cel gtdéwny.
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b) powiazania z dzialaniami przewidzianymi w innych dokumentach:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Podedworze na lata 2015-2020 skorelowany
jest z nastepujagcymi dokumentami planistycznymi:

— Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

— Zalozenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN),

— Strategia Rozwoju Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2006 — 2020,

— Program Rozwoju Energetyki dla Wojewodztwa Lubelskiego,

— Wojewédzki Program Rozwoju Alternatywnych Zrodet Energii dla Wojewodztwa
Lubelskiego,

— Pogram Zréwnowazonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich Wojewddztwa
Lubelskiego,

— Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Lubelskiego,

— Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego,

—  Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Parczewskiego,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Podedworze,

— Strategia Rozwoju Gminy Podedworze,

— Wieloletni Plan Inwestycyjny Podedworze,

—  Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Podedworze.

W zwiazku z powszechnym wykorzystaniem wegla jako no$nika energii, redukcja
emisji zanieczyszczen wynikajaca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjecia
dobrze zaplanowanych dziatan, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym
narz¢dziem planowania w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany
przez gminy na podstawie rzetelnych danych o strukturze no$nikdw energii
wykorzystywanych w gminie. Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany dla Gminy
Podedwoérze przyczyni si¢ do spelnieniu obowigzkéw nalozonych na jednostki sektora
publicznego w zakresie efektywnos$ci energetycznej, okreslonych w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z p6zn. zm.). Gmina
Podedworze, w celu realizacji przewidzianych w ,Planie” dzialan bedzie musiata
uwzglednia¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polityke energetyczna
panstwa, oraz dziesigcioletni plan rozwoju sieci o zasiegu wspolnotowym.

¢) przydatnos¢ w uwzglednieniu aspektéow Srodowiskowych, w szczegdlnosci w celu
wspierania zrownowazonego rozwoju, oraz we wdrazaniu prawa wspolnotowego w
dziedzinie ochrony Srodowiska:

,Plan posiada w swojej tresci analize stanu S$rodowiska naturalnego Gminy
Podedworze jak rowniez przyjete w nim zatozenia s3 zgodne z polityka wspierania
zrbwnowazonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego przy
jednoczesnym dbaniu o stan Srodowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne Zzrodia
energii). Te dziatania sg zgodne ze wspolnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony
srodowiska, zwtaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych zrodet energii.

d) powiazania z problemami dotyczacymi ochrony srodowiska:

Dokument w calej swej treSci odnosi si¢ do problematyki ochrony s$rodowiska,
zwlaszcza zapobiegania emisji substancji do srodowiska, ograniczeniu zuzycia surowcow i
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racjonalnemu korzystaniu, jak i1 planowaniu zuzycia. Przewidziane jest takze budowa
biogazowni 0 mocy do 0,5 MWe w ktorej substratami beda produkty uboczne z rolnictwa,
gtéwnie produkty uboczne i zielona masa.

2. Rodzaj i skale¢ oddzialywania na Srodowisko, w szczegolnosci:

a) prawdopodobienstwo wystapienia, czas trwania, zasi¢g, czestotliwos¢ i odwracalnos¢
oddzialywan:

»Plan” poprzez wyznaczane kierunki dziatan w zakresie zapobiegania emisji substancji
do srodowiska, poprzez przyczynianie si¢ do ograniczenia zuzycia surowcOw i racjonalnego
korzystania, jak 1 planowania zuzycia oraz rozwoju OZE, bedzie oddzialywal na stan
powietrza atmosferycznego w Podedworzu. Jako dokument, ktorego zatozenia winny by¢
brane pod uwage przy opracowywaniu innych dokumentéw planistycznych, o bardziej
konkretnym dziataniu, oddzialywa¢ bedzie w okresie swego obowigzywania, na obszarze
Gminy. Oddziatywanie mozna okresli¢ jako posrednie, okresowe i odwracalne.

b) prawdopodobienstwo wystapienia oddzialywan skumulowanych lub
transgranicznych:

Ze wzgledu na potozenie geograficzne Gminy Podedworze w odleglosci wynoszacej
okoto 30 km od granic Polski oddziatywania transgraniczne nie wystgpig. W przypadku
wecielenia zadan okre§lonych w poszczegdlnych ,,Planach” sgsiednich gmin, mozna bytoby
moéwi¢ o pozytywnym efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu $rodowiska, szczegodlnie
powietrza atmosferycznego.

c) prawdopodobienstwo wystapienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla
srodowiska:

Przewidziane w dokumencie dziatania oraz ich skutki w postaci oddziatywania na
srodowisko nie bedg niosty ze sobg wystapienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla
srodowiska. Wszystkie dziatania beda zgodne z zasadami ochrony $rodowiska 1 przyczynia¢
si¢ beda do jego poprawy. Kierunki dziatan nie przewidujg takich dziatan, ktore moglyby sie
przyczyni¢ do pogorszenia stanu Srodowiska.

3. Cechy obszaru objetego oddzialywaniem na Srodowisko, w szczegolnoSci:

a) obszary o szczegolnych wlasciwosciach naturalnych lub posiadajace znaczenie dla
dziedzictwa Kkulturowego, wrazliwe na oddzialywania, istniejace przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:

Obszarami objetym oddziatywaniem zadan ujetych w ,,Planie” jest i bedzie teren Gminy
Podedwodrze oraz posrednio jej tereny przygraniczne. Gmina posiada bardzo bogata sie¢
przyrodnicza. Rowniez na jej terenie znajduja si¢ obiekty zabytkowe 1 atrakcyjne
turystycznie. Jednakze oddziatywania wynikajace z ,,Planu” beda mialy pozytywne skutki dla
stanu powietrza atmosferycznego i posrednio na obiekty przyrodnicze, zabytkowe 1 wrazliwe.
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b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegajace ochronie zgodnie z prawem mi¢dzynarodowym:

Na terenie Gminy Podedworze wystepuja obszary podlegajace ochronie w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegajace ochronie
zgodnie z prawem migdzynarodowym, ale skutki wcielenia w zycie ,,Planu” nie wplyna
negatywnie na najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody.
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