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OPIS TECHNICZNY

do zadania pt.: Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Mosty.
projekt branzy sanitarnej pt.: Sie¢ wodociggowa.
lokalizacja inwestycji: miejscowo$é Mosty.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015r, zmieniajace rozporzadzanie w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. 2015, nr 0, poz. 1554.

1.1. Przedmiot zadania.
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa w miejscowosci Mosty z wigczeniem
do istniejacych gminnych sieci wodociggowych w miejscowosci Mosty.
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
-budowa sieci wodociagowej z rur i na odcinkach:
sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 mm, odt = 875,00 mb.
przytacze wodociggowe z rur PE 40 mm, odt = _ 66,90 mb.
tacznie = 941,90 mb

Niniejsza dokumentacja zawiera rozwigzania szczegotowe czesci sanitarnej i opisuje
cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg inwestycji jak w tytule.
Nie przewiduje si¢ dokumentacji w innych branzach.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem
przewidywanych zmian.

Teren objety opracowaniem obecnie stanowig droga powiatowa i jej pobocza oraz
dziatki prywatne.

W obrebie objetym opracowaniem znajdowaé bedzie sig nastepujgca infrastruktura:
sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna NN, kable telefoniczne i teletechniczne

Projektuje sie wykonanie: sieci wodociggowej w miejscowosci Mosty z wigczeniem do
istniejgcych gminnych sieci wodociggowych w miejscowosci Mosty.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie
terenu i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje sie realizacje:

- sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC dn 110mm, utozonych w wykopie
waskoprzestrzennym szerokosci 1,0 m, szalowanym wypraskami lub stalowymi
szalunkami klatkowymi. Jako alternatywe, w miejscach uzgodnionych z inwestorem
i wiascicielami terenu, projektuje sie budowe odcinkéw sieci wodociggowej
metodami bezwykopowymi np. przewiertu sterowanego.

- przytacza wodociggowego wykonanego z rur PE 40mm, utozonych w wykopie
waskoprzestrzennym szerokosci 1,0 m, szalowanym wypraskami lub stalowymi
szalunkami klatkowymi.

Obiekt budowlany posiada zabezpieczenie p.poz. w oparciu o istniejgce sieci
wodociggowe ¢ 110 mm w m. Mosty, hydranty nadziemne p.poz. 80mm, o wydajnosci
10 I/s.

Dojazd do omawianego terenu od strony drogi powiatowej (dz nr 152).
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Projektowane sieci nie kolidujg z istniejacq zabudowg i istniejacym uzbrojeniem.
Istniejgce kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana

powierzchnia terenu pod realizacje: - 1075,60 m?,
powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia: - 13,97 m?,

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytk6w oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, nie sg zlokalizowane na terenie objetym strefg

ochrony konserwatorskiej i ekspozycji. Podlegajg ochronie na podstawie ustalen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego..
W rejonie lokalizacji dziatek objetych inwestycja nie wystepujg uwarunkowania
wynikajgce z prowadzenia robét gérniczych mogacych mieé negatywne oddziatywanie
na projektowane obiekty.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

W zakresie sieci wodociagowej, przedmiotowy obiekt jest zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, obiektem niemogacym potencjalnie
oddziatywac¢ na srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt nieskomplikowany.
1.9. Prawa wiasnosci.
Teren objety opracowaniem stanowi wlasno$é powiatu parczewskiego i oséb
fizycznych ( prywatnych ).
Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji bedzie w dyspozycji inwestora.
Uzyskano niezbedne decyzje i uzgodnienia zwigzane z lokalizacjg inwestyc;ji.
1.10. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki wskazane na stronie
tytutowej projektu.



2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1. Cel i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majgce na celu
rozbudowe systemu gminnej sieci wodociggowe;.
Zakres obejmuje budowe sieci wodociggowej w miejscowos$ci Mosty z wigczeniem do
istniejacych sieci w miejscowosci Mosty.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 mm, o dt. = 875,00 mb.

przytacze wodociggowe z rur PE 40 mm, o dt. = _66,90 mb.

tacznie = 941,90 mb

Tematem opracowania jest rozwigzanie problemu dostarczenia wody dla potrzeb
obecne ( cele mieszkaniowo-komunalne ) objete opracowaniem i przyszlych ( cele

mieszkaniowo-komunalne i ustugowo-przemystowo-rolnicze ), ktére zostang
wybudowane ( w przyszioéci ) na terenie objetym opracowaniem i przylegtym.

o Sporzadzony projekt ma na celu opracowanie niezbednych rozwigzar projektovyych
. oraz uzgodnien dla uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowe i realizacje
projektowanych sieci.
2.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- umowa na wykonanie prac projektowych
- aktualne mapy do celéw projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:500,
- pomiary uzupetniajace i wizja lokalna projektantow,
- warunki przytgczeniowe wydane przez ZUWMZK w Parczewie
- wypis i wyrys wydany przez Wojta Gminy Podedworze
- uzgodnienia w ZUD Starostwo Powiatowe Parczew
- uzgodnienia w ZUWMZK Parczew
- uzgodnienia w WZMiUW Parczew
- decyzja lokalizacyjna ZDP w Parczewie
- uzgodnienia z inwestorem w tym uzgodnienia ztozonych koncepcji projektowych.
- normy i przepisy branzowe,

2.3. Opis rozwiazan projektowych.

2.3.1. Warunki gruntowo - wodne

W obrebie projektowanych wykopow stwierdzono wystepowanie podtoza w postaci
réznego rodzaju nasypow ( gérna warstwa do 1,0 m) ponizej warstwy piaskow i zwirow
z domieszka ilasto-gliniasta. W obrebie prowadzonych robot nie stwierdza sie
wystepowania wod gruntowych na gtebokosciach roboczych.

Mogg wystepowaé wody podskorne w okresach jesienno-wiosennym i po
dtugotrwatych opadach, dlatego tez zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych i
montazowych w okresach suchych, zwtaszcza latem.

Mogg wystepowac wody podskorne lub zawiesiny wodne ( podziemne oczka wodne ),
zwlaszcza w okresie jesienno-wiosennym, diatego tez roboty ziemne nalezy
wykonywac w okresie letnim lub suchych.



2.3.2. Rozwigzania projektowe.

2.3.2.1. Montaz sie¢ wodociagowej.
Doprowadzenie wody do projektowanej sieci rozwigzano w oparciu o istniejacg
gminng sie¢ wodociggowg PVC @ 110 mm zlokalizowana w m. Mosty.
Wigczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociagowej w m. Mosty,
szczegodty w cz. rysunkowej opracowania.
Zaprojektowano wodociag z rur wodociggowych, ci$nieniowych PVC (1,0 MPa),
wg PN-74/C-89200, o kielichowych, z uszczelkg systemowa, zgodnie
z PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3, o $rednicy:

- DN 100mm (PCV 110 mm x 4,2 mm), PN 10, SDR 26

Projektowane wodociagi wykonywaé zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta,
oraz zgodnie z : PN-B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania”. PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”.

Szczegotowa lokalizacje sieci wodociagowej pokazano na planie zagospodarowania
terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych w czesci graficznej
opracowania.

Uzbrojenie wodociggu stanowig:

- zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem, dn 100 i 80
mm, PN 10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka
uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna

- trgjniki zeliwne wodociagowe kotnierzowe dn 100x100x100mm, 100x80x100mm

- kotnierze zaciskowe wodociagowe staliwne z pierscieniem blokujacym do rur PVC
dn 100mm, 80mm.

- hydranty nadziemne ppoz. kotnierzowe z zabezpieczeniem wytamaniowym o
srednicy 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna

- armatura i ksztaftki stosowa¢ w standardzie obowigzujacych norm,

- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych ( zgodnych z producentem
w rur ) tukéw i kolan PVC z zastosowaniem blokéw oporowych.

Zasuwy, zgodne z PN-EN 1074-1;2002 ,Armatura wodociagowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogéine ” i PN-EN 1074-
2;2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa "

Kotnierze zeliwne i ich potaczenia, zgodnie z PN-EN 12842;2012 , Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i metody
badan” i PN-EN 1092-2;1999 , Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, fgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Koinierze zeliwne i PN-EN
1563;2012 ,, Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne”.

Obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 , Wyroby walcowane na gorgco
ze stali konstrukcyjnej. Czesé 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niespawanych” i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne ”.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw, zgodnie z AT/2012-02-2873 Aprobata techniczna
IBDiM Studzienki niewtazowe zeliwne z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizacji.
» Skrzynki uliczne do armatury wodociggowej i armatury dla $ciekow”




Trojniki kotnierzowe, zgodnie z PN-EN 545;2010 , Rury, ksztattki i wyposazenie z
zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan” i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidaine”.

Uzbrojenie oznakowa¢, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Hydranty nadziemne, zgodnie z PN-EN 14384:2009.
Pod hydrant nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna odwodnieniowa.
Trzpienie zasuw i hydrantéw nalezy obudowaé skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowaé w odlegtosci
min. 0,3 m od ich skrajéw na powierzchni terenu.

Uzbrojenie oznakowacé zgodnie z PN-86/B-09700.
Skrzynki do zasuw wykona¢ wg. PN-85/M-74081.

Szczegdtowa lokalizacje sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania
terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych w czesci graficznej
opracowania.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczyé przed przemieszczaniem za pomocg betonowych
blokow oporowych wykonanych, zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania” i BN-81 9192-04 ,Bloki oporowe prefabrykowane”.

Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.
Pomigdzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiescié¢ dwie warstwy folii.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociagi i uzbrojenie , nalezy zasypaé
warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Budowlanym, Warunkach i Decyzji wtasciciela pasa drogowego, inspektora nadzoru.

Rurociagi oznakowac ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmg PVC
ostrzegawcza niebieskg z wtopionym drutem lub tasmg miedziang.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

Sieci wodociggowe wykonaé zgodnie z : PN-97/B-10725:1997 - ~Wodociagi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach rurociagi i uzbrojenie, nalezy zasypaé
warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Budowlanym, inspektora nadzoru.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru ( roboty zanikowe podlegajg
odbiorowi protokolarnemu).

UWAGA ! W przypadku, gdyby zaprojektowany wodociag przebiegat pod
utwardzonymi odcinkami drég, odcinki te wykonywaé metodami bezwykopowymi w
rurach ostonowych z rur PE o $rednicy wewnetrznej wigkszej od 1,5 $rednicy
zewnetrznej rury chronionej.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie , nalezy
zasypac warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wiasciciela pasa drogowego, inspektora
nadzoru. Rurociagi oznakowaé ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmag
PVC ostrzegawczg niebieska z wtopionym drutem lub tasmg miedziang utozong na
gtebokosci 0,3 m ponad wierzch rurociaggu znaczonego.



Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

W obrebie ewentualnych przewiertow sterowanych stosowaé rurociagi z rur PE.

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach wodociggowych wody pitnej oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym ti. Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, Aprobaty Techniczne, znak B i CE, Atesty PZH,
Ocene Higieniczng itd,. Cato$é zastosowanych do montazu materiatéw winna byé
uzgodniona z inspektorem nadzoru i ZUWMZK w Parczewie. '

2.3.2.2. Montaz przytacza wodociggowego.
Doprowadzenie wody do projektowanego przytacza wodociagowego rozwigzano w
oparciu o projektowang, sie¢ wodociggows z istniejacej gminnej sieci wodociagowej
PVC @ 110 mm zlokalizowana w m. Mosty.
Projektowane przytacze wodociagowe wykonaé z rur PE ( 1,0 MPa ), o $rednicy
nominalnej DN 32 mm (40 x 3,7 mm ), SDR 11.
Szczegotowa lokalizacje przytacza pokazano w czesci graficznej opracowania.
Rurociag uktada¢ w wykopie na $redniej gtebokosci 1,8 m.
Wiaczenie przylacza do istniejacego wodociggu zrealizowaé przez zainstalowanie
opaski HAWEX firmy Hawle 100/2”, przez nawiercenie wodociggu ( oryginalnym
aparatem do nawiercania ) bez wytaczania wody.
Uzbrojenie przytacza stanowi zasuwa do przytaczy domowych.
Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczng
dla zasuw, wg PN-85/M-74081, ktorg zabezpieczyé plytami betonowymi o wymiarach
0,5x0,5x0,3 m lub obetonowaé betonem B-15 w promieniu 0,5 m, cato$é oznakowaé
zgodnie z PN-86/B-09700.

Armatura i uzbrojenie wg.: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092,
PN-EN 12201-1, BN-77/5213-04 :

- Zasuwy do przylaczy domowych z Zywic POM obustronnie z gwintem zewnetrznym
dn 25 mm, wg. PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2:2002/A1.

- opaska do nawiercania z zeliwa sferoidalnego, wg. EN 12201, EN ISO 1452-2

- obudowa do przytaczy domowych teleskopowe, wg. PN-EN 10025-2:2007 i PN-EN
1563:2012.

- amatura i ksztattki w systemie 2000,

- skrzynke uliczng dla zasuw, wg. PN-85/M-74081,

- oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700.

- ksztattki zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) komnierzowe.

Na dtugosci 1.5m przed budynkiem, zmienié materiat PE / stal. ocynk. przytacza, za
pomocy ksztattki zeliwnej. Rury stalowe ocynkowane dn32mm, zaizolowaé
antykorozyjnie tasmag 2-krotnie.

Przej$cie przez przegrody i przez fundament nalezy wykona¢ w rurach ochronnych (
stalowa tuleja wystajaca nieznacznie poza $ciang z obu stron , o $rednicy 1,5 razy
wigkszej od $rednicy rury, posiadajaca zamkniete wloty i wyloty za pomoca typowych
tulei gumowych.

Do potaczen uzywaé ksztaitek systemowych lub 1ISO z gwintem zewnetrznym.

Pionowy odcinek przytacza, zaizolowaé piankg poliuretan. gr. 30mm w folii
przeciwwilgociowe;j.




Projektowane przytacze po wykonaniu zigczy¢ z istniejaca instalacjg wewnetrzng .
W miejscu wprowadzenia przytacza do budynku ( pomieszczenie z temperaturg
dodatnig i o wysokosci min 1,6 m z dostepem dla stuzb eksploatacyjnych ),
pomieszczenie kottowni zlokalizowane w przyziemiu, zainstalowaé zestaw
wodomierzowy ( szczegét w cz. graficznej opracowania), zgodnie z PN-ISO 4064-
1:1997 oraz normg PN-ISO 4064-2:1997 .

Po utozeniu rurociggu podda¢ go probie szczelnosci, zdezynfekowad i przepiukadé,
zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997 r. Wykonane przytacze podlega odbiorowi
przez przedstawiciela administratora sieci wodociagowe;j .

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé ocdpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach wodociggowych wody pitnej oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracie Zgodnosci,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Aprobaty Techniczne, znak B i CE, Atesty PZH,
Ocene Higieniczng itd,. Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna byé
uzgodniona z inspektorem nadzoru i ZUWMZK w Parczewie.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o podrecznik "Instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych ” Sosnkowski, Tabernacki wy.PW.i PN -
92/B-01706. Korzystajac ze wzoru g = 0,682 ( ¥qn ) %*° — 0,14 dm?¥s

gn — normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych

Bateria zlewozmywakowa 0,14 x2 0,28
Bateria umywalkowa 0,14 x2 0,28
Wanna, natrysk 0,30x 2 0,60
Sedes 0,13x2 0,26
Zawor czerpalny 0,3x2 0,6

= 2,02

Przeplyw obliczeniowy :

q= 0,682x1,37-0,14 dm%/s

q= 0,79 dm¥s = 2,86 m*h
Dla wyliczonego jw. rozbioru wody przyjeto jako optymalng $rednice przylacza
wodociggowego DN 32 mm, zaktadajac $rednig predkosé przeptywu wody ok. 1m/s.
Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody g:rzyjeto wodomierz JS 2,5 ( np. SENSUS Residia
Jet) o charakterystyce : qp = 2,5 m*/h , qmax = 3,125m%h , 0 $rednicy Dn 20 mm, z
modutem komunikacyjnym.

Wodomierz zamontowa¢ poziomo w pozycji horyzontalnej (H ).

Za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej budynku,
zainstalowaé zawor antyskazeniowy typu EA, gwintowany o $rednicy 25 mm.

Zabudowe wodomierza wykona¢ wg PN-ISO 4064-1:1997, w zestawie
wodomierzowym zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe gwintowane, w tym jeden z
kurkiem spustowym, o $rednicy 25 mm.

2.3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i
zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym,
zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02 |, Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powigzaniu z normg: PN-86/B-02480
»~Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” i z normg PN-B-



01736;1999r. ,. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania ,,.

Wykopy wykonac jako ciagte , waskoprzestrzenne , o $cianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku
obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowaé
tasmg PE koloru biato-czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegotami
zawartymi w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewodow nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkéw potaczen i armatury.

2. Po probie szczelno$ci rurociagu z przeprowadzeniem odnos$nych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggdow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz
do 1s=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa,

dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe

ci$nieniowo-hydrauliczna.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych

przeciekow wg. normy PN-B 10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i

badania”.

Cisnienie probne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze

niz 1,0 MPa.

Po napetnieniu rurociagu woda, podtaczy¢ pompke i podtrzymywaé ci$nienie

wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie rurociagu

woda, nastepnie rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawié na 12 godzin.

Po tym okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia probnego. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie
nastapit spadek cisnienia. Manometr zainstalowany na pompce powinien mieé¢
Sredniceg tarczy nie mniejszg niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt ciénienia probnego
przypadat w granicach 50-70 % skali, a wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01

MPa. Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukac czysta wodg wodociagows
przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczehn mechanicznych
tj. ok. 2,0 m/s, a nastgpnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzyé wody
chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowg powstatg z
rozpuszczenia zwigzkow chloru lub sodu, zawierajacej co najmniej 50 mg Cly/dm?®
wolnego chloru. Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Czas
dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor $rodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatoéé chloru w wodzie
po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl,/dm?. Nastepnie wodocigg ponownie -
przeptukac i dokona¢ analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i
ptukania pobra¢ w miejscu wskazanym przez dostawce wody. Warunki zrzutu wody po
probach i chlorowaniu uzgodnic¢ z jej odbiorcg. Obowigzujace normy : PN-81/B-10725
»Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.3.4. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuijg zainwentaryzowane
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem ( kable energetyczne i teletechniczne )-
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Moga wystapié kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystapieniem do
realizacji robét nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wiascicieli sieci zlokalizowanych
w obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trase wodociggu wytyczy¢ geodezyjne (
przez uprawnionego geodete ) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z
aktualnym stanem uzbrojenia terenu ( wykonaé szkic tyczenia zawierajgcy ewentuaine
kolizje ) . W wypadku wystapienia kolizji w jej miejscu roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem recznym, chronigc istniejace uzbrojenie od uszkodzer mechanicznych w
spos6b pokazany w czesci graficznej opracowania, zaleceniami wta$ciciela danej sieci
oraz wg wskazan ujetych w protokdle ZUD.

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem
recznym. W szczegdblnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogly by¢ wykonywane
roboty wykopem otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do
biezacego uzgodnienia z inwestorem i projektantem.

2.4. Uwagi konncowe i warunki techniczne wykonywania robét .

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych wody pitnej
' oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
‘ Aprobaty Techniczne, znak B i CE, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itd,.
Wszystkie czesci metalowe uzbrojenia wodociggu nalezy zabezpieczyé przed korozjg
poprzez pomalowanie ich farbg antykorozyjng uprzednio je oczyszczajac do stronig
czystosci wymaganej dla danego rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie
zabezpieczone ). Do zabezpieczen urzgdzen podziemnych stosowac lakiery
bitumiczne, a kotnierze malowac¢ asfaltem bitumicznym ” na goraco ".
Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowa¢ sie do zalecen
normy PN-62/B-09700.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatléw winna byé uzgodniona z
inspektorem nadzoru i administratorem sieci .

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r Dz.U.nr.13 oraz normami PN-53/B-06584 i
BN-83/8836/02

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$é rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegélnosci rzedne istniejacej sieci wodociggowej (wigczenie ).

- 0 rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia

- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

- w trakcie wykonywania rob6t uzyskaé pozytywny odbior robét ulegajacych zakryciu

- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zakiady branzy wod.-kan.

- cato$¢ roboét wykonaé zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowigzujacymi
decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi oraz

” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano -

montazowych tom II, Instalacje sanitarne i przemysiowe ” , opracowane przez
COB-RTI ¢ Instal ® W-wa.
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Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$é rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w wypadku niezgodno$ci niezwtocznie powiadomi¢ projektanta celem
rozwigzania problemu

2.5. Ocena wptywu na srodowisko naturalne.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397) nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i nie kwalifikuje sig do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko.

2.6. Warunki BHP przy realizacji inwestycji.
Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegaé przepisy bhp oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia BHP. Nalezy stosowa¢ odziez ochronng i roboczg oraz
sprzet ochrony osobistej. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na ochrone oczu i drog
oddechowych. Nalezy zwréci¢ baczng uwage przy postugiwaniu sie urzadzeniami
zasilanymi energig elektryczna. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé
norm dotyczacych ciezaru przenoszonych materiatow.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sig na trasie projektowanej sieci wodociggowej oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, tj.:

- obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane Dz.U.z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzes$nia 2015r zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Prawa budowlane, & 13a;

Analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2002 nr 75
poz. 690, z néz. zm.), stwierdzono, ze projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje
ograniczenia w mozliwoéci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci.

Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiekt.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki wskazane na stronie
tytutowej projektu.

2.8. Wymagania p.poz. odnosnie projektowanej sieci wodociggowe;j.
Sie¢ wodociggowa powinna by¢ zasilana z pompowni przeciwpozarowej
zapewniajgcej wymagang wydajnos¢ i cisnienie w hydrantach zewnetrznych, nawet
tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny - wybrag ktére - pewne
pompownia. Sie¢ znajduje sig poza obszarem miejskim i zostata zaprojektowana jako
rozgatezieniowa i zapewnia wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm®/s i cinienie w
hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.
Budowa sieci stanowi rozbudowe istniejacego wodociagu o wydajnosci 5 dm®/s w
jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2.000 i w zwigzku z
powyzszym zastosowano rownowazne $rednice DN 80 wykonane z rur PVC i PE. Na
sieci zaprojektowano hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80
spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
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odpowiednikami norm europejskich (EN). Projektowang odlegtosé pomiedzy
hydrantami dostosowano do gestosci istniejacej i planowanej zabudowy przy
uwzglednieniu zasad, ze: hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz
przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

- miedzy hydrantami - do 150 m;

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m:

- od sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m

Hydranty projektowane sg minimalng wydajno$é 5 dm®/s przy cisnieniu

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

3. SYSTEM ODCZYTU RADIOWEGO.

Dla usprawnienia odczytow z wodomierzy ilosci pobranej wody, przez odbiorcow
posiadajacych przytacza kanalizacji sanitarnej lub biologiczne oczyszczalnie ciekow
zarowno indywidualnych jak tez instytucjonalnych, przewidziano montaz ” naktadek
modutowych " na istniejgcych wodomierzach umozliwiajacy rad lowy odczyt zuzywane;j
wody. System ( stopniowo rozbudowywany ) znaczaco poprawi racjonalizacje
zatrudnienia oraz pozwoli na poprawe ptynno$é w optatach za pobrang wode i
docelowo umozliwi dostosowanie wydajnosci ujecia wody do biezgcego na nig
zapotrzebowania.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- dobranie naktadek radiowych modutowych dla wodomierzy JS DN 15 + 20mm
- urzadzenia do zdalnego odczytu danych z naktadek radiowych modutowych j/w.
- program do odczytu montaz systemu zdalnego odczytu, przetwarzania danych
oraz obstugi ksiggowej dla obstugi zainstalowanych ” naktadek radiowych
modutowych ” wraz z komputerowym zestawem ( komputer, monitor, drukarka,
biurko, krzesto, itd.
Catos¢ ma pracowac jako jeden system umozliwiajacy zdalny, radiowy, odczyt
wskazan wodomierzy, zebranie i przetworzenie danych, zapis w systemie ksiggowym,
rozliczenie ksiegowe tgcznie z wystawieniem faktur, wystaniem ich do klientow,
weryfikacji wptat, itd., dla gminy o ilosci odbiorcéw do 2000. Dla danych wyjsciowych
jak wyzej dobrano system radiowego odczytu z oprogramowaniem i czytnikiem
zintegrowanym z posiadanymi wodomierzami.
Zaprojektowano system, w ktérego sktad wchodza:
- naktadka-modutowa radiowa dla wodomierzy JS DN 15+20. moc 10mW, IP 65,
zasieg odczytu do 300 metrow
- urzadzenia do zdalnego odczytu danych — modut radiowy ( sczytywanie z danych z
naktadek i przekazanie do programu ksiegujacego ) Urzadzenie systemowe
otwarte wspotpracujgce z naktadkami innych firm
- konwerter 868 MHz
- interfejs komunikacyjny do oprogramowania Zamawiajgcego
- program do obstugi modutéw radiowych.
- czeSC¢ biurowa — komputer, monitor, drukarka, biurko. fotel. itd.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: Sanitarna
OBIEKT: Sie¢ wodociagowa w m. Mosty
ZADANIE: Sie¢ wodociggowa.
INWESTOR; Gmina Podedworze.

Podedworze 44
21-222 Podedworze

LOKALIZACJA: m. Mosty
gm. Podedwadrze
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania . o
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektow.

Obowigzujace przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania .
a) Inwestycja
Budowa instalacji sanitarnych . Instalacje objeta niniejszym projektem budowlanym stanowig czes$¢ inwestycji pt.:
Sie¢ wodociggowa w m. Mosty.
Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub w calosci zgodnie z warunkami podanymi przez Inwestora na etapie przetargu na wykonanie
zadania ( nie sprecyzowane przez Inwestora na etapie sporzgdzania projektu budowlanego ).

b) Inwestor i Uzytkownik

Gmina Podedworze, Podedwdrze 44, 21-222 Podedwoérze
c) Wykonawca dokumentacii
Biuro Projektow : INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Andrzej Wasiluk , Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20.

d) Faza dokumentacji
Niniejsze opracowanie pn. , Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia” stanowi zatgcznik do Projektu Budowlanego.
Informacja ,,BIOZ"” opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robot
Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane: - budowa sieci wodociggowej
Planowane przedsigwzigcie obejmuje:
- geodezyjne tyczenie infrastruktury techniczne;j,
- budowe sieci wodociggowej,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- roboty naprawcze i porzadkowe po wykonanych robotach montazowych,
2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Nie dotyczy
2.3. Obiekty istniejgce bez zmian
- istniejgce uzbrojenie terenu: istn. i proj. kable energetyczne, telefoniczne, wodociag.
- istniejace utwardzenia i zagospodarowania terenu
2.4 Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
Budowa sieci wodociggowej bedzie w bliskosci istniejacych ciagéw komunikacyjnych. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaé
moze realizacja robdt budowlanych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie dziatek przy ich granicach lub po tych granicach oraz
zagrozenia zwigzane wyjazdami pojazdow budowlanych z dziatek na ciggi komunikacyjne i ruch pojazdéw na ciggach komunikacyjnych
typu drogi utwardzone i nieutwardzone.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym zlokalizowane sq nastgpujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
- wodociag znajdujgcy sig w miejscu wiaczen budowanej sieci nie kolidujace z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,
- linie i kable energetyczne kolidujgce z planowana inwestycjg badz znajdujaca sig w bezposrednim jej sasiedztwie,
- linie i kable telefoniczne kolidujgce z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej sasiedztwie,
2.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
W trakcie prowadzonych robét budowlanych moga wystapic zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obejmujace:
1. Przysypanie ziemia.
Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotycza;
¢ wykonywania wykop6w pod nowe obiekty
¢ wykonywania wykopow, ukiadanie i montaz rurociggéw
2. Upadki z wysokosci.
Nie dotyczy
3. Utoniecia.
Prace zwigzane z budowa przylaczy nie powinny stwarza¢ zagrozenia utonigcia.
4. Dzialanie substanciji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.
Zagrozenia czynnikiem chemicznym lub biologicznym ( bezposredni kontakt ze $ciekami i chlorem oraz mozliwo$¢ wdychania
szkodliwych mikroorganizmoéw i chloru, zawartych w powietrzu, w postaci gazowej i aerozoli ) moga wystapic¢ podczas realizacji zadania.
5. Roboty instalacyjne i montazowe prowadzone w poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu.
Prace zwigzane budowa sieci wodociagowej nie powinny zagrozenia w zwigzku z prowadzeniem robét instalacyjnych i montazowych =
prowadzonych w poblizu eksploatowanych-urzadzen bedacych w ruchu. Moga stwarzac zagrozenie zwigzane z pracujaca w trakcie
wykonywanych rabot koparka i spycharka.
6. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
Roboty realizowane beda przy eksploatowanych, istniejacych ciagéw komunikacyjnych drogowych ( ruch pieszy, motorowy i
samochodowy ). Przy organizacji transportu dla zaplecza budowy nalezy uwzglednié¢ konieczno$é ruchu taboru drogowego (zwigzanego
z prowadzeniem rozbudowy i ruchu lokainego ) oraz pozostawienia czynnych drég ewakuacyjnych i pozarowych.
Wskazanie srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia Jub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer. Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet
mechaniczny i ochronny technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujace prace zwigzane z budowa muszg mie¢ zalozone kamizelki ostrzegawcze. Prace przy uzyciu dzwigu i koparki innych
beda przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze byé
skiadowany badZ umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
poglebianie wykopow poszukiwawczych powinno odbywad sie reczne ze wzgledu na mozliwosé wystapienia nie zainwentaryzowanych
elementéw podziemnego uzbrojenia temu. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokoét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze.
Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, me moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego dozér.
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Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztuka budowlang.

7. Roboty zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem cigzkich elementéw
prefabrykowanych.

8. Roboty montazowe w zakresie konstrukcii stalowych i zelbetowych elementéw wielkowymiarowych.

[
.

Prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem w zakresie konstrukcji
stalowych i zelbetowych elementow wielkowymiarowych

9. Instalacie elektryczne i elektroenergetyczne.

Prace zwigzane z budowa sieci wodociaggowej moga stwarzac¢ zagrozenia zwigzanego z bliskoscig instalacji elektrycznych i
energetycznych. Instalacje te wykonywane beda we wszystkich obiektach inzynierskich objetych projektem.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego polozenie instalacji i urzadzeri podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, wodociggowe,
kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonania robét. W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac w migjscach
wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych. Zagrozeniem dia zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.
Nalezy zwrécic uwage w czasie wykonywania prac rozbidrkowych jak i przy montazu. Moze bowiem sig zdarzy¢, ze wystepuja
uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej. Szczegéing uwage nalezy zwréci¢ na wlasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz
jego rozbiorke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie
spelniajg wymagar dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowifecimicznemd, a sa'g,/ !
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowa¢ podczas ‘l;f,,
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowalo podczas ¥ -
wycinki drzew kolidujacych z inwestycjg N
nstruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacii robét szczegolinie niebezpiecznych.

26
@ ‘ Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegéinie niebezpiecznych powinien obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

26.1

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej
przez niego budowie. Pracodawca powinien okreslic szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegolowy instruktaz pracownikéw je wykonujacych. Pracodawca oraz kazda kierujaca
pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogéinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byé zakoriczone egzaminem
sprawdzajacym. Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy: harmonogram robét, zasady bezpiecznego wykonywania pracy, zagrozenia wystepujace
podczas wykonywania prac objgtych projektem, czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét, zasady udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.
SZKOLENIE PRACOWNIKOW W ZAKRESIE BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodza szkolenia wstepne ogéline (instruktaz
ogdiny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na

okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym

stanowisku pracy. Nie wolno dopuszcza¢ pracownikow do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych klasyfikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.
2.6.2 ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA,

1

2

. Pracownik, ktory pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest natychmiast zaalarmowacé wszelkimi dostepnymi $rodkami
— glosem, urzgdzeniem alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikéw i inne osoby przebywajace oraz kierownictwo
(w przypadku pozaru rdwniez Straz Pozarng).

. Zaalarmowanie mozna zlecic innej osobie, samemu za$ przystapi¢ niezwtocznie do organizacji ewakuacii i likwidacji zagrozenia za
pomocg wszelkich mozliwych $rodkéw.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objgcia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo

4

akcjg powinien przejac najbardziej energiczny i opanowany pracownik, ktory zajmie sig zorganizowaniem akgji i rozdzieleniem zadan.
. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajace w obiekcie obowigzani sa podporzadkowaé sie bez zastrzezen rozkazom i poleceniom
osoby, ktéra objeta kierownictwo i wszelkie jej polecenia scisle wykonaé.

Nalezy pamietac, ze:

w pierwszej kolejnosci przystapic do ratowania ludzi, prowadzac ewakuacje z zagrozonego rejonu,

nalezy wylgczy¢ doplyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem, jesli zagrozeniem jest pozar,

nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzeri elektrycznych pod napigciem,

w przypadku pozaru, nalezy usuwac z zasiggu ognia materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz
wazne dokumenty i no$niki informacii,

= 5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczyc przewodnika, ktory bedzie oczekiwat przy wejsciu do obiektu na przybycie

ratownikéw i doprowadzi ich na miejsce wystapienia zagrozenia.
6. Po przybyciu ratownikéw osoba dotychczas kierujaca ratownictwem ma obowigzek krotko poinformowaé dowédce przybytej jednostki o

. aktualnej sytuacji, wydanych zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzadkowad sie jego rozkazom

podajgc fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich bioracych w niej udziat.

7.

Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikéw od dalszej pracy w zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i

mienia, ktdre to czynnosci nalezy $cisle wykonywaé w mys$! polecer dowodcy ratownikow. Jezeli dowddca uzna udziat pracownikow
budynku za zbedny w akgji ratowniczo gasniczej, nalezy usunag sie w takie miejsce, aby nie przeszkadzaé ratownikom w ich pracy.
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8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sg zobowigzani do zachowania catkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.
2.6.3 ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t)
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny pracy,
» dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
» organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$é $rodkéw ochrony zbiorowej
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
» okreslen podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
» wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby,
» wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:
* zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
* zapewnienia likwidacji zagrozer dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozern.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
2.6.4 ZASADY STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNE ORAZ ODZIEZY | OBUWIA ROBOCZEGO.
Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie $rodkami ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych rodkéw. Powinny one zapewniaé wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Dokiadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych zostanie przedstawione w .Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.
2.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.401 z dn.
19 marca 2003r).
Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczeristwo i ochrong zdrowia przy realizacji inwestycji obejmowaly beda;
e zagospodarowanie placu budowy,
o roboty ziemne,
¢ roboty budowlano-montazowe,
¢ roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykorczeniowe,
* maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
2.7.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsc i przejsé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
€) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow,
Teren budowy powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy jub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana
do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiadac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie rgcznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstegpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skiada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzeri pomigdzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeinic w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa nie moze wynosié
mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,40 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowa lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownik6w przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalagji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dia linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
b) 5,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
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€)10,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m ~dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglo$é do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenistwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadku zastosowania urzadzen achronnych roznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczer i urzadzer higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska
materialow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w sposdéb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie
lub spadnigcia skiadowanych wyrobéw i urzadzer. Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu nie powinna byé mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
b) 5,0 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materialow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiange powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagéw, wyziebiania lub
przegrzewania pomieszczen pracy.
2.7.2 ROBOTY ZIEMNE.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
* Zzasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie, obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
¢ potracenie pracownika lub osoby postronne;j tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla os6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sig¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykenywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé
sig na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
i rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
m pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno byé ckreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
¢ roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
» teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
¢ grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,
» wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
* glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokosc wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy
zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane
Przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
¢ wodleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,
»  wstrefie klina naturalnego odtamu gruntuj jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicami klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio przygotowanym wykopie o $cianach
pionowych i na gigbokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana,
2.7.3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE.
Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
. upadel; pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu),
* przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana lub cigzkim elementem konstrukcyjnym podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukgcji stalowych i elementéw prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie 0séb na gérnych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
¢ przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego
os$wietlenia.
Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegéInosci:
» przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,
» sktadowanie materiatéw i wyroboéw pomigdzy skrajnig zZurawia budowlanego lub materiatéw pomiedzy torowiskiem zurawia, a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone aby zapewnialy réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych
cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W
czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania robét spawalniczych, cdczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykow nalezy stosowac wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegéinosci siupow,
belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych os6b, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy,
znajdujgce sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
¢ krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w $cianach.
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig
wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowiska pracy powinny mieé zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb mocowania prowadnicy, powinny uwzglgdniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczernstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej z pomoca urzadzenia samohamujacego. Dlugoéé linki bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwiaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub pasow
bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzer krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie cd lin no$nych
drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Detyczy to prac
wykonywanych na wysokoSci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
2.7.4 ROBOTY ROZBIORKOWE, ADAPTACYJNE | WYKONCZENIOWE.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu powyzszych robét :
* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach, brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
o kontakt z czynnikiem biologicznym zagrazajacym bezpieczeristwu i zdrowiu.
Prace rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na ktérym prowadzone beda prace
rozbiérkowe w obiekcie budowlanym nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,
(demontaz elementéw konstrukcyjnych lub urzadzeri) obiekt nalezy odiaczy¢ od mediéw tj. technologicznych, sieci gazowe;j, cieplnej
@ elektrycznej, wod-kan. Roboty rozbidrkowe i wykoriczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
\ roboczych oraz rusztowarn. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinny posiadaé
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sq do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowari systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$ciach dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty rozbiérkowe i wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowari sktadanych (roboty montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowar moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
cdpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sig wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczajacej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnié ich stabilnosé.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wednymi, nalezy wylgczy€ instalacje elektryczng i stosowaé
zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia porazenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
* gogle lub przytbice ochronne,
e heimy ochronne,
¢ rekawice wzmocnione skora,
s obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
2.7.5 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY.,
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
¢ pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),




» potracenie pracownika lub osoby postronnej przez fyzke koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym
dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne

urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé

wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny byé:

» zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

+ osloniete w okresie zimowym.

Dokfadne wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie zostanie przedstawione w

«Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"” opracowanym przez Wykonawce.
. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 2016 r. Nr 0 poz. 1666 z p6zn. zm.)

¢ Art. 21 ,a" ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 306 z pozn. zm)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pozn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r Nr 180 poz. 1860)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996r Nr 62 poz. 287)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. 1998r Nr 62 poz. 290)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. 1996r Nr 60 poz. 279)

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2011 Nr 173 poz. 1034 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
iinnych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001r Nr 118 poz. 1263)

* Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U. 2003r Nr 28 poz. 240)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003r Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawne; rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. 1972r Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 .
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LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A Lublin, dnia 1 grudzien 2015r.
peo INZYNIEROW

=1 BUDOWNICTWA

AT "§\t\

LOIB.OKK.7131/437/15

DECYZJA

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Czeslaw WASILUK

magister inzynier

urodzony dnia 20 lipca 1958 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0386/PBS/15

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeiri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskicj izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek y; Czlonck . Przewoghiczgcy
Vi .
—— Nl
in2. Lech Dec inz.” Andrzej Adame dr in2¢ Andrzej Pichla
Otrzymujg;

Pan Andrzej Czeslaw WASILUK
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. o4
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej .
w Zzakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Andrzej Czestaw WASILUK

I. Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych |, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektn budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / " Czlonek Przewodpiczacy
> s //,
in2. Lech Dec in2./ Andrzej Adnmcz;nk drin2. Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-61U-8MH-8ZC *

Pan Andrzej Wasiluk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/1915/02
adres zamieszkania Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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LTS

Lubiin, dria 16 grudria 1999 1.
Znak: ABU OU.7342/135/89

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314 art 13 ust. 1 pkt 1ust 214, art 14 ust 1 pkr 4 ust 3
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. - Prawo budowiane /Dz. U Nr 82 poz. 414 2
zmiegnam oraz § 3 ust 11 § 4 ust Z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przastrzennsj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 r w sprawie samodzieinych funkey wechnicznych w
budownictwie /Dz U Nr & soz 38 z 1995 r. z pozn zmianamil. w zwiazku z art 104 § 11 2
KPA itekst jedrolity w Dz U Nr 8 z 1980 r poz. 25 z pozn zmianamy - po rozpatrzeniy
wniosku Pani Mirostawy ireny Kobylinskiej z dnia 15 kwietria 1099 r wobec rlozenia
egzaminu 2 wynikiem pozytywrym-

Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1960 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci _instalacyjnej w zakresie sieci. instalacii i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych. wentvlacyinych i

gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzore postepowanie administracyine wykazalo, ze  Pani  Mirostawa Irena
Kobylirska:

1. Speinita warunki w zakresie przygotowania zawocowego | wykazata praklyke niezbedng do
uzyskania ugrawnien budowlanych’
Ziozyla egzamin z wynikiem pozytywnym

AN

Wobec powyzszego. decyzja niniejsza postanowione jex na wstepie.

Od decyzji niniejsze stuzy wniesienie adwolania do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanega
w Warszawie, zz posrednictwem Wojewody Lubsglskiego w terminis 14 dni od daty doreczenia decyzfi

Qizymua:

Pan: Wireslawa Irena Kobylinska

ul. Drzewieckiego 26

21-500 Biata Pcdlaska -k

2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego -

4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6SA-KYK-62E *

Pani Mirostawa Kobyliriska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD GMINY PODEDWORZE
Podedwoérze 44, 21-222 Podedworze
pow. parczewski, woj. Lubelskie
tel. 83 379-50-11, fax. 83 379-50-08,
e-mail: ug@podedworze.pl

NTP 539-103-18-51

Podedworze, 12.11.2015 1.

PZP.6724.76.2015

WYPIS

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY PODEDWORZE

Uchwala Nr X1/59/2003 Rady Gminy Podedworze z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Podedwdrze.

Opublikowana w:

DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 03 marca 2004 r. Nr 32 poz. 732

i uchwala Nr XVII1/86/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. Rady Gminy Podedwdérze w
sprawie zmiany uchwaly miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Podedworze — opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 04 lutego 2005 r.
Nr 25, poz. 821

ZMIANA PLANU

Uchwala Nr XXX1/146/2006 z dnia 31 marca 2006 r. Rady Gminy Podedwoérze w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedworze.

Opublikowana w:
DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2006 r. Nr 110, poz.1900.
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USTALENIA OGOLNE

§7
Przepisy ogélne

1. Ustalenia ogélne, okre$lajace sposdb zagospodarowania oraz ksztaltowania

zabudowy obowigzujg dla wszystkich terendw objetych opracowaniem.

2. Dopuszcza si¢ inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale
przeznaczeniem oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczegélnych
teren6w, oznaczonych na rysunkach zmian planu odr¢bnymi symbolami i
ograniczonych za pomoca linii rozgraniczajacych.

3. W poszczeg6lnych terenach mozliwa jest lokalizacja obiektéw z zakresu
przeznaczenia dopuszczalnego, w sposéb nie kolidujacy z podstawowym
przeznaczeniem tych terenéw.

4., Tereny, dla ktérych w zmianach planu przewidziano przeznaczenie inne od
dotychczasowego, mogg by¢ do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejsz
uchwalj uzytkowane w spos6b dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje si¢
rozbudowy istniejacych obiektéw sprzecznych z funkcjg przewidziang w planie.

§8
Zasady realizacji

1. Realizacja ustalen niniejszej uchwaty winna odbywaé si¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacg ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi
aktami prawnymi i przepisami zwigzanymi z procesami inwestycyjnymi przy peinej
ochronie srodowiska naturalnego i kulturowego.

2. Realizacja planu winna respektowaé prawo wiasnosci oraz prawo wiadania terenami,
w stosunku do ktérych plan wprowadza zmiany uzytkowania.

3. Realizacja inwestycji winna odbywa¢ si¢ w granicach terenéw wyznaczonych planem
pod okreslony rodzaj uzytkowania oraz wedtug przeprowadzonego formalnie procesu
przekwalifikowania sposobu uzytkowania terendéw.

4, Ewentualna przebudowa urzgdzen i sieci infrastruktury techniczne;j kolidujgcych z
planowanym zagospodarowaniem odbywa¢ si¢ bgdzie kosztem i staraniem
inwestora projektowanej zabudowy.

5. Konieczno$ci zmiany ustaleni niniejszej uchwaly nie powodujg:

1) lokalne zmiany przebiegu istniejgcych urzgdzen liniowych infrastruktury
technicznej, wynikajace z uzasadnionych rozwigzan projektowych oraz
rozbudowa lokalnych systeméw rozdzielczych uzbrojenia terenéw — sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjne;j oraz
elektroenergetycznej, 1acznie ze stacjami transformatorowymi,

2) zmiana funkeji budynku mieszkalnego lub jego czesci na cele ustugowe, jezeli
przedsiewzigcie — stosownie do okreslonych przepis6w o ochronie $rodowiska
— nie jest zaliczone do kategorii, dla ktérej moze by¢é wymagane sporzgdzenie
raportu o oddzialywaniu na srodowisko,

3) zmiana funkcji budynku mieszkalnego lub gospodarczego w zabudowie
zagrodowej na cele agroturystyczne, rekreacyjne i letniskowe,

4) zalesienie gruntéw wynikajgce z aktualnych potrzeb i mozliwosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — nie naruszajace sposobu uzytkowania terenéw
sasiednich,

5) wyznaczanie i urzqdzanie dr6g wewnetrznych i dojazdowych do terenéw
przeznaczonych do zainwestowania oraz do teren6w rolnych i lesnych.
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§10
Zasady ochrony Srodowiska

1. Dopuszcza si¢ wylgcznie lokalizowanie obiektéw o potencjalnej ucigzliwosci nie
wykraczajacej poza granice wiadania terenem przez inwestora,

2. Wprowadza si¢ nakaz zachowania istniejacej wartosciowej zieleni, dopuszcza sig
wycinke drzew wylgcznie w przypadkach szczegblnych, zwigzanych z pielggnacja
drzewostanu, w innych wypadkach nakazuje si¢ odtworzenie zniszczonego
drzewostanu,

3. Dla poszczegélnych terenéw obowigzuje zagospodarowanie w spos6b nie
powodujacy przekroczen norm hatasu w terenach sgsiednich, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

4, Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu nie moze powodowac
przekroczen standard6éw jakosci powietrza.

USTALENIA SZCZEGOLOWE
§3

Funkcje terenow

Na obszarze gminy Podedwérze wyznacza si¢ tereny o zréznicowanym przeznaczeniu
oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania. Na terenach tych dopuszcza si¢
lokalizowanie oznaczonych rodzajéw zagospodarowania, wedlug okreslonych dla nich
ustaleri, Tereny te oznaczone sg na rysunku stanowigcym zatgcznik do niniejszej uchwaty
symbolami:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:

1.3. MR - mieszkalnictwo rolnicze - o ustaleniach:
1) dopuszcza si¢ podzial na nowowydzielane dziatki budowlane o powierzchni nie
mniejszej niz 2000m2 w granicach terenu MR;
2) minimalng szeroko$é nowowydzielanej dziatki ustala si¢ na 25 metréw z wylgczeniem
podziatéw dla terenéw istniejgcej zabudowy;
3) dopuszcza si¢ zabudowanie obiektami mieszkalnymi, gospodarczymi i inwentarskimi
tacznie do 20% powierzchni dziatki;
4) ustala si¢ nastepujgce wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolnicze;:
a) wysokosé do 2 kondygnacji nadziemnych, z ktérych drugg stanowi poddasze
uzytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyzej najwyzszego punktu terenu w obrysie
budynku,
¢) wysokos$¢ kalenicy do 9 metréw,
d) dach o symetrycznych polaciach, nachylonych pod katem 30-45°, z dopuszczeniem
naczétkéw, lukam itp.,
¢) dopuszcza si¢ budowe dachéw mansardowych bez ograniczen dla kata nachylenia
potaci,
f) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw kubaturowych w granicy dziatki lub 1,5 m od niej
przy uzupetnianiu istniejacej zabudowy lub trudnych uwarunkowaniach
wynikajacych z rozwiazan przestrzennych,



5) dopuszcza sig realizacje na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej
okreglone;j rysunkiem planu, zabudowy mieszkaniowej niskiej (wedtug warunkéw jak

dla terenéw MN) oraz ushug komercyjnych (wedtug warunkéw jak dla terenéw UC), z
warunkiem, ze zwarty obszar terenéw zabudowy jednorodzinnej lub ustugowej nie
moze przekraczaé 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntéw IV
klasy bonitacyjnej,

6) dopuszcza si¢ lokalizowanie sezonowych punktéw skupu owocow,

7) wprowadza si¢ obowigzek przeksztatcania charakteru bryty budynku oraz nasadzenia
zieleni, podnoszacych walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji
obiektéw;

8) wyklucza sie realizacje budynkéw w odleglosci mniejszej niz 30 metréw od Sciany lasu;

9) obowigzuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony drég wojewédzkich.

3. Tereny urzgdzen infrastruktury technicznej:

3.4. WZ — urzadzenia ujmowania i uzdatniania wody - o ustaleniach:

1) teren przeznacza si¢ do lokalizacji urzgdzen zaopatrzenia w wode,

2) obowigzuje podigczanie do wodociagéw grupowych;

3) strefy bezposredniej i posredniej ochrony sanitarnej ujg¢ wody pitnej, wyznacza¢
zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;

4) dopuszcza si¢ tworzenie systeméw zaopatrzenia w wode na zasadach okreslonych w § 6
pkt. 1;

6. Tereny produkcji rolnej:

6.1. RP - uprawy polowe - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod:
a) uprawy polowe;
b) ogrody dziatkowe;
c) uprawy ogrodnicze i sadownicze; o ustaleniach:

1) wyklucza sie, z zastrzezeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynk6w poza istniejgcymi
siedliskami rolnymi;

2) dopuszcza sie lokalizacje ferm hodowlanych, ktére ze wzgledu na ucigzliwos¢ nie mogg
by¢ lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pozytywnej opinii wlasciwego organu paristwowe;j inspekcji sanitarnej przez inwestora;

3) dopuszcza si¢ odtwarzanie, rozbudowe i modernizacje istniejacych siedlisk (wedlug
warunk6w jak dla terenéw MR);

4) dopuszcza sie uzupelnienie istniejgcej zabudowy zagrodowej rozproszonej w wolnych
enklawach tg samg funkcjg uzytkowg pod warunkiem potozenia wzdtuz utwardzonych i
uzbrojonych ciggéw komunikacyjnych z zachowaniem warunkéw zabudowy i
zagospodarowania dziatki jak w ustaleniach planu dla danej funkcji,

5) dopuszcza si¢ przeksztalcanie istniejacych siedlisk na cele zabudowy mieszkaniowe;j
niskiej (wedlug warunkéw jak dla terenéw MN) bez prawa geodezyjnego podziatu
terenu;

6) dopuszcza si¢ lokalizacje parterowych budynkéw gospodarczych w obszarze
istniejacego siedliska;

7) dopuszcza si¢ réwniez w granicach istniejgcego siedliska realizacj¢ drugiego domu
mieszkalnego dla cztonkéw rodziny w celu polepszenia warunkéw mieszkaniowych,
jednak bez wydzielenia dziatki;

8) dopuszcza si¢ wyznaczanie i utwardzanie dr6g wewnetrznych, stuzacych obshudze
gospodarki rolnej;
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9) zakazuje si¢ melioracji o jedynie odwadniajacym charakterze;
10) dopuszcza si¢ zalesienia wedtug warunkéw jak dla terenéw ZL,
11) dopuszcza si¢ ponadto lokalizacj¢:
a) teren6w zieleni, punktéw widokowych i urzadzen ciggéw spacerowych,
zapewniajgcych dostep do zespoléw zieleni wzdtuz istniejacych ciekéw wodnych,
b) urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacii,

12) obiekty lub urzadzenia o ktérych mowa w pkt. 1-10 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem:

a) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,
b) nienaruszania ustaleni obowiazujacych dla wiodacej funkciji terenu,

13) punkty 1 - 7 nie obowiazuja dla terenéw polozonych w obszarze objgtym ochrong
konserwatorska oraz w bezposrednim jego sasiedztwie. W tych obszarach obowigzuja
warunki konserwatorskie okreslone przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

7. Tereny urzgdze i sieci komunikacyjnej:

7.2. KP(G) - drogi powiatowe w Klasie ,,G” Nr 2527- obecnie nr 1095L. Hanna — Mosty -
Jablof — Rudno o ustaleniach:

1) parametry techniczne drég powiatowych:
a) szerokos$¢ jezdni- 6 - 14 metréw,
b) szeroko$éé w liniach rozgraniczajacych 25 metréw,
c) dostepno$é na skrzyzowaniach i przez wjazdy bramowe,
2) ustala si¢ minimalne odleglosci budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi od krawedzi
jezdni drég:
a) domy mieszkalne i obiekty ustugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 20 metréw,
b) domy mieszkalne i obiekty ustugowe o wigkszej liczbie kondygnacji - 30 metréw,
c) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagajgce szczegélnej ochrony - 130 metréw;
3) ustala si¢ minimalne odleglosci od krawedzi jezdni drég powiatowych obiektéw
budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi:
a) na obszarach zabudowanych - 8 metréw,
b) poza terenami zabudowanymi - 20 metréw;
4) do drég powiatowych stosuje si¢ ustalenia dla terenéw KG - pkt. 4,5, 6, 71 8;

7.5. KG(L), KG(D) - drogi gminne w klasie ,.L” i ,,D” o ustaleniach:

1) parametry techniczne drég gminnych:
a) szeroko$é jezdni- 5,0 -7,0 metréw, z dopuszczeniem szerokosci 3-3,5 m z mijankami
na terenie zabudowy,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 15 metréw,
c) dostepno$é nieograniczona,
2) ustala sie minimalne odleglosci budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi od krawedzi
jezdni drég:
a) domy mieszkalne i obiekty ustugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 15 metréw,
b) domy mieszkalne i obiekty ustugowe o wigkszej liczbie kondygnacji - 20 metréw,
c) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagajgce szczegélnej ochrony - 80 metréw;
3) ustala si¢ minimalne odleglosci od krawedzi jezdni drég gminnych obiektéw
budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi:
a) na obszarach zabudowanych - 6 metréw,
b) poza terenami zabudowanymi - 15 metréw;
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4) w terenach zwartej zabudowy, gdzie wyksztalcona zostala linia zabudowy, dopuszcza
si¢ lokalizowanie budynkéw w odleglosci od krawedzi jezdni wyznaczonej przez t¢
linig, lecz w odleglo§ciach nie mniejszych niz okreSlone w ustawie o drogach
publicznych, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy drogi;

5) okreslenie granic obszaréw zabudowanych nastepuje zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym;

6) ogrodzenie dzialki sytuowaé w odleglo$ciach od strony jezdni nie mniejszych niz
wynikajacych z szerokosci linii rozgraniczajgcych; szerokosé linii rozgraniczajacych
drég w strefach istniejgcej zabudowy zwartej, zachowaé w ukladzie tradycyjnego
ciggu zabudowy po wyrazeniu zgody zarzadcy drogi,

7) podane odleglosci nie dotyczq ogrodzei, obiektéw wodnych melioracji oraz
budownictwa komunikacyjnego (w tym chodnikéw, zatok i wiat przystankowych); nie
dopuszcza si¢ jednak lokalizowania ogrodzen wewngtrz obszaru lezacego wewngtrz
linii rozgraniczajgcych drég szeroko$¢ ktérych ustala si¢ wg punktu 1 b) dla calego
odcinka drogi o danej funkcji;

8) nowoprojektowane obiekty budowlane w sgsiedztwie drég publicznych, zwlaszcza
budynki mieszkalne i przeznaczone na pobyt ludzi winny spelniaé wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690). W/w obiekty powinny by¢ wznoszone poza

zasiggiem ucigzliwoSci okre§lonych w przepisach o ochronie i ksztaltowaniu

$rodowiska lub w ich zasi¢gu pod warunkiem zastosowania Srodkéw technicznych

zmniejszajacych ucigzliwosci do poziomu okreslonego w tych przepisach oraz w

Polskich Normach.

§6
Infrastruktura techniczna.

Gospodarke¢ wodno-§ciekowg nalezy rozwigza¢ w oparciu o komunalne urzadzenia

srédlowe i sieci, polaczone z ich modernizacjg i wdrazaniem najnowszych rozwigzan
technicznych, z racjonalizacjg zuzycia wody. Zaklada si¢ wysoki standard obstugi
inzynieryjnej gospodarstw domowych - korzystajacych z sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
gazowej. Powinna obowigzywaé zasada wspélzaleznej realizacji systeméw wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz bezwzgledny wymoég odprowadzania ciekéw komunalnych do
oczyszczalni dla wszystkich obiektéw publicznych i ushugowych.

1. Zaopatrzenie w wode przewiduje si¢ z:

a) wodociggéw wiejskich zasilanych z uje¢ wéd podziemnych poprzez stacje
wodociggowe oznaczone na rysunku planu symbolami ,,WZ”

b) wodociggow zakladowych realizowanych dla duzych lub matych zakladéw
produkcyjnych,

¢) lokalnych ujeé wéd podziemnych w tym studni kopanych dla rozproszonej zabudowy
polozonej poza strefy zasiegu wodociagéw wiejskich i zaktadowych.

W stosunku do stref ochrony sanitarnej posredniej uje¢ wod obowigzujg zasady
gospodarowania okreslone ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 z p6zn. zm.).
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Urzad Gminy w Podedworzu stwierdza, ze:

Dziatki polozone w obrebie gruntéw wsi Opole , Nr 40/1, 41/1 — oznaczone sg
symbolem WZ zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Dzialki potozone w obrebie gruntéw wsi Mosty, Nr 2/2, 29 — oznaczone sg symbolem
MR i RP zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Dziatki potozone w obrebie gruntéw wsi Mosty , Nr 3, 4/1, 4/2, 27, 28, 30 -
oznaczone sg symbolem RP zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Dziatka potozona w obrebie gruntéw wsi Mosty , Nr 152 — oznaczona jest symbolem
KP(G) - drogi powiatowe w klasie ,,G” Nr 2527- obecnie nr 1095L. Hapna — Mosty
— Jablon — Rudno  zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

o
m@" nta Birrzec

turz Gminy

%2



LQ// YIgn 21 oS l/// |L_|.WHWMI..WWM MOWI..M”W». “. l.n_—.u.—.u. _” . | . 1 ~u. _. _ : ... _ M, _._ _“ _ _. _: r “q ; .._ _. ; _ . _ d 1 q”
/// Uhﬂ. wnﬂg\mm«a /// Il”w.ll!.w. : - I.— 1 : . , " . ] _ 1 " . _ i A ._. _ [ / U . [ ' | _ . | 3
‘dnz " ! ] 4 ] " n 1 M | : 1 i
/:I/I < ._H P:4 /\V e 5 - > . o] .. _—h_ _: { 1" _: u__ [ : L . " ”_ I _ ) ’ _“ “_ { _. 1 ] 1 _. ” ] _ : " _ . \.: /

\Nd
\

7

o\

1 o 0] \ 7 _ 4
A (T X / _
\ 3 l. rn f/ \\.l\ \h
C u.lr et V ]
@ o > r , ol = v :....T._ P
| oy
B R\l u #W = h N /_/ " i A - —
Eb |}, L <LV A i T o
i .. J IIl.l.rA\ 4 3 = 7 N | 1 = \
s} % 3 ST NI <F | NI _
) ;\ ) o | P = / \ e ™ I~ P ° )
7 St LT CINETL L
~— w 72 i) ~1 ¥ / N cv-t or3)
/ =~ [Eapai, 45T Rk : ==
: = ” o T [ - = e N
7 |k =2 wL,f,_ = A~ _ g WL 4
£ " = — = e [ ~
o = sEal A -3l z ¥ 2 N
bl ML — - =Nl 2t il _— -
™ D ....1...-.... X i > \ft.rh ;w wﬂ.wl_-_,..qul. ~ o llll.l_n - mr ° \.\ \4\ .__
S Prg - _...M. ) —\lb_ g [ ..ll.\ f A — i T =37 T Py a. / < 5] s
~ o o ' 1 luz T 1 I — [y B (4] / /
R LF = N/ X g v 7 3 , = < 1)) /
p — W——"T \u H.hux_ 1 " .—:\ " 1] " P~ — | 1 ﬁ 4 B / \.G & - °
_”__ " __ T \I:\J._/ ST (TRTLY T U TR N a||JlL]..:|.ﬁ~IL I Y & " 3 - -/ \. \\J 0 9%
:ﬂ o L BT AT “u TR wooufy !l joud \
AU Yoo " " n [ f " \ jl! ~ 4l — ./ ..N o
" /w T IJ, Pow / " o TR T T I T e " \ ./ /./lf/“i”.l_wu/lr o . y
=" N I V/ | n f._/ &m T " T TR L | L T \ /r /!.H...Hil//.ll _uL.J_ —B—
1 T~ _1I " I 1 " " " : / [~ [
iy /...._ll ! lll Al vl s W J... \ @ mm :\ .J_J. -7 '091 U //.l.l.... ~ S’ " e
I nom _ : e ~J_ N \ ) —~T__
" i s J
a0 ...Q
~_ d- I~ - ~|- I& 7N o ] ..\/
urguoay g\ M P
—— -“I [ et = P 5 =
F — o 2 / S
W G
o
L = ....._
ITITL gl BB T e ey \

33



7 @ / & < N
/ 4 /]
) / o . ~ 0 ,l-:
1 .
/ :-v, /A - -y
'd u.' )
v. J
o = . — //‘\\
-
7 2 7 - -
° Vd
[ o = il -
o o\ = 8zk, P
o,
= =
5P 3 =‘h, NS
) h 5 — - Ol
R a * = e
SN : -
'/
! R e - .
bre
1 3 g :
- 1. . e
o X : ,
o
11 ] ] =) "! e ér‘z ) - /, /:
A $ A 3 . / '
ok "y : ¢ L
> g7 u ', A _“\ ] ] :“:{
" 1 L 35
f : 3 # i " I:".
© 7 ,] B
2 Yo = o ) H o
0‘..: 4 g I Y : 3 o
/ : 2z -
/ l { 3 e
l \ I v l 5 0, ﬂ'ou o
/ 2 ¥/ & hcx
/ 4 - / ;
!;’ ~ I ] = o
e / < o N P JIY i
° ° . / g : —
/: o e 7 %
i I I ~ s Win : B
A/ [o / fl o7 Joeu ~ " '
{ i) b >
-1 7 % nl n j M
s " i fu fof n
o o W o fn o N L
4 5 = ' 1 1 13 1 W [ nf oo "
s . el Vo @S ¥ n TR 1 n
.'ll:' | ’ll’! nown 't 1 -—IT 91' " n : "
> = " ir 1 ||\|t TR 2 li * '.__71| f n) nf: R
.-“\l' ).—-‘I n 1] s n uw [
u " = ol n
i e R Ka_u e I'JL.iI{l 3k
Yo e i y-%c_dedv"'ufi'é% 21 ﬂ?&}?ogadw 'R
n =N ;= v = n n " 1 u u Ih N[P 5&9’11 03‘“‘?8"6'9__ o AL n 1 .'
a o IaN el Y TR P bl %egom[,‘ﬁ)t)ﬁuaom ) 5
SN 8id . B\ 1 Momn y--n/ LA TR X, .
non y, i 1,' P Rz- N
! u-l.i.ﬁ' > rr‘é) z—‘u‘pﬁ.w
=W \ n 'I'I'm =
LD NN :7‘ n = ¥ o
¢ Se
i " ?f;._-,‘n T Vi S
n =] u " " n
’55 o n ‘Ii{ n | n ) n
i \_—)1 n n " 5&.2 n
: T noonoon e
= A uiﬁ -:.4' . " n ol - (]
- o 1 n n n 4 1
woouoon [T
.E', I [ LR n u
AA ' n
\" " " o i l W
H \ i n u " n
n\ n n Q.o L.‘-'-f@,\:l“




L.dz.

Parczew , dnia 2016-03-18

334/ 2016

INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Andrzej Wasiluk
ul. Ogrodowa 20

21-500 Biata Podlaska

Zaklad Ustug Wodnych Miedzygminnego Zwiazku Komunalnego z/s w Parczewie podaje warunki techniczne

rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Mosty gm. Podedworze:

w miejscu wiaczenia do istniejgcych sieci zaprojektowac zasuwy odcinajgce,

sie¢ wod. projektowa¢ z rur PVC na ci$nienie 1 MPa lub PEHD na cisnienie 1 MPa {aczonych metodg
zgrzewania,

wszystkie wezly sieci projektowac jako kotnierzowe,

wszystkie elementy zeliwne sieci ( ksztattki i armature ) projektowac z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,
potaczenie z siecig projektowaté za pomocg typowych opasek do nawiercania z odejéciem bocznym
gwintowanym,

bezposrednio przy opaskach zastosowa¢ zasuwy klinowe,

w razie braku mozliwosci lokalizacji zasuwy bezposrednio przy opasce (grunty ome, pas drogowy, brak zgody
wiasciciela dziatki) zaprojektowact ja na dzialce inwestora mozliwie blisko sieci wodociagowe;j,

przylacza wod. projektowat z rur PE na cisnienie 1.0 MPa,

przejscie sieci lub przytacza przez odcinek pasa drogowego projektowaé w rurze ochronnej,

w projekcie zamiesci¢ szczegdlowy rysunek sposobu wykonania przytacza na odcinku od poziomu
posadowienia rurociagu w wykopie do wodomierza,

podejscie doptywowe do zestawu wodomierzowego wykonaé zgodnie z PN-91/M-54910 w budynku lub w
studzience wodomierzowej (wodomierz zamontowany w pozycji poziomej z zachowaniem zalecanych przez
producentow wodomierzy diugosci odcinka prostego przed i za wodomierzem),

w budynku do montazu wodomierza zastosowac typowa konsole,

za zestawem wodomierzowym od strony instalacji zaprojektowa¢ odpowiedniej klasy zawor zwrotny
antyskazeniowy uniemozliwiajgcy wtorne zanieczyszczenie wody w sieci wodociggowej,

przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych,

na zalamaniach przewodu przylacza oraz przy potaczeniach rur PE z nawiertkq i rurg stalowa stosowac
typowe zigczki do rur PE,

projekt uzgodni¢ branzowo w Zakiadzie Ustug Wodnych w Parczewie,

na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zaktad Ustug Wodnych w
Parczewie podajac przewidywany termin ich wykonania , najpdzniej do dnia przekazania placu budowy
uzgodni¢ zasady poboru wody do celéw plukania i dezynfekcji rurociagdw oraz zawrze¢ umowe na dostawe
wody w okresie trwania budowy,

potaczenie z istniejacy siecig wod. oraz proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggéw wykona¢ pod nadzorem
upowaznionego pracownika zakfadu.

Otrzymujg : \Zt W \ WL

1. Adresat
2. Wojt Gminy Podedworze
3. aa
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Parczew 2016-04-05

PROTOKOL NR GN.6630.13.2016.AT
z narady koordynacyjnej

Uzgodnienie : rozbudowa sieci wodociggowej
Lokalizacja obiektu : Mosty gm. Podedwérze
Oznaczenie arkusza mapy : 8.161.14.24.3, 8.161.14.24.1, 8.161.14.04.1
Zleceniodawca :
Gmina Podedworze

21-222 Podedwdrze
Podedworze 44

Nr Zlecenia : 13.2016 z dnia 24.03.2016r.
Nazwa jednostki projektowe;j :

mgr inz. Wasiluk Andrzej
21-500 Biata Podlaska

Ogrodowa 20
Inwestor :
Gmina Podedwérze
21-222 Podedworze
Podedworze 44
Uwagi:

1. Zobowigzuje sie Wykonawce (Inwestora) aby realizujgc inwestycje zabezpieczyt przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunieciem znajdujgce sie na obszarze inwestycji punkty
osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej, zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520 z p6zn. zm.). Punkty osnowy podlegajgce
ochronie uczytelniono na projekcie kolorem zéttym. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub
przesuniecia nalezy zleci¢ ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora
(sprawcy).

2. Ustalona lokalizacja obiektu podiega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie po zatwierdzeniu
planu realizacyjnego (projektu technicznego) oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520
z pézn. zm.)

3. Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonac recznie.

4. Jezeli trasy przewoddw (linii) nie ulegly zmianom, projekt techniczny przeznaczony do
wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejszg opinia, egzemplarz projektu tras (linii).

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow
urzgdzen podziemnnych zlokalizowanych przy projektowanej trasie.
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zup. STAROSTY
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Osoby obecne na naradzie koordynacyjnej:

INSTYTUCJA IMIE INAZWISKO PODPIS UWAGI

1. Wnioskodawea
2. Zarzad Drog Powiatowych w Parczewie
3. Starostwo Powiatowe - Wydzial

Architektury, Inwestycji i Zamowien

Publicznych
4 . Inspektor Nadzoru Budowlanego
5. PGEDYSTRYBUCIJA S.A. of T -

Oddziat Lublin RTZ unsz_Ladlha | | Ui .2

Rejon Energetyczny Biela Podlaska ;
6. PGEDYSTRYBUCJA S.A.

Oddzial Zamo$é

Rejon Energetyczny Chelm
7. Orange Polska S.A. Andrzej Nowak meil z dnia brak uwag

05.04.2016r.
. d [
8. Zaklad Ustug Komunalnych Parczew N2y e ;
=X ‘-"'j/] (] Ll' / e

. ZUW MZK z/s w Parczewie

/

10. Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie

Rejon Drég Wojewddzkich w Parczewie

11. Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie

Rejon Drég Wojewodzkich we Wlodawie

12. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i

Autostrad; Oddziat w Lublinie

13. EWE Energia Sp. z 0. o.

Region Poludnie

14. Wojewddzki Zarzad Melioracji i

Urzadzen Wodnych w Lublinie

/ ﬂwlm ﬁz Qﬁf‘ﬁd’{ﬁ.

15.,HAWE TELEKOM?” Spéika z 0. o.

{7{0?- fo

16. Urzad Gminy Debowa Kloda

17. Urzad Gminy Jablon

18. Urzagd Gminy Milanéw

19. Urzad Miejski w Parczewie

20. Urzad Gminy Siemien

21. Urzad Gminy Sosnowica

22. Urzad Gminy Podedworze

23. Polskie Koleje Panstwowe S.A.
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Dokumentacja byla przedmiatem narady koordynacyjne)
przeprowadzone] przez Starostq Parczewsklego w formie
zebrania zainteresowanych podmiotdw w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Parczewie

05 KWL 2016 .o

OV TG i [0 [ O LU D R
Znak sprawy: GN.II1L6630. ... AR 200 Q. M.....c..c

11 Kwi. 201

Parczew, dnia ...

Zip. 8 TAROSTY

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Jros e

skala 1500

W - p/roj, miejsce wt3czenia
proj. sieci wodociggowej
PVC10 - proj. siec wodociagowa
_PELD - proj. przyt. wodociggowe
HP - proj. hydrant p.poz.



= P] czg:w dnia 2016-04-05
ZDP-11T.5440.36.16 Nriioress P gl iw,m 7 =3
DECYZ g 7

Na podstawie art. 39 ust.1,ust.3 ,art.19, 1 marca

1985r. o drogach publicznych /tj.Dz.U.z 2013r. poz.260/ oraz art.104 Kodeks Postepowania

Administracyjnego /Dz.U.z 2013.,p0z.267/ w oparciu o Uchwate Zarzadu Powiatu w

Parczewie z dnia 14 kwietnia 2015r.Nr 14/68/2015 w sprawie upowaznienia Dyrektora

Zarzadu Drog Powiatowych w Parczewie do wydawania decyzji administracyjnych,

postanowien i zaswiadczen w imieniu Zarzadu Powiatu,

po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego w dniu 25.03.2016r.przez:

Gmina Podedworze, 21-222 Podedwoérze 44,

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje¢ oraz podanie warunkéw technicznych

na umieszczenie cze¢Sci sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej Nr 1095L

dr.pow.1700L-Holeszéw-Mosty-Jablofi-Rudno /na wysokosci dzialek 25 i 29/

w m. Mosty.

2. sprawe
Stustii

ZEZWALA SIE
na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1095L
na wysokosci dziatek nr 25 i 29 w m. Mosty zgodnie z zataczonym szkicem sytuacyjnym
na nastgpujacych warunkach:

1. sie¢ wodociggowa na wysokoSci dz. 25 i 29 umiesci¢ jak najdalej od krawedzi
jezdni /min. 2,00m/, metoda wykopu otwartego na glebokosci min.1,50m ponize;j
dna rowu lub najnizszej rzednej terenu.

2. przewidzie¢ w przyszloici przebudowe, remont drogi powiatowej, renowacje
rowu przydroznego, w przypadku gdy powyiszy odcinek sieci wodociggowe;j
bedzie stanowil utrudnienie dla realizacji przebudowy, remontu powyzszej
drogi, wla$ciciel dokona jej przelozenia, zmiany lokalizacji na koszt wiasny.

3. za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami zostanie nalozona oplata
zgodnie z obowigzujacymi stawkami rocznymi /platne do dnia 15 stycznia
kazdego nastgpnego roku/.

4. w przypadku kolizji powyzszej infrastruktury przy przebudowie drogi
lub z elementami jej zagospodarowania usunigcie kolizji bedzie podlegalo
wykonaniu zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych

/Dz.U. z 2013r. poz.267/.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym inwestor zadania uzyska odrebne zezwolenie
Tut. Zarzqdu, przedkladajqc na jeden miesiqc przed przystqpieniem do robét, wniosek
wraz z zalqcznikami:

a. dokumentacja techniczna wraz z mapami sytuacyjnymi.

b. kserokopia niniejszej decyzji

¢. termin prac,Wykonawce, Kierownika Robét

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim

posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bialej Podlaskiej

w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Otrzymuja: Z up. Zarzg

Powiatu

1. Gmina Podedwoérze Renata Goggfiska-Wadyniuk
2= = e reklor Zorzagu Drog Powiatowych
2. a/a w Parczewie

L%



Wojewbdzki Zarzaa niclioracji
i Urzadzen Wodnych w Lublinie
Oddziat w Biatej Podlaskiej
Inspektorat w Parczewie
ul. Lubartowska 4, 21-200 Parczew

Parczew dnia 15.04.2016r.

OBP-P401. 2.2016

WOJT GMINY
PODEDWORZE

Wojewaodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie Oddzial
Biata Podlaska Inspektorat w Parczewie w nawigzaniu do pisma z dnia 12.04.2016r.

uzgadnia projekt sieci wodociaggowej w miejscowosci Mosty Gmina Podedworze bez uwag.

Prace wykona¢ zgodnie z zalaczonym projekiem.

p.o.fkie ika
Inspektbkatdos Parczewie
Ma alewski

4



FANSTA WY FOWI ATOWY
INSPERTOR SAT
W FajrTIewts Parczew, dnia 30.05.2016r.
ul IONS = NZ.701'/ 0712016
tel /lax o 222% RAY

INSTALACJE SANITARNE
Andrzej Wasiluk
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

DECYZJA Nr 14 /NZ/2016
Na podstawie art. 104 Kpa, art. 36 ust. | i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r..
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015r., poz.1412), po zapoznaniu sie z aktami
sprawy dotyczacymi uzgodnienia dokumentacji projektowej : »Modernizacja ujgcia wody
nPodedworze” ze stacja wodociggowy w miejscowosci Opole, dz. nr ewid. 40/1 i 41/1”70raz
budowa sieci wodociggowej w miejscowo$ci Mosty, sygnatura akt: ONS-NZ.701 / 07 /2016
z dnia 30.05.2016r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie
postanawia

1. Ustalic oplate w wysokosci : 144,85 zl ( slownie: sto czterdziesci cztery 85/ 100).

2. Zobowiaza¢ strony do uiszczenia oplaty okreslonej w pkt 1 na konto
48101013390007522231000000 NBP O / Lublin lub gotéwka w kasie PSSE w Parczewie
w terminie 14 dni liczac od dnia, w ktérym decyzja ustalajaca wysokos$é kosztéw stata sig
ostateczna. Nieuregulowanie naleznosci we wskazanym terminie spowoduje naliczenie odsetek
ustawowych oraz skierowanie sprawy na droge postepowania egzekucyjnego na podstawie
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r..0 postgpowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U.
z 2016r.. p0z.599).
UZASADNIENIE

Za sprawowanie biezacego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 1 inne czynnosci
wykonywane przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng pobiera sie oplatg w wysokosci kosztéw ich
wykonania. zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie
sposobu ustalania wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane
przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

Zgodnie z wnioskiem z dnia 24 maja 2016r., zlozonym przez: Gmine Podedwérze,
0 uzgodnienie dokumentacji projektowej pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych - , Modernizacja ujecia wody ,Podedworze” ze stacjg wodociagows
w miejscowosci Opole, dz. nr ewid. 40/1 i 41/1”%oraz budowa sieci wodociaggowej
W miejscowosci Mosty; przediozong dokumentacje uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych opinig sanitarng z dnia 30.05.2016r, znak: ONS-NZ.701/ 07 /2016
- bez zastrzezen.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Lubelskiego  Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za posrednictwem Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Par ewie W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
oW INS AN

" 7:3 i'.:;;- ”/]\ {1 aton
g Insif i) Sppidarn

Otrzymuija :

-1 Adresat

2. Ksiggowosé w/m
3. aa

mirr Mamdileni Pz

gycl
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Nowe Mosty

Obszar objety

opracowaniem

upr. nr 278/Lb/99
w spec. instal.-inz.

. " Nr
g ina Podedworze, Podedworze 44 ark.:

Inwestor. -222 Podedworze 1
Nazwa Blldowa sieci wodociggowej w m. M _—
obiekty: SIEtVPC) M NesT) 1:10000
Adres m. Mosty, gm. Podedworze Data:
obiekt: pow. parczewski, pow. lubelski 03.2016
Przedmiot : ;
rysunku: Orientacja
Projektant: | mgr inz. Andrzej Wasiluk podpis:

upr. nr LUB/0386/PBS/15

w spec. instal.-inz. ¥
Sprawdzit: magr inz. Mirostawa Kobyliriska podpis: / 1/ ( ///

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, ul. Ogrodowa 20, 21-500Aia|a Padlaska M;{ 'l?ba 75

40



STAROSTA PARCZEWSKI
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
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DYREKT
GKTOR

mgr ing. Andze Lipdpi

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Pawet Wysokinski, Nr upr. 554/2012

Leliss AT 04 2040.

(miejscowos, data)
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej el
b stwierdzam '-‘5"’"&
bez uwag

Uzgodniono.......... % Oﬁgwof /o‘l /"‘FJO46

. ,*

bez zastrzezen na podstawie Usl‘ztwy
z dnial4.03.1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. » 2015, poz. 1412)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Par®zawievowy p wiatowy

Inspghktok Sanikarn
~ T
dn.i@.‘.{.)..l.: wlﬁ podpis iy [Pq 2

----------
...............
sesanass sees

mgr Magdalena Fazy
LEGENDA: —

PVC10 - proj. siet wod.
PE40 - proj. przytacze wod.
W - proj. migjsce wiaczenia proj. sieci/przyt. wod.

HP - proj. hydrant p.poz.

Lokl Gmina Podedwdrze, Podedwdrze 4k, = 2

21-222 Podedworze
N oA " , Skala:
o Budowa sieci wodociggowej w m. Mosty 135300
Ag_“; m. Mosty, gm. Podedworze, Data:
oDIeKTu: & o .

pow, parczewski, woj. lubelskie 03.2016
f;zj:{("fr Projekt zagospodarowania terenu %
Projektant: mgr inz. Andrzej Wasiluk Padpis:

upr. nr LUB/0386/PBS/15 ‘

w spec. instal. - inz. /]
Sprawdzajacy: | mgr inz. Mirostawa Kobylifiska | Podpis: }’ o

upr. nr 2#8/Lb/99

w_spec. insfal. - inZ. l

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Pu:‘f., ul. Ogrodowa 20, \el. !ﬂ 88 75 L‘ l
/
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Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogbodowa 20, fel\\ska%fi 88 75
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W WIHP Wi w2 Sprawdzajacy: | mgr inz. Mirostawa Kobylinska | Podpis: i’
upr. nr 218/Lb/99
w spec. insfal. - inz.
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Legenda : Wezel W

1 - proj. wodociag z rur PVC 110 mm, PN 10
2 - proj. zasuwa kotnierzowa wod. dn 100 mm, PN10, z migkkim uszczelnieniem
3

- proj. facznik rurowo-kotnierzowy z pierscieniem blokujacym do rur PVC,
zel. wod. dn 100 mm, PN 10

4 - proj. trojnik zel. wod dn 100x100x100 mm, PN 10
5 - istn. wodocigg z rur PVC 110 mm, PN 10
. — TR
: Gmlna Podedworze Podedworze 44 ! ark.-
nMeSIer | 21-222 Podedworze 4
| Skala:
i ybaig\ﬁti . Budowa sieci wodociggowej w m. Mosty :
Adres | m. Mosty gm Podedworze _ | Data:
| obiekt: | pow. parczewski, pow. lubelski | 03.2016
Przedmiot , 3
crysunku: Szczegoi wez{a wigczeniowego
Projektant: | mgr inz. Andrzej Wasiluk podpis:
upr. nr LUB/0386/PBS/15 |
wspec instal.-inz. I
' Sprawdzit: mar inz. eroslawa Kobyhnska | podpis:

upr. nr 278/Lb/99
. w spec. instal.-inz.

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, ul.Ogrodowa 20, 21-
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Legenda :

1 - proj. wodociag z rur PVC 110 mm, PN 10
2 - proj. hydrant nadziemny zel. wod. dn 80 mm
3 - proj. zasuwa kolnierzowa wod. dn 80 mm, PN10, z migkkim uszczelnieniem
4 - proj. tréjnik zel. kotnierzowy wod dn 100x80x100 mm, PN 10
5 - proj. facznik rurowo-kotnierzowy z pierscieniem blokujgcym do rur PVC ,

zel. wod. dn 100 mm, PN 10
6 - proj. kolnierz $lepy zel. wod. dn 100 mm, PN 10

i ] ; 3 . Nr
. Gmina Podedworze, Podedworze 44 ark.
Imwestor: | 21222 Podedworze 5
g ; 7 | Skala:
Nazwa Budowa sieci wodociagowej w m. Mosty
obiektu:
Adres m. Mosty, gm. Podedworze Data:
| obiekt: pow. parczewski, pow. lubelski 03.2016
Przedmiot .
rylézt?nku: ‘ Szczegot wezta hydrantowego
| Projektant: | mgrinz. Andrzej Wasiluk . podpis: Y ) _J:

| upr. nr LUB/0386/PBS/15
1 w spec. instal.-inz.

. mgr inz. Mirostawa Kobylifska ‘ o
upr. nr 278/LbI99 " podpis;
w spec. instal.-inz.

Sprawdzit:

/(1
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Rura stalowa

dn=100-125 mm f
przecigta wzdiuz ;

Kabel telefon
lub energ.

wigzanie drutem
gr.6 mm, co0,5m

A
A-A T

\“-\ Pale stalowe ksztaltowe
whbijane pionowe

: . ) Nr
Inwestor: Gmina Podedworze, Podedworze 44 ark.: i
’ 21-222 Podedworze
G . . Skala:

glgém ] Budowa sieci wodociggowej w m. Mosty
‘ :
L :
 Adres m. Mosty, gm. Podedwérze Data:

obiekt: pow. parczewski, pow. lubelski 03.2016

ot | szczegst zabezpieczenia kabli ‘
L : /?//‘\..p
 Projektant: | mgr inz, Andrzej Wasiluk J podpis: -y [
| upr. nr LUB/0386/PBS/15 [
| | W spec. instal.-inz. ' /
’ it | marinz. Mirostawa Kobylifiska ; [ '
\Spra“'dz' Upr. mr 5781L6/06 - 0% ' podpis / '
| W spec. instal.-inz. ! / J

|

| ——
| Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, ul.Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska \{I a;w‘;laa 75




kierunek przeplywu

LEGENDA :

1 - zawor antyskazeniowy dn =25 mm , typu EA

2 - zawor kulowy przelotowy dn =25 mm

3 - wodomierz typ JS 2.5,dn=20mm ( Dr)

4 - zawor kulowy przelotowy z kurkiem spustowym dn = 25 mm

nwesor | Gmina Podedworze, Podedworze 44 ak: g
‘ " | 21-222 Podedworze
I B i ]
‘ s . . ' Skala
Nazwa ' Budowa sieci wodociggowej w m. Mosty f
obiektu: !‘ 1 i
L e o - i
Adres | m. Mosty, gm. Podedwérze I
obiekt: ”|£70w. parczewski, pow. lubelski
| o | Szczegot zabudowy wodomierza |
| Projektant: | mgr inz. Andrzej Wasiluk | podpis: '
| | upr. nr LUB/O386/PBS/15 |
w spec. instal.-inz. |
pm— e ———— - — e —— _— e S—
| Sprawdzit: | mgr inz. Miroslawa Kobylinska | podpis:

upr. nr 278/Lb/99
w spec. instal.-inz.

| (v

| N/
‘ Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, ul.Ogrodowa 20, 21-500 Biata PM.

BB3 77 8875




SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

HYDRANT NADZIEMNY Dn 80 mm, PN 1,0 MPa

1
2
3
4
5
[

- hydrant nadziemny dn 80 mm, PN 1,0 MPa
kolano dwukolnierzowe ze stopka dn 80 mm, PN 1,0 MPa

kréciec dwukotnierzowy dn 80 mm, PN 1,0 MPa

zasuwa klinowa kolnierzowa z miekkim sercem dn 80 mm, PN 1,0 MPa

obudowa teleskopowa do zasuw dn 80mm

skrzynka uliczna do zasuw ( wodociggowa )

7 - klucz do zasuw
Pofgczenia kolnierzowe standardowe 8 otorowe PN 1,0 MPa

. -7 . _ - = B S 6 ‘_Nr

. Gmina Podedwdrze, Podedworze 44 | ark.:

Inwestor: | '31-222 Podedworze 9
[ - : : Skala
Nazwa | Budowa sieci wodociggowej w m. Mosty
. obiektu: |

Adres m. Mosty, gm. Podedwdrze | Data:
obiekt: . pow. parczewski, pow. lubelski | 03.2016

Projektant: | mqrinz. Andrzej Wasiluk podpis:

Sprawdzit:

aodot | szczegot zabudowy hydrantu nadziemnego

upr. nr LUB/0386/PBS/15
w spec. instal.-inz. |
mgr inz. Mirostawa Kobylinska | bis

' upr. nr 278/Lb/99 | podpis:
w spec. instal.-inz. i
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PROJEKT JEST KOMPLETNY
i ZAWIERA




Schemat bloku oporowego pod armature :

i

Blok oporowy kolana lub tuku

Legenda :

Rury , armaturé izolowaze od betonu
dwu lub trzema warstwami folii PE
Do blokéw oporowych u; ywaze
betonu klasy B 15i B 20

W' Q-unw

LA~

4 in. 0,6m . min. 0,6m
e h Legenda :

Blok oporowy tréjnika Rury , armature izolowa¢ od betonu dwu lub trzema warstwami folii PE

Pod weztami zeliwnymi i hydrantami wykonaé fundamenty i bloki

L, . I betonu B-10 , iarach L=3 dn, $= 2 dn, H = 1 dn,
Schemat bloku oporowego dla sieci : 7 // oparawe z betond o wymaras " " "
! % lecz nie mniej niz, 50 x50x10 cm .
Loty 52
L
. Legenda :
<0
£
2 5 Rury , armature izolowaé od betonu
e E dwu lub trzema warstwami folii PE
Do blokéw oporowych uzywaé
betonu klasy B 15i B 20
. min.0,8m L
min.0,6m
Schemat bloku oporowego dla hydrantu :
Legenda :
Rury , armature izolowaé od betonu . , s Nr
2 . o — Gmina Podedworze, Podedworze 44 ark: G
5 o = dwu lub trzema warstwami folii PE 21-222 Podedworze
£ & £ Do blokéw oporowych uzywaé e ] . Skala:
betonu Klasy B 15 | B 20 ggé‘m , Budowa sieci wodociggowej w m. Mosty
3 '
e : Adres m. Mosty, gm. Podedwoérze Data:
e ; obiekt: pow. parczewski, pow. lubelski 03.2016
: Przedmiot
—_— 6 ryZL?nkul:o Szczeg6t blokdw oporowych
Projektant: | mgr inz. Andrzej Wasiluk podpis:
upr. nr LUB/0386/PBS/15
w spec. instal.-inz. /]
P—— - 4 o
S dzit: mgr inz. Mirostawa Kobylinska -
Sl upr. nr 278/Lb/99 podpis:
w spec. instal -inz.
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