STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 214-001-001 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : REMONT BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ

Obiekt: STACJA WODOCIAGOWA
Adres : Gmina Podedworze

CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor : Gmina Podedworze




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 214-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 9.4

CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: REMONT BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ
Obiekt: STACJA WODOCIAGOWA
Adres : Gmina Podedworze

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llose Jedn. miary
1 PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
14 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 29.760 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . )
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku
‘ 04*(14*2+3+56*4)= 21.360
@” 04*1*(11+10)= 8.400
Razem = 29.760 m2
2 KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 31.000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sig do uzytku
14+2= 28.000
= 3.000
Razem = 31000 m
3 KNR 401-0535-068-00 IGM Warszawa 20.000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej si¢ do uzytku
43*4= 17.200
28= 2.800
W Razem = 20.000 m
4 KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 15.995 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
36*36= 12.960
151*2.01= 3.035
Razem = 15995 m2
5 KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 11.000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko
1*11= 11.000
Razem = 11.000 m



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 214-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.1. Roboty rozbidrkowe

Str:2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
6 KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 25000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Clsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
1= 11.000
3= 3.000
10= 10.000
1= 1.000
Razem = 25.000 szt
7 KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 0.568 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukceji betonowych
022*{1.2*0.5*4+04*0.45)= 0.568
Razem = 0.568 m3
8 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 0.568 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
0.568 = 0.568
Razem = 0.568 m3
9 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0.568 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odleglosc: do 1 km
0.568 = 0.568
Razem = 0.568 m3
10 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 0.568 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km Krotnosé 9
0.568 = 0.568
Razem = 0.568 m3
1.2 Tynki i oktadziny wewnetrzne
1" KNR 202-0829-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 89.160 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznait
Temat nr : 214-601-001 KOBRA wer, 9.4

CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
2*(3.3'2+13.26*2+7.85+1.45)= 84.840
2*(053°2+0.55%2)= 4.320
Razem = 89.160 m2
12 NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 89.160 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podlozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
2*(33%*2+13.26*2+7.85+1.45)= 84.840
432= 4,320
Razem = 89.160 m2
13 ZAt.1-KNNR 002-0805-02-00 MRRiB ' 89.160 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |
Licowanie $cian i stupéw wewnetrznych plytkami z kamieni sztucznych na zaparawie kiejowej
- wymiary plytek: 20x25, 30x30 cm
2*(33*2+1326*2+7.85+145)= 84.840
432= 4.320
Razem = 89.160 m2
14 ZAL.1-KNNR 002-0302-07-00 MRRiB 21000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
1*(11+10)= 21.000
Razem = 21000 m
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
15 KNR 202-1018-03-00 WACETOB Warszawa 22680 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2,
mont.przy uzyciu kotew elast.
09*1.2*(11+10)= 22,680
Razem = 22,680 m2
16 KNR 202-1205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15.975 m2
( Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Bramy ocieplone z oscieznica, z osadzeniem - pelne
36%36= 12.860

15%201= 3.015
Razem = 15.975 m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr ; 214-001-001 KOBRA wer, 9.4

CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Sir. 4
Lp. Nr Sp.Techn. I Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
17 KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 6.680 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20007 ]
Montaz drzwi aluminiowych - jednoskrzydtowych Iszyby zespolone 1-komor./
08*2*2= 3.200
087*2= 1.740
087*2= 1.740
Razem = 6.680 m2
14 Podioza, Posadzki, Podlogi
18 NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 132.500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]
(p\ Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
132.5= 132.500
Razem = 132.500 m2
19 KNR 202-1118-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 132.500 m2
{ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/36 )
Przygotowanie podloza pod posadzke ulozong z plytek z kamieni sztucznych na klej
1325= 132.500
Razem = 132.500 m2
20 KNR 202-1118-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 132500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukltadanych na klej
1325= 132.500
Razem = 132.500 m2
2 KNR 202-1119-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 74180 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]
Przygotowanie podfoza ped cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej
33%'2+13.26*2+785+145= 42420
15*4*2+16%4*2= 24.800
053*2+055*2+24*2= 6.960
Razem = 74180 m
22 KNR 202-1119-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 74180 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/36 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych
33%2+13.26"2+785+145= 42420

165*4*2+16%4*2= 24.800



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
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CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.4, Podloza, Posadzki, Podlogi

Str: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulaci/ opis pozycji llos¢ Jedn. miary
053*2+055%2+24*2= 6.960
Razem = 74180 m
15 Malowanie
23 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 787.349 m?2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 .
Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi facznie z
poszpachlowaniem nierownosci /sfalowan powierzchni tynku/
2*(3.3*2+13.26*2+7.85+1.45)= 84.840
29*3= 8.700
265*3= 7.950
§97*2= 11.940
-36= - 3.600
25*(053*2+055*2)= 5.400
7= 7.000
3.3°(0.28 +4.25+849+1.3+7 +295)= 80.091
-18°5= - 9.000
32*(376*2+2832)= 42176
-18= - 1.800
32%(283*2+3*2)= 37.312
-18= - 1.800
32*(425°2+45*2)= 56.000
-8= - 8.000
32*(4.25°2+69"2)= 71.360
-3= - 3.000
32*(425*2+4863°2)= 56.832
-18= - 1.800
32*(425'2+3.26*2)= 48.064
-2= - 2.000
32°(4.25°2+206*2)= 40.384
-18= - 1.800
262.1= 262.100
Razem = 787.349 m2
24 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 787.349 m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"

2*(3.3%2+13.26%2+7.85 +1.45) = 84.840
29*3= 8.700

266*3= 7.950

597*2= 11.940

-36= - 3600

25*(0.53*2+0.552)= 5.400

7= 7.000
33°(0.28+4.25+849+13+7+295)= 80.091
-18*5= - 9.000

32%(376*2+283*2)= 42176

-18= - 1.800

32%(283*2+3*2)= 37.312

-1.8= - 1.800



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 214-001-001 KOBRA wer. 9.4
CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.5. Malowanie
Str:6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
32°(4.25%2+45"2)= 56.000
-8= - 8.000
32°(425°2+69'2)= 71.360
-3= - 3.000
32%(425*2+463*2)= 56.832
-18= - 1.800
32*(4.25%2+326*2)= 48.064
-2= - 2000
32°(4.25*2+206*2)= 40.384
-18= - 1.800
2621 = 262.100
Razem = 787.349 m2
25 ZAt.1-KNNR 002-1401-06-00 MRRiB 787.349 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjna, bez gruntowania, - trzykrotne
2*(3.3%2+13.26*2+7.85+145)= 84.840
29*3= 8.700
265*3= 7.950
597*2= 11.940
-36= - 3.600
25%(0.53*2+055%2)= 5.400
7= 7.000
3.3%(0.28 +4.25 +8.49 +1.3+7 +295) = 80.091
-18*5= - 9.000
32*(3.76"2+283*2)= 42.176
-18= - 1.800
32*(283*2+3*2)= 37.312
-18= - 1.800
32*(4.25*2+45%2)= 56.000
-8= - 8.000
32*(425°2+69"*2)= 71.360
-3= - 3.000
32°(425%2+463"2)= 56.832
-18= - 1.800
32°(425'2+3.26*2)= 48.064
-2= - 2.000
32*(4.25*2+2062)= 40.384
-18= - 1.800
262.1= 262.100
Razem = 787.349 m2
1.6 Elewacja i roboty zewnetrzne
26 KNR 202-1604-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2457 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowari zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
48*(14.24*2)/1100= 1.367

545*2/100= 1.090
Razem = 2.457 100 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 214-001-601 KOBRA wer. 9.4

CPV:45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.6. Elewacja i roboty zewnetrzne

Str.7
tp. | NrSpTec.| Podstawa kalkulagji/ opis pozycji los¢ | Jedn. miary
27 ZAL.1-KNNR 002-1505-01-00 MRRIB 2457 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
48*(14.24*2)/100 = 1.367
545°2/100= 1.080
Razem = 2457 100 m2
28 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 215040 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
435*(14.24* 2) = 123.888
-09*12*10= - 10.800
545*2= 109.000
-36*36= - 12960
-944= - 9440
3.1°288= 8.928
33°288= 9.504
-2= - 2000
-09*1.2= - 1.080
Razem = 215.040 m2
29 KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 215.040 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emuisja ATLAS
UNI-GRUNT /jednokrotnie/
435°(14.24* 2)= 123.888
-09*1.2*10= - 10.800
545%2= 109.000
-36*36= - 12860
-944= - 9440
3.1*288= 8.928
3.3*288= 9.504
-2= - 2000
-09*1.2= - 1.080
Razem = 215,040 m2
30 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 215.040 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do $cian

435*(14.24*2) = 123.888
-09°12*10= - 10.800
545*2= 109.000
-36*36= - 12960
-944= - 9.440
3.1*288= 8.928

33%288= 9.504
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1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.6. Elewacja i roboty zewnetrzne

Str. 8

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Hlos¢ Jedn. miary

-2= - 2.000
-09*1.2= - 1.080

Razem = 215.040 m2

K| KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 13.025 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych do

osciezy
025*(1.2*2+09)*11= 9.075
0.25*(36*3)= 2.700
025*(2*2+1)= 1.250
Razem = 13.025 m2
32 KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 860.160 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Octeplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian: z gazobetonu

215044 = 860.160
Razem = 860.160 szt
33 KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 49610 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listew cokolowych
1424*2+367"2+7.03+1+288*2= 49610
Razem = 49610 m
34 KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 69.500 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuklych
katown.metalowym
435%4= 17.400
(12*2+09)*11= 36.300
36*3= 10.800
2'2+1= 5.000
Razem = 69.500 m
35 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 215.040 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

435°(14.24*2)= 123.888
-09%1.2*10= - 10.800
545*2= 109.000
-36%36= - 12960

-944= - 9440
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1. PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1.6. Elewacja i roboty zewnetrzne

Str 9
[ Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.1*288= 8.928
33%288= 9.504
-2= - 2000
-09*1.2= - 1.080
Razem = 215.040 m2
36 KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 13.025 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
025*(1.2*2+09)* 1= 9.075
026*(36*3)= 2.700
025*(2*2+1)= 1.250
Razem = 13.025 m2
37 KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 228.057 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku
mineralnego
435°(14.24*2) = 123.888
-09°12*10= - 10.800
545*2= 109.000
-36%36= - 12.960
-944= - 9.440
31°288= 8.928
33%288= 9.504
-2= - 2.000
-09*12= - 1.080
03*(14*2+367*2+1+705)= 13.017
Razem = 228.057 m2
38 KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 228,057 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. )
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego - na $cianach
plaskich i powierzchniach poziomych
435°(14.24* 2)= 123.888
-09*1.2*10= - 10.800
545*2= 109.000
-36*36= - 12.960
-944= - 9440
3.1%288= 8.928
33°288= 9.504
-2= - 2.000
-09*12= - 1.080
13.017 = 13.017
Razem = 228.057 m2
39 KNR 023-0931-03-00 IGM Warszawa 13.025 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
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Str: 10
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego - na
osciezach
025*(1.2*2+09)*11= 9.075
0.25*(36*3)= 2700
0.25°(2*2+1)= 1.250
Razem = 13.025 m2
40 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 158.465 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie 2
poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowarn powierzchni tynku/
3.5*(11.35 +1.66 +15.9) = 101.185
36.54*2= 73.080
-{09*1.2*10)= - 10.800
-2= - 2000
-3= - 3.000
Razem = 158.465 m2
4 ZAt.1-KNNR 002-1405-03-00 MRRiB 158.465 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. )
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych gladkich farba akrylowa
3.5%(11.35+1.66 +15.9) = 101.185
3654*2= 73.080
-(09*1.2*10)= - 10.800
-2= - 2000
-3= - 3.000
Razem = 158.465 m2
42 ZAL.1-KNNR 002-0504-01-10 MRRiB 29.760 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. |
Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej plaskiej
grub. 0,55 mm
04*(14*2+3+56"4)= 21.360
04*1*(11+10)= 8.400
Razem = 29.760 m2
43 KNR 202-0508-04-10 1ZGiEPB ORGBUD W-wa 31.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rynny dachowe pélokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 15 cm
14*2= 28.000
= 3.000
Razem = 31000 m
44 KNR 202-0510-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20000 m
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1.6. Elewacja i roboty zewnetrzne

Str: 11
Lp. Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o sSrednicy: 10 cm
43*4= 17.200

28=

Razem = 20000 m

— Koniec wyduku —



