Zatacznik nr 1. do specyfikacji na wymiane opraw

W budynku zaprojektowano o$wietlenie podstawowe 1 oswietlenie ewakuacyjne. Jako zrodta
ledowe. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracuja w momencie zaniku napigcia
zasilajgcego przez okres 1h z wlasnego zrdodha zasilania-akumulatora zabudowanego w
oprawie wg specyfikacji .

Instalacja oSwietlenia ogolnego opraw w/ g proj. i legendy

Oswietlenie podstawowe:

- oprawa nastropowa do 24W -47W

Nowoczesna, rastrowa oprawa do biur. Montaz: nastropowy. Korpus: blacha stalowa
lakierowana na biato Rozsyl §wiatta bezposredni. Serwis: tatwy i szybki montaz przy pomocy
systemu CLICK. Optyka: raster paraboliczny z blachy aluminiowe; MIRO ograniczajacy
ol$nienie. UGR 16-23. Strumien $wietlny od 2650 Im do 5400 Im, moc 24W-47W, wydajnos¢
oprawy do 132 Im/w. Uklad zasilajacy zlokalizowany wewnatrz oprawy. Sterowanie ON/OFF
lub w systemie $ciemniania DALI. Trwato§¢ LED do 59 000 h dla L90B50. Temperatura
barwowa 3000K, 4000K, wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3
elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpieczenstwa fotobiologicznego. Stopien szczelnosci 1P20. 1
klasa ochronno$ci, zasilanie 230V-240V, zlagczka 3 lub 5 polowa. Deklaracja CE, atest
higieniczny PZH

- oprawa nastropowa do 27W -49W

Oprawa przeznaczona do zastosowan przemystowych, jak rowniez parkingéw, pomieszczen
technicznych, magazynow 1 obiektoéw sportowych. Dyfuzor i korpus, potaczone klipsami ze
stali nierdzewnej, wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu, o gladkiej
powierzchni zewnetrznej. Wysokowydajny dyfuzor ze strukturg pryzmatyczng zapewniajaca
rébwnomierny rozsyt $wiatta, redukujaca poziom ol$nienia i ograniczajagca widoczno$¢
swiecacych punktéw LED. Latwe mocowanie na sufitach i1 $cianach za pomocg uchwytu
montazowego dotaczonego w zestawie, mozliwos¢ montazu zwieszanego. Oprawa
wyposazona jest w liczne otwory dajace mozliwo$¢ wszechstronnego okablowania. Zrodta
LED o wysokiej jakos$ci i wydajnosci; strumien $wietlny 4000-7300 Im; moc systemu 27-49
W; skuteczno$¢ swietlna do 154 Im/W. Zoptymalizowany szeroki rozsyt Swiatta. Temperatura
barwowa: 3000K, 4000K. Wysoki 0golny wskaznik oddawania barw Ra>80; Standardowe
odchylenie dopasowania kolorow < 3 elipsa Mac Adama (SDCM<3). Znamionowa S$rednia
trwalos¢ LED do 82 000 godzin dla L70B50. Stopien ochrony IP 66, stopien ochrony IK 08, I
klasa ochronnosci. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Zasilacz DALI lub ON/OFF, 230V AC.
Dostepne wersje opraw przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od
-40°C do +50°C. Kolor katalogowy korpusu: szary barwiony w masie lub lakierowany
metaliczny dostgpny na zamowienie. Akcesoria: siatka ochronna. Deklaracja CE, atest
higieniczny PZH. Oprawa spelnia wymogi oznakowania D, o ograniczone] temperaturze
obudowy (<90 °C).

- oprawa nastropowa do 39W -59W

"Lekka i tatwa w montazu oprawa do modernizacji o$wietlenia w klasach lekcyjnych.
Montaz: nastropowy lub zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis: System
CLICK 1 szybko dostepna ztaczka redukuja do minimum czas montazu, plynna regulacja
wysoko$ci zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe ilosci punktoéw podwieszenia.



Rozsyt $wiatta bezposredni. Optyka: dyfuzor mikropryzmatyczny ogranicza ol$nienie.
Strumien $wietlny 4600 Im — 6700 Im, moc 39W -59W, wydajnos¢ oprawy 117 Im/w. Uktad
zasilajacy wewnatrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALI. Trwatos¢ LED do 45 000 h dla
L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie odwzorowanie barw CRI >80.
Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpieczenstwa fotobiologicznego.
Stopien szczelno$ci IP20. I klasa ochronnosci, zasilanie 230V-240V. Deklaracja CE.

- oprawa nastropowa do 39W

Lekka i tatwa w montazu oprawa do modernizacji o$wietlenia tablic w klasie szkolne;j.
Montaz: nastropowy lub zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis: System
CLICK 1 szybko dostepna zlaczka redukuja do minimum czas montazu. Ptynna regulacja
wysokosci zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o polowe ilosci punktow podwieszenia.
Rozsyt swiatta bezposredni, asymetryczny. Optyka: dyfuzor mikropryzmatyczny, ogranicza
ol$nienie. Strumien $wietlny 4600 Im - 4700 Im, moc 39W, wydajnos¢ oprawy 120 Im/w.
Uktad zasilajacy wewnatrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALI. Trwato$§¢ LED 45 000 h dla
L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie odwzorowanie barw CRI >80.
Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpieczenstwa fotobiologicznego.
Stopien szczelnosci IP20. I klasa ochronnosci, zasilanie 230V-240V. Deklaracja CE.

- oprawa nastropowa do 26W-36W

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnos$ci 1 oplywowym ksztalcie.
Montaz: nastropowy. Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy konicowe z tworzywa z
formy wtryskowej, korpus posiada elementy dystansujace niwelujace nierownosSci stropu.
Serwis: $ruba kontrujaca w deklu zabezpieczajgca przed beznarzgdziowym otwarciem
oprawy. Rozsyl $wiatla bezposredni. Optyka: dyfuzor ryflowany, mrozony ogranicza
ol$nienie. UGR 21 - 24, Strumien $wietlny 3200 Im - 43000 Im, moc 26W - 36 W. Wydajnos¢
oprawy do 123 Im/w. Uklad zasilajacy wewnatrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALL
Wersja wysokowydajna HE, wersja z maksymalnym strumieniem $wiatta HO. Dostepne
wersje z czujkg ruchu i zmierzchu. Trwatos¢ LED dla HE 59 000 h dla L90BS50, trwatos¢
LED dla HO 33 000 h dla L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie
odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1 grupa
bezpieczenstwa fotobiologicznego. Stopien szczelnosci IP44. 1 klasa ochronnosci, zasilanie
230V-240V. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH

- oprawa nastropowa do 50W -60W

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci 1 optywowym
ksztalcie. Montaz: nastropowy. Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy koncowe z
tworzywa z formy wtryskowej, korpus posiada elementy dystansujgce niwelujgce nieréwnosci
stropu. Serwis: $ruba kontrujaca w deklu zabezpieczajaca przed beznarzedziowym otwarciem
oprawy. Rozsyt $wiatta bezposredni. Optyka: dyfuzor ryflowany, mrozony ogranicza
ol$nienie. UGR 21 - 24, Strumien swietlny 6000 Im - 7400 Im, moc 50W - 60W. Wydajno$¢
oprawy do 123 Im/w. Uklad zasilajgcy wewnatrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALLI.
Wersja wysokowydajna HE, wersja z maksymalnym strumieniem $wiatta HO. Dostepne
wersje z czujkg ruchu i1 zmierzchu. Trwato§¢ LED dla HE 59 000 h dla L90B50, trwatos¢
LED dla HO 33 000 h dla L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie
odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1 grupa
bezpieczenstwa fotobiologicznego. Stopien szczelnosci IP44. 1 klasa ochronnosci, zasilanie
230V-240V. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH



- oprawa nastropowa do 15W

Uniwersalny plafon o podwyzszonym stopniu szczelnosci z idealnie réwnomiernie
rozswietlonym kloszem. Montaz: nastropowy lub nascienny. Korpus: PC/ABS biaty. Rozsyt
swiatta bezposredni. Optyka: opalowy, wysoko przepuszczalny dyfuzor z PC zapewniajacy
dobrze rozproszone $wiatto i brak widocznych punktéw LED. UGR 18-23. Strumien §wietlny
1400 Im, moc 15W, wydajnos¢ oprawy 93 Im/w. Uklad zasilajacy zlokalizowany wewnatrz
obudowy. Sterowanie ON/OFF oraz mikrofalowa czujkg ruchu i $wiatta, ktora daje
mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia parametrow: 5 progéw zatgczenia oprawy uzaleznionych
od wptywu $wiatla dziennego, 5 stopni zasiggu detekcji, 7 stopni czasu dziatania po wykryciu
ruchu. Trwato$¢ LED do 48 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K.
Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0
grupa bezpieczenstwa fotobiologicznego. Stopien szczelno$ci 1P44. II klasa ochronnosci,
zasilanie 230V-240V. Kolor katalogowy biaty. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH

Os$wietlenie awaryjne:

awaryjna nastropowa LED 1W- 3W IP40 A 1h

Oprawa do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie z normami
EN 1838; EN 50172 lub normami roéwnowaznymi ; strumien §wietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 150, 340 Im; dostgpne krzywe rozsylu $wiattosci: CR, VWD; grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napigcie
znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W oraz 1x3W; dostgpne czasy autonomii: 1 i 3h;
klasa ochronnosci: II; mozliwo$¢ sterowania warto$cig strumienia §wietlnego; do stosowania
w trybie cigglym, awaryjnym lub z regulacja; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI,
STI lub CB220; stopien ochrony [P40; ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z norma
EN 60598-2-22 lub normami réwnowaznymi; korpus z tworzywa sztucznego PC;
dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu: nastropowy i nascienny
z dodatkowym akcesorium; uktad automatycznego tadowania akumulatorow; zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

Oprawa AW awaryjna nastropowa wew. i zew. LED 3W- 4W IP65 A 1h

Oprawa do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego - zgodnie z
normami EN 1838; EN 50172 lub normami rownowaznymi; strumien §wietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 140, 320, 340, 420, 460 Im; dostepne krzywe rozsytu swiattosci: CR,
VWD, NR, EL, WD; grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie
dopasowania koloréw: SDCM<3; napigcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W;
1x3W; 2x2W oraz 4x1W; dostepne czasy autonomii: 1 1 3h; klasa ochronnosci: II; mozliwos$é
sterowania wartoscig strumienia §wietlnego; do stosowania w trybie cigglym, awaryjnym lub
z regulacja; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub CB220; stopien ochrony
IP65; stopien ochrony przed uderzeniami: IK07; ewakuacyjne o§wietlenie awaryjne zgodne z
normg EN 60598-2-22 lub normami rownowaznymi; Korpus z tworzywa sztucznego PC;
dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C oraz -20°C do +40°C; typ montazu:
nastropowy; uktad automatycznego tadowania akumulatorow; zabezpieczenie przed glebokim
roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP



Oprawa EW ewakuacyjna natynkowa 1,2W IP40 A 1h

Oprawa do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172
lub normami réwnowaznymi; zakres widoczno$ci znaku 20 m; grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania koloréw: SDCM<3; napigcie
znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostgpne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa
ochronnosci: II; mozliwo$¢ sterowania warto$cig luminancji znaku; do stosowania w trybie
cigglym, awaryjnym lub z regulacja; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub
CB220; stopien ochrony IP40; ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22; korpus z tworzywa sztucznego; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C;
typ montazu: nastropowy 1 nascienny; piktogram jednostronny z ekranem z tworzywa
sztucznego; uktad automatycznego tadowania akumulatoréw; zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

EW ewakuacyjna natynkowa 1,2W IP65 A 1h

Oprawa do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172;
zakres widocznosci znaku 22 m; grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie
dopasowania koloréw: SDCM<3; napigcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W;
dostepne czasy autonomii: 1 1 3h; klasa ochronnosci: II; mozliwos$¢ sterowania warto$cig
luminancji znaku; do stosowania w trybie cigglym, awaryjnym lub z regulacja; system
sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub CB220; stopien ochrony IP65; ewakuacyjne
o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22 lub normami rownowaznymi; korpus z
tworzywa sztucznego; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montazu:
nastropowy i nascienny; piktogram jednostronny z ekranem z tworzywa sztucznego; uktad
automatycznego ladowania akumulatorow; zabezpieczenie przed glgbokim roztadowaniem:;
deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP

Oprawa EW ewakuacyjna nastropowa 1,2W IP40 A 1h

Oprawa do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172
lub normami réwnowaznymi; zakres widocznosci znaku 30 m; grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorow: SDCM<3; napigcie
znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostgpne czasy autonomii: 1 1 3h; klasa
ochronnosci: II; mozliwo$¢ sterowania warto$cig luminancji znaku; do stosowania w trybie
cigglym, awaryjnym lub z regulacjg; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub
CB220; stopien ochrony IP40; ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-
2-22; korpus z tworzywa sztucznego; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C;
typ montazu: nastropowy i nascienny z dodatkowym akcesorium; piktogram dwustronny z
ekranem z tworzywa sztucznego; uklad automatycznego tadowania akumulatorow;
zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem; deklaracje: CE, Swiadectwo CNBOP



