
Załącznik nr 1. do specyfikacji na wymianę opraw  
 

 

W budynku zaprojektowano oświetlenie podstawowe i oświetlenie ewakuacyjne. Jako źródła 

ledowe. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pracują w momencie zaniku napięcia 

zasilającego przez okres 1h z własnego źródła zasilania-akumulatora zabudowanego w 

oprawie wg specyfikacji .  

 

Instalacja oświetlenia ogólnego  opraw w/ g proj. i legendy  

 

Oświetlenie podstawowe: 

     

- oprawa nastropowa do  24W -49W 

Nowoczesna, rastrowa oprawa do biur. Montaż: nastropowy. Korpus: blacha stalowa 

lakierowana na biało Rozsył światła bezpośredni. Serwis: łatwy i szybki montaż przy pomocy 

systemu CLICK. Optyka: raster paraboliczny z blachy aluminiowej ograniczający olśnienie. 

UGR 16-23. Strumień świetlny od 2050 lm do 3400 lm, moc 24W-47W, wydajność oprawy 

do 102 lm/w. Układ zasilający zlokalizowany wewnątrz oprawy. Sterowanie ON/OFF lub w 

systemie ściemniania DALI. Trwałość LED do 49 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 

3000K, 4000K, wysokie odwzorowanie barw CRI >80.  

 

 

- oprawa nastropowa do  15W 

Uniwersalny plafon o podwyższonym stopniu szczelności z idealnie równomiernie 

rozświetlonym kloszem. Montaż: nastropowy lub naścienny. Korpus: PC/ABS biały. Rozsył 

światła bezpośredni. Optyka: opalowy, wysoko przepuszczalny dyfuzor z PC zapewniający 

dobrze rozproszone światło i brak widocznych punktów LED. UGR 18-23. Strumień świetlny 

1400 lm, moc 15W, wydajność oprawy 93 lm/w. Układ zasilający zlokalizowany wewnątrz 

obudowy. Trwałość LED do 40 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. 

Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 

Stopień szczelności IP44. II klasa ochronności, zasilanie 230V-240V.  

 

Oświetlenie awaryjne: 

 

awaryjna nastropowa LED 1W- 3W IP40 A 1h   
   

 

Oprawa do oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie z normami 

EN 1838; EN 50172 lub normami równoważnymi ; strumień świetlny w trybie awaryjnym 

(PELF): 150, 340 lm; dostępne krzywe rozsyłu światłości: CR, VWD; grupa ryzyka 

fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorów: SDCM<3; napięcie 

znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W oraz 1x3W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; 

klasa ochronności: II; możliwość sterowania wartością strumienia świetlnego; do stosowania 

w trybie ciągłym, awaryjnym lub z regulacją;  

 

Oprawa AW awaryjna nastropowa wew. i zew. LED 3W- 4W IP65 A 1h  

 Oprawa do oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego -  zgodnie z 

normami EN 1838; EN 50172 lub normami równoważnymi; strumień świetlny w trybie 

awaryjnym (PELF): 140, 320, 340, 420, 460 lm; dostępne krzywe rozsyłu światłości: CR, 



VWD, NR, EL, WD; napięcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W; 1x3W; 2x2W 

oraz 4x1W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa ochronności: II;  

 

Oprawa EW ewakuacyjna natynkowa 1,2W IP40 A 1h  
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 

lub normami równoważnymi; zakres widoczności znaku 20 m; grupa ryzyka 

fotobiologicznego: napięcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostępne czasy 

autonomii: 1 i 3h; klasa ochronności: II; możliwość sterowania wartością luminancji znaku; 

do stosowania w trybie ciągłym, awaryjnym lub z regulacją; system sterowania i kontroli  

 

EW ewakuacyjna natynkowa 1,2W IP65 A 1h  
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172; 

zakres widoczności znaku 22 m; grupa ryzyka fotobiologicznego: napięcie znamionowe: 

230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa ochronności: II; 

możliwość sterowania wartością luminancji znaku; do stosowania w trybie ciągłym, 

awaryjnym lub z regulacją; system sterowania i kontroli 

  

Oprawa EW ewakuacyjna nastropowa 1,2W IP40 A 1h 

Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 

lub normami równoważnymi; zakres widoczności znaku 30 m; napięcie znamionowe: 230V 

AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa ochronności: II; 

możliwość sterowania wartością luminancji znaku; do stosowania w trybie ciągłym, 

awaryjnym lub z regulacją;  

 


