
Załącznik nr 1. do specyfikacji na wymianę opraw  
 

 

W budynku zaprojektowano oświetlenie podstawowe i oświetlenie ewakuacyjne. Jako źródła 

ledowe. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pracują w momencie zaniku napięcia 

zasilającego przez okres 1h z własnego źródła zasilania-akumulatora zabudowanego w 

oprawie wg specyfikacji .  

 

Instalacja oświetlenia ogólnego  opraw w/ g proj. i legendy  

 

Oświetlenie podstawowe: 

     

- oprawa nastropowa do  24W -47W 

Nowoczesna, rastrowa oprawa do biur. Montaż: nastropowy. Korpus: blacha stalowa 

lakierowana na biało Rozsył światła bezpośredni. Serwis: łatwy i szybki montaż przy pomocy 

systemu CLICK. Optyka: raster paraboliczny z blachy aluminiowej MIRO ograniczający 

olśnienie. UGR 16-23. Strumień świetlny od 2650 lm do 5400 lm, moc 24W-47W, wydajność 

oprawy do 132 lm/w. Układ zasilający zlokalizowany wewnątrz oprawy. Sterowanie ON/OFF 

lub w systemie ściemniania DALI. Trwałość LED do 59 000 h dla L90B50. Temperatura 

barwowa 3000K, 4000K, wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 

elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego. Stopień szczelności IP20. I 

klasa ochronności, zasilanie 230V-240V, złączka 3 lub 5 polowa. Deklaracja CE, atest 

higieniczny PZH  

 

- oprawa nastropowa do  27W -49W 

Oprawa przeznaczona do zastosowań przemysłowych, jak również parkingów, pomieszczeń 

technicznych, magazynów i obiektów sportowych.  Dyfuzor i korpus, połączone klipsami ze 

stali nierdzewnej, wykonane z samogasnącego, stabilizowanego UV poliwęglanu, o gładkiej 

powierzchni zewnętrznej.  Wysokowydajny dyfuzor ze strukturą pryzmatyczną zapewniającą 

równomierny rozsył światła, redukującą poziom olśnienia i ograniczającą widoczność 

świecących punktów LED. Łatwe mocowanie na sufitach i ścianach za pomocą uchwytu 

montażowego dołączonego w zestawie, możliwość montażu zwieszanego. Oprawa 

wyposażona jest w liczne otwory dające możliwość wszechstronnego okablowania. Źródła 

LED o wysokiej jakości i wydajności; strumień świetlny 4000-7300 lm; moc systemu 27-49 

W; skuteczność świetlna do 154 lm/W. Zoptymalizowany szeroki rozsył światła. Temperatura 

barwowa: 3000K, 4000K. Wysoki ogólny wskaźnik oddawania barw Ra>80; Standardowe 

odchylenie dopasowania kolorów < 3 elipsa Mac Adama (SDCM<3). Znamionowa średnia 

trwałość LED do 82 000 godzin dla L70B50. Stopień ochrony IP 66, stopień ochrony IK 08, I 

klasa ochronności. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Zasilacz DALI lub ON/OFF, 230V AC. 

Dostępne wersje opraw przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od 

-40°C do +50°C. Kolor katalogowy korpusu: szary barwiony w masie lub lakierowany 

metaliczny dostępny na zamówienie. Akcesoria: siatka ochronna. Deklaracja CE, atest 

higieniczny PZH. Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze 

obudowy (<90 °C ).  

 

- oprawa nastropowa do  39W -59W 

"Lekka i łatwa w montażu oprawa do modernizacji oświetlenia w klasach lekcyjnych. 

Montaż: nastropowy lub zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis: System 

CLICK i szybko dostępna złączka redukują do minimum czas montażu, płynna regulacja 

wysokości zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o połowę ilości punktów podwieszenia. 



Rozsył światła bezpośredni. Optyka: dyfuzor mikropryzmatyczny ogranicza olśnienie. 

Strumień świetlny 4600 lm – 6700 lm, moc 39W -59W, wydajność oprawy 117 lm/w. Układ 

zasilający wewnątrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALI. Trwałość LED do 45 000 h dla 

L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. 

Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego. 

Stopień szczelności IP20. I klasa ochronności, zasilanie 230V-240V. Deklaracja CE.  

 

- oprawa nastropowa do  39W 

Lekka i łatwa w montażu oprawa do modernizacji oświetlenia tablic w klasie szkolnej. 

Montaż: nastropowy lub zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis: System 

CLICK i szybko dostępna złączka redukują do minimum czas montażu. Płynna regulacja 

wysokości zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o połowę ilości punktów podwieszenia. 

Rozsył światła bezpośredni, asymetryczny. Optyka: dyfuzor mikropryzmatyczny, ogranicza 

olśnienie. Strumień świetlny 4600 lm - 4700 lm, moc 39W, wydajność oprawy 120 lm/w. 

Układ zasilający wewnątrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALI. Trwałość LED 45 000 h dla 

L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. 

Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego. 

Stopień szczelności IP20. I klasa ochronności, zasilanie 230V-240V. Deklaracja CE.  

 

 

- oprawa nastropowa do  26W-36W  

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności i opływowym kształcie. 

Montaż: nastropowy. Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy końcowe z tworzywa z 

formy wtryskowej, korpus posiada elementy dystansujące niwelujące nierówności stropu. 

Serwis: śruba kontrująca w deklu zabezpieczająca przed beznarzędziowym otwarciem 

oprawy. Rozsył światła bezpośredni. Optyka: dyfuzor ryflowany, mrożony ogranicza 

olśnienie. UGR 21 - 24, Strumień świetlny 3200 lm - 43000 lm, moc 26W - 36W. Wydajność 

oprawy do 123 lm/w. Układ zasilający wewnątrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALI. 

Wersja wysokowydajna HE, wersja z maksymalnym strumieniem światła HO. Dostępne 

wersje z czujką ruchu i zmierzchu. Trwałość LED dla HE 59 000 h dla L90B50, trwałość 

LED dla HO 33 000 h dla L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie 

odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1 grupa 

bezpieczeństwa fotobiologicznego. Stopień szczelności IP44. I klasa ochronności, zasilanie 

230V-240V. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH  

 

- oprawa nastropowa do  50W -60W 

 Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności i opływowym 

kształcie. Montaż: nastropowy. Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy końcowe z 

tworzywa z formy wtryskowej, korpus posiada elementy dystansujące niwelujące nierówności 

stropu. Serwis: śruba kontrująca w deklu zabezpieczająca przed beznarzędziowym otwarciem 

oprawy. Rozsył światła bezpośredni. Optyka: dyfuzor ryflowany, mrożony ogranicza 

olśnienie. UGR 21 - 24, Strumień świetlny 6000 lm - 7400 lm, moc 50W - 60W. Wydajność 

oprawy do 123 lm/w. Układ zasilający wewnątrz oprawy. Sterowanie ON/OFF, DALI. 

Wersja wysokowydajna HE, wersja z maksymalnym strumieniem światła HO. Dostępne 

wersje z czujką ruchu i zmierzchu. Trwałość LED dla HE 59 000 h dla L90B50, trwałość 

LED dla HO 33 000 h dla L90B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. Wysokie 

odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1 grupa 

bezpieczeństwa fotobiologicznego. Stopień szczelności IP44. I klasa ochronności, zasilanie 

230V-240V. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH 

  



 

- oprawa nastropowa do  15W 

Uniwersalny plafon o podwyższonym stopniu szczelności z idealnie równomiernie 

rozświetlonym kloszem. Montaż: nastropowy lub naścienny. Korpus: PC/ABS biały. Rozsył 

światła bezpośredni. Optyka: opalowy, wysoko przepuszczalny dyfuzor z PC zapewniający 

dobrze rozproszone światło i brak widocznych punktów LED. UGR 18-23. Strumień świetlny 

1400 lm, moc 15W, wydajność oprawy 93 lm/w. Układ zasilający zlokalizowany wewnątrz 

obudowy. Sterowanie ON/OFF oraz mikrofalową czujką ruchu i światła, która daje 

możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów: 5 progów załączenia oprawy uzależnionych 

od wpływu światła dziennego, 5 stopni zasięgu detekcji, 7 stopni czasu działania po wykryciu 

ruchu. Trwałość LED do 48 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 3000K, 4000K. 

Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 

grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego. Stopień szczelności IP44. II klasa ochronności, 

zasilanie 230V-240V. Kolor katalogowy biały. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH  

 

Oświetlenie awaryjne: 

 

awaryjna nastropowa LED 1W- 3W IP40 A 1h   
   

 

Oprawa do oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego) zgodnie z normami 

EN 1838; EN 50172 lub normami równoważnymi ; strumień świetlny w trybie awaryjnym 

(PELF): 150, 340 lm; dostępne krzywe rozsyłu światłości: CR, VWD; grupa ryzyka 

fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorów: SDCM<3; napięcie 

znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W oraz 1x3W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; 

klasa ochronności: II; możliwość sterowania wartością strumienia świetlnego; do stosowania 

w trybie ciągłym, awaryjnym lub z regulacją; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, 

STI lub CB220; stopień ochrony IP40; ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą 

EN 60598-2-22 lub normami równoważnymi; korpus z tworzywa sztucznego PC; 

dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montażu: nastropowy i naścienny 

z dodatkowym akcesorium; układ automatycznego ładowania akumulatorów; zabezpieczenie 

przed głębokim rozładowaniem; deklaracje: CE, Świadectwo CNBOP   

 

Oprawa AW awaryjna nastropowa wew. i zew. LED 3W- 4W IP65 A 1h  

 Oprawa do oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i antypanicznego -  zgodnie z 

normami EN 1838; EN 50172 lub normami równoważnymi; strumień świetlny w trybie 

awaryjnym (PELF): 140, 320, 340, 420, 460 lm; dostępne krzywe rozsyłu światłości: CR, 

VWD, NR, EL, WD; grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie 

dopasowania kolorów: SDCM<3; napięcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1x1W; 

1x3W; 2x2W oraz 4x1W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa ochronności: II; możliwość 

sterowania wartością strumienia świetlnego; do stosowania w trybie ciągłym, awaryjnym lub 

z regulacją; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub CB220; stopień ochrony 

IP65; stopień ochrony przed uderzeniami: IK07; ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z 

normą EN 60598-2-22 lub normami równoważnymi; korpus z tworzywa sztucznego PC; 

dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C oraz -20°C do +40°C; typ montażu: 

nastropowy; układ automatycznego ładowania akumulatorów; zabezpieczenie przed głębokim 

rozładowaniem; deklaracje: CE, Świadectwo CNBOP    

 

 

  



Oprawa EW ewakuacyjna natynkowa 1,2W IP40 A 1h  
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 

lub normami równoważnymi; zakres widoczności znaku 20 m; grupa ryzyka 

fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorów: SDCM<3; napięcie 

znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa 

ochronności: II; możliwość sterowania wartością luminancji znaku; do stosowania w trybie 

ciągłym, awaryjnym lub z regulacją; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub 

CB220; stopień ochrony IP40; ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-

2-22; korpus z tworzywa sztucznego; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; 

typ montażu: nastropowy i naścienny; piktogram jednostronny z ekranem z tworzywa 

sztucznego; układ automatycznego ładowania akumulatorów; zabezpieczenie przed głębokim 

rozładowaniem; deklaracje: CE, Świadectwo CNBOP 

  

EW ewakuacyjna natynkowa 1,2W IP65 A 1h  
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172; 

zakres widoczności znaku 22 m; grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie 

dopasowania kolorów: SDCM<3; napięcie znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; 

dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa ochronności: II; możliwość sterowania wartością 

luminancji znaku; do stosowania w trybie ciągłym, awaryjnym lub z regulacją; system 

sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub CB220; stopień ochrony IP65; ewakuacyjne 

oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22 lub normami równoważnymi; korpus z 

tworzywa sztucznego; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; typ montażu: 

nastropowy i naścienny; piktogram jednostronny z ekranem z tworzywa sztucznego; układ 

automatycznego ładowania akumulatorów; zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem; 

deklaracje: CE, Świadectwo CNBOP 

  

Oprawa EW ewakuacyjna nastropowa 1,2W IP40 A 1h 

Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838; EN 50172 

lub normami równoważnymi; zakres widoczności znaku 30 m; grupa ryzyka 

fotobiologicznego: 0; standardowe odchylenie dopasowania kolorów: SDCM<3; napięcie 

znamionowe: 230V AC, 220V DC; moc: 1,2W; dostępne czasy autonomii: 1 i 3h; klasa 

ochronności: II; możliwość sterowania wartością luminancji znaku; do stosowania w trybie 

ciągłym, awaryjnym lub z regulacją; system sterowania i kontroli CTI-DALI, ATI, STI lub 

CB220; stopień ochrony IP40; ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-

2-22; korpus z tworzywa sztucznego; dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C; 

typ montażu: nastropowy i naścienny z dodatkowym akcesorium; piktogram dwustronny z 

ekranem z tworzywa sztucznego; układ automatycznego ładowania akumulatorów; 

zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem; deklaracje: CE, Świadectwo CNBOP  

 


