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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, 20.11. 2019 1.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
jednolity z 2018 r poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt :

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU GMINY

W MIEJSCOWOSCI PODEDWORZE

zlokalizowany na dziatce nr ewid. 782/2 w miejscowosci Podedwoérze 44 wykonany jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdblnienie

Specjalnosé

Imie i nazwisko

Pieczatka i podpis

BRANZY SANITARNEJ

kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

PROJEKTANT architektoniczna do
BRANZY projektowania i kierowania mgr inz. arch Jozef Dymel
ARCHITEKTONICZNO- | robotami budowlanymi bez upr. 11/69
KONSTRUKCYJNEJ ograniczen
instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, . . Lo
PROJEKTANT wodociggowych i mgr inz. Piotr Dawidziuk

upr. LUB/0061/PWOS/07

PROJEKTANT
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0185/PWOE/08




I. 2. Kopia uprawnien projektanta

Hr ewld. uprawn.

CPREZYDIUM Lublin, dote_ 15 lowietnie RURE
WOTEWCDZKIE) BADT KERDDORE)
Wydziol Budowniciwae

Urbonisiyki i Architekiury
w LUBLINIE

1162

UPRAWNIENIA BUDOWLANE #

MNa podstewie od, 18, art. 19 ust. | pht. | § ark. 20 ust, | uslowy = daia
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o LUBELSKA

Lublin, dnia 14 czerwca 20071

 BUDOWNICTWA -
LOUB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, ] pkt 2 ubtawy z ‘dnia 15 grudnia 20007 0 dach dowych architektéw, inzynierd
budowniciwa oriz ubanistéw /Dz, Uz 20017 Nr 5, poz.42, z péém. zm. | et 13 ust. 1-pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 lipca $994 1. Prawo huqluwlm | tekest jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z poin. zm. /- §12 pkl_. 1,

§23 ust. 1 rozp vz dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie
Dz . 2 2006r. Nr %3, poz. 578/ w zwiazku z § 28 rozp dzenia Mini yportu i Budowni z dnia 28 kwieinia 20071
w sprawie dzielnych funkoii i ¢h w bud: jfio / Dz. U. z 20061, Nr §3, poz. 578 /, oraz- at. 104 § 1 Kodeksu
posigp jia administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péin. ./

stwierdzamy, z¢
Pan Piotr DAWIDZIUK
urodzony dnia 17 wreenia 1978 1. w Parczewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061LPWOS/07
do projektowania i kierowania mi_@tapﬁ budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen -
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociqgowych i kenalizacyjnych:
' ' UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w -calodei Zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepownnia administracyjuego
/D2, U.z 20001, Nt 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje sig od vzasadnienia deoyzji.

Zakres midanych‘uprawnieli budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo il podstawe do wykonywani dzieinych fankeji techn h
w budovmictwie stanowi wpis do centraliego rejestru Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego orez. wpis ne liste czlonkéw
tasciwej izby dy doweg; : o
2. Od niniejszej decyzji shazy odwolanie do Krajowe] Komisji Rwalifikaoyjnej Polskig] Izby Inzyni B i w Wi
za -pofrednictwern Lubelsdej Okrggowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

" Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek

‘ 2 SO 7
MA% dr]Azimiefz onctyfiski : drinz. Bafeith
r N

Otrzymuja:

k)

(1) Pan Piot Davidzink
ul. Waska 2a
21-530 Piszezac
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Szezegblowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofci instalacyjnuej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pki. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejSze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania pmjektﬂw architektoniczno -- budowlanych w spsqalnoéu ob;gte;
niniejszymi uprawmemann i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic budews lub innymi robotami budowlanymi,
- ki¢rowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

+ = sprawowania kontroli teehmej ntrzymanm obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy, .

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastrokiury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazku z § 15 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych funkcji

technicznych w. budowmctw:e, w.zakresie objgtym w/w spec_]aluoéclq, ninigjsze uprawmeﬁla
stanowig podstawe do:

- projektowania obicktu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresle spec_]alnoscx ob]qm_p
ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczei

Przewodniczacy
Skfadu Orzekaj go OKK

drinz Bol




A - LUBELSKA

OKREGOWA

L Z B A o o
“INZYNIEROW Lublin, dniz 10 grudnia 2068 .

" BUDOWNICTWA
LOHB.OKK.7131 762 - 7132/ 161 /08

DECYZJA

Na podstawie 2t 24 st | pke2 usmwy z dnia 15 gnadnia 20007 o duch zawodawyeh B, inZymicrdw
wodowmiciva oraz urbanistyr SO UL 7 200fr. Nr 5. poz. 42, 1 pain g5, an A3 wst.§ pkt. 12 ,are M wt 1 pkt.§
wstawy 7 dnis 7 lpoa (994 v Prawe budowlane ¢ sekst jednollty: Dz Uz 2006 . Ne 156, poz. 1118z pirn 2, o § 32

§ 15 1§ 24 use. b rozporzylzenin Mmistm Transporty i Budowaictws. 2 aoia 2B kwictnfa 2006 r. w sprawic samodzielnych thakefi
technicanych w badownictwic Dz U, 2 2006 r. Nr £3, poz. 57871 ent. 104 § | Kodeksu posigpowania administraynego ¢ Dz. L. 2 2000
Tt Nt 98, poz 1071 2 pogn. zm s

' . stwierdzamy, ze
Pan Jacek Piotr MELANIUK

roagister inzynier

urodzony dnta 18 sierpnia 1981 r. w Bialej Podiaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

de projekwwanin i kierowania robotami budowlarymi bet ograniczen
w specjainosci instalacyfnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elekwyeanych i eleltroenergetycznycht
UZASADNIENIE -

W zwigzku z uweglednicniem w catodci zadania scromy, my podsiawic art 107 § 4 Kodebsu postgpowania sdrinistmcyjnego
102, U.z 20007, Nr 98, poz. 1071 2 péfn.zm. [ odsigpuie si¢ od azasadnienia decyzji.

Zakres nadanych eprawnied budowlsnych wskazano ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodniezar. (2ugt. T wiw ustawy ~ Prawo budowlanc -~ pudstawe do wykonywania samodzielnyoh funkeji sechnicznych
w budownictwiv stanowi wpis do centralRigo rojosiru Glawnego Inspekiors Nudzoru Budowlanego ora, wpis dna listg czlonkdw
tadeivee izl "

iy Hu
2, Oduiniejsze] decyzjt stuzy adwolanic do Krajowet Konisjl Kwalifikacyjoej Polskiej Lzby In2yni i w it
© o za podrerdni Lubclskicp Oknegowe] lzby inzynieniw Budownictwn w Lublimy w torminic 14 dnis nd gaty jej dorgereaia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewndaiczicy
Siladu Oraggiaocgp OKK.

{

P
dr iz Mblesigh Horkfski

Oz muj;

(I: Pan Jocck Meolanivk
Osiwks 158,
21-342 Lelpa Podlaske
2. Glbwny Inspekior
Nagzom Budowlaneze
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefh
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

1. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art. 13 ust, 3 i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjainodciy , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- prejektowants, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowsnia nadzoru autorskiego,
- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyek elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzaain tych elementéw, )
~ wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techuiczue] utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzeZentem art. 62 ust. &
ustawy.

hez ograniczed

Il Namocy § 15 ust.1i§24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownjctwa z dnia
28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie / Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
~ sporzgdzania projektéw zagospodarowania driatki Tub terenu w zakresie tej specjaluosei,
- projektfowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwizzanymi
z cobicktem bodowlamym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne -

i elektroenergetycane, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
7 urzgdzeniami do rasilania i sterowania,

Przewodniczacy
Skfadu Creekgaccgo OKK.

C...
drinfz. gé!tghw}laryﬂski



I.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inZynieré6w projektanta

1
1

TAA A RCIITL K FaW

SEOLICE PO SKIE
Marowiecka Okregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekbovr)

Mazawieclks OUkrggowa Hads Jzby Architekidw RP zafwiadeze, £2:

mgr inZ. arch. lazef Waldemar DYMEL
Sosiadajgcy kwalf=acie zawadewe o petiietia samudezlnych funiscgi technicrnych w Gudowniciwiz
w specjalnoss architektoniczre] 1w zaknesie pasiadanych uprawnicd nr 1169,

jest wpisany na lisle coonkow Mazowieckie] Okregowes’ Irby ArcliteklGw RP
pod numerem: MA-1264. '

Cafonak ceynny o 27-08-2002 r,

Data i risjsce wygenerowsnia Faswiladozenla: 04-07-2018 . WarsFawa.
Zaewiadorenie jesl walne do dnia: 30=-06=2019 r.,

Podpisang eleklronicznie w systemie Informalycenyrn Leby Architektdw RF pres:
Aratel Kaemyriski, Sekretars Dkregowes] Rady Izby Architekkow RP.

W weryflkacylny zadwiadozenta:

MA-1264-31CY-94AC-YYS5Y-QEAB

Jane FovnIrie w nigjae T radiadczeniu teina S awle 'l godd] 4o e weary [Hacyy
zaswiadsze ™ a w prhicwm sens igie iterfetswym 1zoy anchitekt dee wvw izbaarchivetare. ol
lub kunle kjes sle bezpoaradnin = whesciwa Clirgzown Izba Beohicokide 1,
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BUDCWHICTW A

Zaswiadczenie

o numerzewenkacpingm:

LUB-LKB-3Z)- 1N *

Pan Fiatr Dawidziuk o numerze awidencyjmem LUBSS/ 02 74/0F

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszrzac

jest crtonkiem Lubelskie] Okrepowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpleczenie od adpowledzialnosci eywilnej.

Hininjsze radwizderenie jost waina ad 2012-10-01 42 20119-09-30,

Zadwladczenle 2ostalo wygenerowane slektraniczhies i epzorsone hezpiecznym podpisern elaktar lznym
wermkowanym przy pomnocy wainege kwellfliowanego ceiyiThaty w dniv 200R-10-01 rnku pries:

faanna Girrnha, Przowodniczooy Rady Lubclskici Qicncgawaf lzby [ ndymilerdw budowndctwa,

Hgadnsz art. 5 ust 2 ustawy 2 enla 15 wrzesnla 0% r. 3 padplee alekiraqicamym (e, UL 001 Ar 13 o2z, 14500 cacs w postan
dlaktraricznkj apstrac s Bagpiscenym pecpeeaim elokbroni e werydibowansm arey pomny wainegs ke iTavi segu e ivlibabu 53
resnawsEng Jod wig joer skitkdw prawmech dokumenbor opabrzoman aoapisainl veasseszenymi]

* \erplikaclq popsavarasci Ganyc W ajngazpn wedaiadeganid unrbe sprawdst ta pomecq oumery senvikacdnega eateadcoeis e
=irory e Palakie) kiby |nkynierdw Sudewnstws vowasplibeorp.pl b dontakiulqe i 3 ks wdadciee] Carggasin] Zhy zynicrcvw
Eudownicksa.
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! 3 7T RAEFSN
i IDCHRICTwA

ZrRSwiladozenie
AT ey P B o

LUE-I7L-F7C-KDA

Pam Jawek Fiotr Melaniuk o numerze ewidencgaymm LUBSIE GOS0

Btres aMmiesakania Rakowiska ul. Krysetaiowa 76, 71-500 Biade Podlaska

j#st crionkiem Lubelske] Dkegowe] 1zby Inkynierds Audownichys | posiaca wymagane
ubezpieecenie od adpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze 7nswiadzene jest wazne od 2018-04-01 do 201540531,

TRSATROCTON M ZOMHD WyZee T ahe elebtroniczae i 0patrzone DazpacTiye pedsieen le ko nym
WENIEDRANYM proy pomecy wainege kwulifkowsne o cerbpliEn s dnlu Jo1E-04-18 kaba prrez:

Weoyeach STeWCTyk, PrswodniTry Rady (ubalskie] Glagpowe) |2ty Inmyniards Butsanita

FEorrie T 3 S I UMEwy b dnis 85 wrzciris 00 . 2 prapine skimonningn . 9 2003 M 433 pom. 1430 s w pocer
| AT B AP el pBT Sk CTym ey Bk Cen T Ty Ty WATv:5) bailkcmencg s curtyfbetn o
riwnpARErs a3 wopktem. dnsir ych cick e e L

B T R ey T e T e e e T ——
atramcs Fobiee ot imhyrie i B0 wNTe® sw A bogal b banbacoupe cig 1 coures. v Ao ] Garieie Loy rdyrienaw
Wiy W,
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I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Gmina Podedworze
Adres:

Podedworze 44
21-222 Podedworze

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU GMINY

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

Podedworze 44

21-222 Podedworze

dz.nr ewid. 782/2

obreb ewidencyjny: 0010 Podedwérze
jednostka ewidencyjna: 061305_2 Podedworze

mgr inz. arch J6zef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

luty 2019r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA _CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku Urzedu Gminy w miejscowosci
Podedworze. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek Urzedu Gminy. Budynek wyposazony w
media. Dzialki sgsiednie boczne sg zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI 1 ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
¢ urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ droég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
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taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarOw nie powinny
mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzetu, materialdow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢é réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materialdow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE _ZAGROZENIA _WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI _ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robot budowlanych,
o ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z pdézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w §cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualne;]
przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie =z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby =zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczeg6lnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. SRODKI_TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM 7Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikoOw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skfadowisk materiatow budowlanych 1 terendw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegoInosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowac
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodnidéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materialowe czynnika materialnego

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;]
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczefnstwa uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
shichu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

II.1 Opis techniczny
II.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dzialki,

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

5. Polskie Normy i przepisy branzowe

6. Audyt energetyczny budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Podedworze (wykonany przez
Audytor energetyczny Piotr Dawidziuk )

7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na potrzeby termomodernizacji

II.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji budynku  Urzgdu Gminy w miejscowosci
Podedworze.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji plytami z welny mineralnej o grubosci 26¢m o
wspoélczynniku przenikania ciepta A=0,040W/(m*K)

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,036W/(m*K) o grubo$ci l6cm wraz z o$cieznicami i wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym

- ocieplenie podlogi na gruncie styropianem o wspolczynniku przenikania ciepta
A=0,036 W/(m*K) o grubosci 11cm, wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wymiana drzwi zewnetrznych w $wietlicy o wspolczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/(m**K)

- modernizacja instalacji c.0 wg branzy sanitarnej

- wymiana instalacji o§wietlenia na energooszczedne typu LED wg branzy elektrycznej

Pozostala cze¢$¢ budynku nie ulegnie zmianie ze wzgledu na sposob uzytkowania.
Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przyltacza, gdyz inwestycja jest mozliwa do
zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametrow medidow poszczegdlnych gestorow
sieci.
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I1.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce ewid. nr 782/2 w miejscowosci
Podedworze.
Dziatka Inwestora posiada ksztatt zblizony do prostokata, przylega do utwardzonej drog

publicznych. Teren dziatki rowny. Dostgpno$¢ komunikacyjna od strony pdénocno-wschodnie;j.
W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w infrastrukture techniczng. Dzialki
sgsiednie boczne s3 zabudowane.

Nie przewiduje si¢ nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng na zewnatrz budynku. Prace projektowe obejmuja roboty budowlane na
elewacji i wewnatrz budynku.

I1.1.4 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku

Inwentaryzacja obejmuje istniejacy stan budynku Urzgdu Gminy w miejscowosci
Podedworze.

Budynek dwu 1 trzy kondygnacyjny, czgSciowo podpiwniczony, zbudowany w
technologii tradycyjnej, ze §cianami murowanymi z cegly i z bloczkéw z betonu komérkowego,
tynkowanymi od wewnatrz i zewnatrz. Konstrukcja dachu drewniana.

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa czgsciowo do wymiany w
ztym stanie technicznym.

Opisywany obiekt nie spelia obecnie obowigzujacych oraz planowanych w 2021 roku
norm cieplnych, poniewaz przegrody zewngtrzne —stropy, $ciany cechuje niska izolacyjnosé
termiczna.

Okna 1 drzwi nie spehiaja obecnych i obowigzujacych w 2021 roku norm izolacyjnosci
cieplne;.

I1.1.5 Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Urzgdu Gminy w miejscowosci
Podedworze. Termomodernizacja wszystkich przegrod przewidzianych do realizacji zgodnie z
audytem energetycznym.

Zakres rob6t w budynku
Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji

- docieplenie stropu matami z welny mineralnej o grubosci 26cm o A=0,040W/(m*K) wraz z
izolacja paroprzepuszczalng
- uloZenie plyt osb w celu wykonania ciggdéw komunikacyjnych
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Zakres robot przy dociepleniu podfogi na gruncie
- demontaz istniejgcych warstw posadzkowych
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z ociepleniem styropianem o grubosci 11cm o
A=0,036 W/(m*K) zgodnie z rzutem

Zakres robot przy dociepleniu scian
- demontaz i montaz o§wietlenia ielementéw na elewacji
- demontaz rury spustowej i rynien przy pracach na elewacji
- montaz projektowanych rur spustowych 1irynien
- docieplenie $cian zewnetrznych za pomocg styropianu gr. 16cm o A=0,036W/(m*K) wraz z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie
- polozenie tyknu mozaikowego na cokole
- uzupelnienie ubytkow na gzymsie wraz z dociepleniem

Zakres robot przy stolarce:
- demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych
- demontaz istniejgce;j stolarki drzwiowej zewnetrznej oznaczonej na rzucie
- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekane;j
- uzupetnienie tynkow w miejscu montazu drzwi

Roboty dodatkowe zwigzane z termomodernizacjq

- wykonanie opaski dookota budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szerokosci 80cm
- wykonanie remontu schodéw

I1.1.6 Dane powierzchniowe catego budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 347,00m2
KUBATURA 1574,.86m3
SZEROKOSC BUDYNKU 21,59m
DEUGOSC BUDYNKU 2132m

I1.1.7 Dane konstrukcyjno-materialowe

II.1. 7.1 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad pomieszczeniami swietlicy
Welne mineralng uktadamy w przestrzeni strychowej
Welna mineralna +folia paroprzepuszczalna
Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termiczne;.
Niepalne ocieplenie poddaszy
Informacje techniczne
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,040 W/mk
Klasa reakcji na ogien Al
Zgodnie z audytem docieplamy plytami z welny mineralnej, o wspdlczynniku
przewodnosci A=0,040W/m*K o grubosci d=26cm
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II.1. 7.2 Docieplenie $cian

Docieplenie od zewnatrz

Przed dociepleniem $cian nalezy przygotowaé elewacje poprzez demontaz kamer, o$wietlenia,
rynien i rur spustowych. Podloze powinno by¢ nosne oraz wolne od substancji ostabiajacych
przyczepnos¢, takich jak: stare luzne warstwy tynkow lub farb, pylow, wykwitéw solnych lub
biologicznych, olejow i innych zabrudzen mogacych mie¢ wptyw na przyczepnos$¢ do podioza.
Wykwity pochodzenia biologicznego nalezy usunagé za pomocag preparatu glono -
grzybobdjczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) nalezy usuna¢ za
pomocg srodkéw przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podlozu nalezy uzupehic¢ tynkiem
przestrzegajac przerwy technologicznej. Podloza silnie chlongce nalezy zagruntowa¢ preparatem
gruntujacym

Sciany docieplemy styropianem z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym
barwionym w masie.

Docieplenie $cian styropianem. Plyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajacymi
uktadanie ich ,na zakladk¢” lub bez frezowania. Ptyty standardowo produkowane s3
w wymiarach: dlugos$¢: 1000 mm, szerokos$¢: 500 mm,

Poziom wytrzymatlo$ci na zginanie > 80 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni czotowych TR100>100kPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(m*K) o d=16,0cm

Klasa reakcji na ogien E

II.1. 7.3 Docieplenie podlogi na gruncie

Nalezy zdemontowaé istniejace warstwy posadzkowe, do poziomu projektowanych warstw,
zgodnie z opisem na rysunku nr 1

Docieplamy styropianem EPS 200-036, o d=llcm o wspofczynniku przenikania ciepta
2=0,036 W/(m*K).

- terakota lub gres szkliwiony - format ok 60x60 Iub 30x60cm + cokot — terakote wyktadamy na
sciang 10cm. Ptytki o nasigkliwosci <0,5%, klasa S$cieralnosci III-IV, odporne termiczne,
antyposlizgowe

- terakota do wc- format ok 30x30cm + cokél — terakote wylozony na $ciang 10cm, w
pomieszczeniach mokrych zachowac¢ spadki. Pamigta¢ o zachowaniu wilasciwych spadkow w
kierunku odptywow w pomieszczeniach mokrych.

II.1. 7.4 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa- zgodnie z zestawieniem stolarki.

- Drzwi aluminiowe cieple cz¢$ciowo przeszklone i drzwi pcv

Drzwi zewnetrzne wykonaé o zalecanym wspolczynniku przenikania U=1,3 W/m®

Montaz drzwi za pomoca dyli i kotw do muru i uszczelnione piankg poliuretanowa. Ubytki
tynku uzupehione zostang tynkiem cementowo wapiennym.
Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobra¢ na budowie.

I1.1.7.5 Tynki i okladziny $cian

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy wykona¢ szpachlowanie na
ubytkach, dziurach, rysach, spekaniach i odspojeniach, a w miejscach duzych ubytkéw wykonaé
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nowy tynk zgodnie z istniejacym. Tynk uzupehli¢ tym samym materialem Iub innym o
zblizonych parametrach.

Nastgpnie catos$¢ nalezy przetrzed, scali¢ naprawiane powierzchnie i zagruntowac.

Sciany zewnetrzne wykonczy¢é tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.

Zastosowany system powinien posiada¢ obowigzujace przepisami Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zgodnosci. System jako nie rozprzestrzeniajacy ognia
(NRO).

Dla osiaggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwalosci w okresie eksploatacji
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokolowych, przyokiennych i
dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

Parametry techniczne stosowanych materialdow - podstawowe wymagania

- wodorozcienczalna, uniwersalna powloka gruntujaca

- zaprawa klejaca na bazie cementu

- do mocowania plyt nalezy uzy¢ tacznikdbw z trzpieniem metalowym z ,,duzymi
grzybkami” o dlugosci ok 210 mm.

-Siatka zbrojaca - siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie, dopuszczone do
stosowania sg siatki z widkna szklanego

Gramatura siatki — 175 g/m’. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob
gwarantujacy nadanie odpornosci przeciw wptywom $rodowiska alkalicznego (udziat impregnatu
-20%).

- Listwy i profile wykonczeniowe - zastosowanie listew naroznych, cokolowych i
przyokiennych przewidzianych dla konkretnego systemu

- Masa zbrojaca - hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca

- Tynk wierzchni - tynk silikatowy o strukturze baranka, barwiony w masie.

Funkcja

Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

II.1. 7.6 Malowanie

» przed wykonaniem malowania nalezy przygotowac podtoze -zagruntowac

* dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg w kolorze jasnym

* elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobodjczymi, przeciw szkodnikom
drewna, ognioochronnymi posiadajacymi atesty zdrowotne PZH.

II.1. 7.7 Parapety zewnetrzne i orynnowanie
-zewnetrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze istniejacego pokrycia

dachu.

Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowaé plaszczyzne muru na
ktorej bedzie spoczywaé parapet.
Obrobki blacharskie Scianek itp. z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm
* rynny o $rednicy 120mm i rury spustowe srednicy 100mm stalowe w kolorze istniejacego
pokrycia
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I1.1.7.8 Schody
Schody zewnetrzne istniejace nalezy naprawic uszkodzone elementy.

II.1.7.9 Zadaszenia
Daszki nad wej$ciami nalezy je wyremontowaé. Uzupetni¢ ubytki, pomalowac istniejace
konstrukcje.

II.1.7.10 Kominy
Istniejace kominy do odnowienia, uzupetnienie czapek kominowych a takze zabezpieczenie

kratek siatka

II.1. 7.11 Instalacje
Instalacja centralnego ogrzewania
Obecnie budynek jest wyposazony w instalacjc co w oparciu o rurociggi stalowe

i grzejniki rurowe. Zostanie wykonane nowe centralne ogrzewanie.

Instalacja wodociagowa, c.w.u. i cyrkulacji
Nie wykonujemy modernizacj¢ instalacji wodociggowej, c.w.u. i cyrkulacji

Instalacja kanalizacyjna
Nie wykonujemy przebudowy instalacji kanalizacyjnej, nie przewiduje si¢ zmiany ilo$ci
sciekow kanalizacyjnych bytowych.

Instalacja elektryczna
Wymiana istniejacego oswietlenia na energooszczedne

Przylacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wodg

oraz ilosci odprowadzanych $ciekow oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace przylacza
pozostaja w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametrow medidow poszczegolnych
gestorow sieci.

I1.1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka pozarowa budynku
Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)
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Budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim, posiada jedna kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i spelnia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

I1.1.9. Uwagi koncowe

* materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

* dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialtbw od podanych w  projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

* roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

» wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sa dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu
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III.1 OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.o. w budynku Urzedu Gminy
w Podedworzu,

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace przepisy i normy,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu

3. Ogélna charakterystyka budynku
Budynek istniejacy wolnostojacy, czgéciowo podpiwniczony.

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1 Ogolna charakterystyka instalacji kotlowni i c.o.

Zr6dtem ciepta budynku jest istniejaca kottownia na paliwo stale.
Istniejgca kotlownia wodna pompowa o parametrach czynnika grzewczego 70°C/55°C.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji c.o. z wlgczeniem do istniejacej
instalacji kotlowni.

4.2 Bilans ciepla

Obliczenia zapotrzebowania na cieplo dokonano w programie komputerowym
Arcadia Thermo 6.5. Zapotrzebowanie budynku na moc cieplng wynosi ok 35kW.

4.3 Ogolne rozwigzania projektowe

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ w calosci z rur stalowych czarmnych o polaczeniach
spawanych wg. PN-7400S lub rownowaznej. Rurociagi izolowa¢ cieplnie. Izolacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 Iub réwnowaznej, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozn.
Zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytdw. Przy montazu nalezy zwrdcié
szczegOlna uwage na wlasciwa kompensacje wydluzen. W najnizszych punktach zalaman
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sieci rurociggow zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Przed zaizolowaniem rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszcezenie oraz malowanie farbg podktadowa i nawierzchniows. Roboty antykorozyjne
wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg KOR 3A.

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewngtrznych (70/55°C),
regulowane automatycznie w zrodle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji naczyniem
zamknietym.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-91/B-02420 Ilub
rownowazng.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTL

4.4 Rurociggii armatura

Rurociggi rozprowadzajace (poziomy), piony oraz galgzki grzejnikowe wykonaé
z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie z armaturg na potaczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Galazki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Podlaczenia grzejnikow po wierzchu $cian. Poziomy rozprowadzajace izolowaé cieplnie.
Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub réwnowazna,
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane prowadzic w tulejach
ochronnych, umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewoddéw w s$cianach lub
stropach. Przej$cia przez stropy i $ciany okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomigdzy tulejg a przewodem wypelnié
materiatem plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewodow. W tulejach nie mogg
znajdowadé si¢ zadne polaczenia przewodow.

Przewody mocowac za pomocg uchwytéw i obejm systemowych proponowanych
przez producenta rurociggdw dostosowanych do rodzaju materiatu, érednicy 1 parametrow
pracy. Stosowac kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczng
wkiadka thumigca drgania 1 dzwigki, takie elementy pelnig réwniez role punktow
przesuwnych i statych. Ilo§¢ uchwytow i obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych COBRTL
Przy montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wilasciwg kompensacje wydhuzen.
Przy pionach wykona¢ ramiona kompensacyjne. W najnizszych punktach zalaman sieci
rurociggow zapewni¢ mozliwosé¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach najwyzszych
zapewni¢ odpowietrzenie. Przed =zaizolowaniem rurociagi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowanie farba podkladowg i
nawierzchniowg. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A.
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej
zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci
dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w
zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych Iub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Do regulacji cisnien w instalacji przewidziano regulator rdéznicy ci$nienia
utrzymujacy stalg réznice¢ ci$nienia, montowany na powrocie, laczone kapilarg z zaworem
rownowazgcym z odwodnieniem, montowanym na zasilaniu. Nastawy zaworéw zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. W celu uzyskania optymalnych warunkdéw pracy przed i
za zaworem stosowac odcinki proste o dtugosci min 1,5 x Dn.

Miejscowa regulacja temperatury pomieszczen za pomocg — Zawordw
termostatycznych prostych z nastawa wstepna (zgodnag czescig rysunkowsg) i glowica
termostatyczng. Zawory z glowicami montowane w poziomie na galgzkach zasilajacych.
Na galgzkach powrotnych zamontowaé zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepng
(zgodna czescia rysunkows), z mozliwoscig spustu wody, umozliwiajgce odlaczenie
grzejnika przy pracy pozostalej czesci instalacji.

Rurociagi w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarmych bez szwu zgodnie
z normg PN-80/H-74219 lgczonych przez spawanie. Przewody w kottowni powinny by¢
mocowane do $ciany lub stropu za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w odleglosci nie
wiekszej jak:

Srednica nominalna rury Przewod montowany [m]
[mm] pionowo inaczej
dnl0 do dn20 2,0 1o
dn25 2,9 22
dn32 3,4 2,6
dn40 3,9 3

Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotla. Najwyzsze
punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ za pomocy odpowietrznikow automatycznych z
zaworem stopowym. Rurociggi prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wysokos$é przejscia
min. 2,0m. Z kotta wykona¢ odwodnienie. Przewody odwadniajace sprowadzi¢ do kratki
sciekowej.
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Przewody stalowe czarne i konstrukcje wsporcze instalacji nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez:

— czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052

— dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowo-
silikonowa przeciwrdzewng czerwong tlenkowa odporng na temperatury
ciggle do 200°C.

Srednice poszezegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Rurociggi grzewcze prowadzone w kotlowni izolowaé otuling z welny skalnej
pokrytej zbrojong folig aluminiowa z zakladka samoprzylepng. Przewody wody zimnej
zaizolowac termicznie otuling z pianki poliolefinowej o grubosci min. 13mm.

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z pdZniejszymi zmianami).

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w
zaleznosci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03.

4.5 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podlaczeniem bocznym, typy i
wielko$ci wg. czesci rysunkowej opracowania. Grzejniki mocowaé do $cian za pomoca
mocowan typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy
polaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.,

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy 1laczy¢ 2z galazkami
grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i
naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktdrych lub, na ktorych gatazki te sg
prowadzone.

3]



4.6 Wykonawstwo, préby i odbiory

Podczas robdt nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonanie robot montazowych, préby i odbiory na podstawie ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Kotlowni na paliwo gazowe i olejowe™ —
wydanie II. Kotly montowacé zgodnie z dokumentacjg wytworcy. Wszystkie materialy,
urzadzenia i elementy muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Elementy stosowane w instalacji cieptej i zimnej wody muszg posiadaé
atest higieniczny.

Po zakonczeniu robot a przed przystapieniem do prob nalezy rurociagi i urzadzenia
przeptukaé. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej wody nie
wykazuje wigcej zanieczyszczen jak Smg/l. Nastepnie nalezy instalacje poddaé prébom
szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed przylaczeniem zawordéw bezpieczenstwa.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej
0°C. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napeilni¢ odpowiednio
uzdatniong wodg w stacji uzdatniania. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od
+5°C) przed rozpoczgciem badania szczelnodcei, instalacja w kotlowni powinna by¢
napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosé¢ polaczen
przewodow, dtawnic zaworow 1 innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej podlgczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar dla ciSnienia probnego 6 bar. Probg szczelnosci instalacji wodnej nalezy
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem wyzszym o 2 bary od maksymalnego ci$nienia roboczego.
Czas trwania proby minimum 30 minut.

e Dlainstalacji c.0. i c.t ci$nienie probne wynosi 6 bar.
e Dla instalacji cieplej i zimnej w kottowni ci$nienie prébne wynosi 10 bar.

Proba szczelnosci zostaje uznana za pozytywng jezeli po podniesieniu ci$nienia
instalacji do ci$nienia probnego nie wystapia przecieki 1 roszenie, szczego6lnie na
polgczeniach, a przez 30 minut ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2 %.

Z badania nalezy sporzadzi¢ protokol, okreslajacy cisnienie probne i wynik badania oraz
wskazanie jakiej czgsci instalacji dotyczyto.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterck oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji 1 po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci zladu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po podlaczeniu urzadzen zabezpieczajacych 1 uruchomieniu
zrodia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
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grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem
do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu
co najmniej 3 doby. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, armatury itp.; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnodci eksploatacyjnej, nalezy po
probie szczelno$ci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za spelniajgca wymagania szczelno$ci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezb¢dne uzupelnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie
cisnienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworu.
Sprawdzenie elementdéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametrow maksymalnych

4.7 Zalecenia eksploatacyjne. Pozostale uwagi.

o Instalacje eksploatowaé zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

° Dokonywaé okresowych przegladdw urzadzen zgodnie z DTR oraz przepisami
prawa

o Wodg z instalacji spuszczac tylko w razie potrzeby

° Utrzymywaé temperatury w pomieszczeniach zgodnie z czeScia rysunkowsg
opracowania

5. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma Iub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobata techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Calosé robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z pézn. zm..

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Calo$é¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykonaé stosujac materialy i
urzadzenia posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
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Podczas uzytkowania, serwisu i obslugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentow urzgdzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedng wiedzg, doswiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wtasciciel budynku.

Opracowatl:
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I11.2 CZESC RYSUNKOWA
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

Materialy szKkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sa uwzglednione w
Cenie Umowy.

Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koficowego. Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.



Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwoséé do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu na
drogach wewnegtrznych szkoly pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é
stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie
pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdly
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z, ST,
oraz poleceniami Inspektora. Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie czg$¢ ogdlna oraz czesé
szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peha
kontrolg robot i jako$¢ materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi mozliwoéé udzialu w pobieraniu probek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Na zlecenic Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj 3
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedgq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug
dostarczonego  przez niego wzoru lub  innych przez niego  zaakceptowanych.






Prace bedg wykonywane recznie. Stosowane bedg jedynie elektronarzedzia.

Projekt Uproszezony projekt rozmieszczenia lamp stanowi zalgcznik do dokumentacji
Ogoblne warunki wykonania prac elektrycznych

- Wymagania ogdlne

Kolejnos¢ wykonywania prac

Prace elektryczne: [

wykonanie bruzd na sufitach, [ przedhuzanie przewod6éw, montaz przewodéw [ wiercenie otworéw
w Scianach i sufitach ] montaz opraw o$wietleniowych

Wymiana oswietlenia

Wymiana oswietlenia obejmuje dostawg opraw o$wietleniowych ze zrodtami $wiatla i wszystkimi
niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montazu oprawy,
przygotowanie podloza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie
i zarobienie koncdéw przewoddw, , sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanic oprawy,
uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan. W przypadku montazu nowej oprawy na ist. wypuscie $wietlnym, jesli
zajdzie potrzeba przetozenia ist. odcinka przewodu nalezy przedtuzy¢ za pomocy puszki rozgateinej
badz potaczy¢ w Srodku nowej oprawy za pomoca termokurczliwych muf przelotowych przewodem o
tym samym przekroju i parametrach pragdowych. Ponadto wykonawca ma obowiazek odtworzyé
podkuwane tynki , odmalowa¢ na nowo calg powierzchni¢ $ciany lub sufitu w przypadku zabrudzenia
,uszkodzenia oraz nie zastonigcia w catosci starego miejsca nowa oprawg. Wymiane w ist. tablicach i
rozdzielniach bezpiecznikowych zabezpieczen obwodéw oéwietleniowych dobranych adekwatnie do
nowego obcigzenia oswietlenia na obwodzie.

Wytyczne :

* wykonywanie robét w synchronizacji z pracg szkoly z uwzglednieniem wytycznych
Dyrekcji

» przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary
elektryczne:
> nat¢zenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktorych dokonano wymiany

opraw po wymianie oswietlenia,

> skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
> rezystancji izolacji przewodow

= protokoly z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi

® przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodno$ci z zestawieniem ,

= prawidlowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).
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swaryjnym 3W, czas autonomi 1h
Nastropowa oprawa nfl. LED 26W. o ksztalcie preswokatnym |P54, Kasa ochronnodei Il 4z
Scienna oprawa do oéwietlenia awaryjnega lerunkowego . moc pracy w trybie awaryjnym 1,2W czas autonomi 1h G5z

= 11 [t P BIUROWE Nastropowa oprawa it LED 30W. o ksztalcle prostokatnym lub kwadratowym IP20, asa ochronnodci 1l st
?;it Sl aprawa nft LED 27W. o ksztalcie proswkatnym IPS4, Kasa ochrennodei Il 8zt
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i7 P BIROME =
- i frsw =
@)
PRRRR 4
— Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk
DASKAdrelowiMOM joga jpg 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
— FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
@ _p. BUROWE @ INWESTOR:
=N . s .
08 W Gmina Podedwdrze, adres: 21-222 Podedworze 44
OBIEKT:  BUDYNEK URZEDU GMINY
PODEDWORZE 44, 21-222 PODEDWORZE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawniery PODPIS
@ PROJEKTANT imgr Inz. Jacek Melaniuk
SPECJALNOSC:
ELEKTRYKA linstalacying w zakresls slodi, Instalaci | urzadzen Fiaad
Lzrl robotami bez

i
INr. upr. LUB/O185/PWOE/08

Data Branza
11 2019r. E

RZUT | PIETRA WYMIAMNA IST. OPRAW Is“ﬁmo N

TRESC RYSUNKU

WE-3




RZUT I PIETRA
INSTALACJA
ELEKTRYCZNE

skala 1:100

P. BLURU\}I&

FEEEE ——% |2 ;| L
u%

| I .

LL

L

LL

L.

L=
(¢4O)

mn | M
nEER A - [
O
hal P. BIUROWE
@5 HOMUNIEACIA
T6°C LB5|W
B P. BIUROWE
26T |5 465 W
. I
il
i P BIURGWE i
@ i 340 Y -
f
/ (Y

895 W

—

Zestawienie danych z projekl dla wszysthich opraw

Opis lioké
@ Kompaklowy plafon LED 15W IP44 nlopit Il kiasa izolacii 20521,
l,g) N P oprawa do awaryjr P ia AVV korytarze, lazienk  WC. spocznik 18 szt
o Sufit LED 1W, czas sutcnom! 1h

Nastropowa cprawa nit LED 20W. o kszmalcie prostakatnym hub |P20 Kasa och " 9sn

Scienna oprawa do odwi awaryjnega EXIT  moc pracy w trybis awaryjnym 1.2\W, czas. s

autonomi 1h

powa oprawa do ¥l kuacynege i nad wejsciem moc pracy wirybie s

awaryjnym 3W, czas autonomi 1h

Nastropowa gprawa nt LED 26W, o ksztaicie prostokamym IPS4, Kasa ochronnodci Il 4 s

Scienna oprawa do oéwietienia awaryjnego kierunkowega . moc pracy w trybie awaryjnym 1.2 W czas autonomi 1h LR 8

Nastropowa oprawa nft LED 39W. o ksztaicie lub IP20, Kasa deill 35:d

Mastropowa oprawa nft LED 27W. o ksztalcie prostokqinym IP54. Kasa ochrennada It B
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