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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z inwestorem zakresu robot
e Inwentaryzacja robot do wykonania
e Zlecenie Inwestora

DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest opis techniczny wykonania przebudowy
pomieszczen na parterze w budynku Urzedu Gminy Podedworze.

2. Zestawienie robét:

e roboty rozbiorkowe,

e roboty remontowe polegajgce na wykonaniu nadprozy i podciggéw oparty na

belkach stalowych o dtugosci 33,42 mb,

e wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych o powierzchni
71,262 m2,
licowanie scian w tazienkach ptytkami na powierzchni 35,928 m2,
wstawienie stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami o powierzchni 13,325m2,
roboty remontowe malarskie po przebudowie,
biaty montaz wraz w tazienkach z wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej w tym jedna tazienka z przystosowaniem dla o0so6b
niepetnosprawnych,
e szczegoOtowy zakres robdt okresla przedmiar robot.

3. Elementy konstrukcyjne budynku :

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 40 cm ,wykonane metodg tradycyjng jako
murowane, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym .
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr.25cm , dziatowe gr. 12cm .

4. Instalacje i wyposazenie :

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementéw zeliwnych i PCV
- instalacja centralnego ogrzewania z kottownig

- wentylacja grawitacyjna

5. Wykonczenie

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo-wapienne o zroznicowanej twardosci,
Srednio nasigkliwe. Oktadziny Scian z ptytek glazura przyklejonych na zaprawie
cementowej, podtoga z ptytek terakota rowniez na zaprawie cementowej. Okna PCV
w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe wewnetrzne, zewnetrzne
aluminiowe.



6. Wnioski
Przebudowa pomieszczen w budynku Urzedu Gminy ma na celu usprawnienie pracy
pracownikow, jak i poprawe warunkdéw pracy i estetyki.

ZAKERS PRAC

Przy przebudowie budynku nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:

roboty rozbiérkowe,

roboty remontowe polegajgce na wykonaniu nadprozy i podciggow oparty na
belkach stalowych o dtugosci 33,42 mb,

wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych o powierzchni
71,262 m2,

licowanie scian w tazienkach ptytkami na powierzchni 35,928 m2,

wstawienie stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami o powierzchni 13,325m2,
roboty remontowe malarskie po przebudowie,

biaty montaz wraz w tazienkach z wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej w tym jedna tazienka 2z przystosowaniem dla osoéb
niepetnosprawnych,

szczegoOtowy zakres robot okresla przedmiar robot.

TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:

1. Uktadanie nadprozy:

Ukfadanie nadprozy nalezy rozpoczg¢ od wykucia po obu stronach sciany
poziomej wneki celem obsadzenia belek z dwuteownika NP160. Belki nalezy
ztaczy¢ Srubami. Nastepnie obtozy¢ belki siatkg Rabitza i nastepnie
zabetonowac¢ belki betonem C20/25 . Zakres prac pokazany zostat na
szczegOtowym rysunku. Po osiggnieciu wytrzymatosci betonu mozna
przystgpi¢ do rozbidrki sciany pod otwory w tych $cianach

2. Warunki techniczne wykonania scianek dziatowych:

o Wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym nalezy rozpoczgé od zapoznania sie ze szczegotowymi
wytycznymi montazu producenta tych Scianek i zgodnie z tymi wytycznymi
wykonywac¢ montazu.

3. Warunki techniczne wykonania robét malarskich

Przygotowanie podtozy — roboty malarskie wykona¢ po zakonczeniu wszelkich
prac remontowych : po wyschnieciu tynkéw ,po montazu oktadzin i usunieciu
uszkodzen . Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i
réwne — bez narostéw betonowych czy tynku , mocne , czyste i suche .
Malowanie farbami emulsyjnymi — wedtug zalecen producenta ,

Malowanie farbg olejng z wczesniejszym wykonaniem podktadem komina
metalowego

Wszystkie uzyte podczas remontu materiaty powinny posiadaé aktualne
atesty i certyfikaty zezwalajgca do stosowania w budownictwie .



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczaca

Wykonania przebudowy pomieszczen na parterze w budynku Urzedu Gminy

Podedworze.

Inwestor :
Gmina Podedworze
21-222 Podedworze 44

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla robét przy wykonywaniu przebudowy pomieszczen na parterze
w budynku Urzedu Gminy Podedworze.

Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,poz.1126)

1. Zakres robét i kolejnosé realizacji

roboty rozbiérkowe,

roboty remontowe polegajgce na wykonaniu nadprozy i podciggow oparty na
belkach stalowych o dtugosci 33,42 mb,

wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych o powierzchni
71,262 m2,

licowanie scian w tazienkach ptytkami na powierzchni 35,928 m2,

wstawienie stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami o powierzchni 13,325m2,
roboty remontowe malarskie po przebudowie,

biaty montaz wraz w tazienkach z wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej w tym jedna tazienka z przystosowaniem dla o0so6b
niepetnosprawnych,

szczegoOtowy zakres robot okresla przedmiar robot.

Przewidywane etapy prac :

- prace rozbiorkowe

- montaz nadprozy i podciggow

- montaz scianek dziatowych i otworéw drzwiowych
- montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej

- roboty wykonczeniowe i biaty montaz

2. Wykaz istniejgcych obiektéw na dziaitce :

budynek gtéwny Urzedu Gminy

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:



- prace rozbiorkowe i demontazowe
- prace na wysokosci
- transport materiatdw budowlanych

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w pkt. 1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy . Pracownicy powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych
budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5.Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
Nr.120,p0z.1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

zakres prowadzonych prac

kolejnosc realizacji prac

miejsce skladowania materiatow

okreslenie miejsca wywozki gruzu ,$mieci ,okreslenie likwidacji materiatéw
ucigzliwych

okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych
na wysokosciach

okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikow sgsiednich dziatek

informacje dotyczacg adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru
budowlanego

informacje dotyczgca wiasciwego organu stuzby zdrowia

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia

informacja o rozmieszczeniu hydrantéow

wskazanie miejsca przechowywania elementow

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym
z wykonania rob6t budowlanych .
- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac
nalezy zabezpieczy¢

pracownikow w sprzet specjalistyczny .

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary
ochronne i inne/

- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi
inwestycji oraz numery

telefonow do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego

- zabezpieczy¢é mozliwos¢ wjazdu w.w. stuzbom na teren budowy

- na terenie budowy umiescic¢ apteczke z podstawowymi sSrodkami i lekami .
Z obawy o bezpieczenstwo pracownikdw i ich ochrone zdrowia , podczas
przewidywanych prac  budowlanych , nalezy zwréci€é uwage na zagrozenia
wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu



a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych i
montazowych.

Stosowanie do wymogoéw art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa
Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane
do art. 41 ust. 4 pkt 3 —zatgczona jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych .
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NADPROZA DRZWIOWE
w istniejgcej Scianie knstrukcyjne;

SKALA 1:20

1.WYKUC Z JEDNEJ STRONY MURU BRUZDE O SZEROKOSCI 17cm i GLEBOKOSCI 10cm
2.BRUZDE 0CZYS$CIC Z KURZU A NASTEPNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA M 12
W KTORA WCISNAC BELKE STALOWA, PRZEWLEC SRUBY

3.PO STWARDNIENIU ZAPRAWYWYKONAC PO DRUGIEJ STRONIE MURU ANALOGICZNE
JW. ROBOTY SCIAGNAC BELKI SRUBAMI m-12, L=420

4.PO STWARDNIENIU ZAPRAWY ROZKUC POD NADPROZEM MUR DO ZALOZONYCH WYMIAROW
5.NASTEPNIE OTYNKOWAC NADPROZE NA SIATCE WYKONAC NA OSCIEZACH TYNK CEM-WAP.
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