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RZUT I PIETRA

INSTALACJA C.O.

skala 1:100

LEGENDA
- c.0. zasielenie
— —— |- c.0. powro6t
oo pion c.o. - zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

®

CN-21KV-60 1.0 m

P. BIUROWE

20°C

1800 W

CN-21KV-60 1.0 m
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CN-11K-600 0.8m|

- grzejnik ptytowy typ wys. / db.

05 P.BIUROWE | | = NIUMET pOM. nazwa pom.

2wC ww_||- temperatura w pomieszczeniu, strata ciepta danego pom.
DN 20/20 |- $rednica zasilenia/powrotu. rura stalowa ze szwem,
s |- orzejnik projektowany

®

- nr pionu

przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
(nie dotyczy galazek grzejnkowych), przejscia gatazek grzejnikowych przez

Sciany zabezpieczy¢ tarczkg ochronng
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami
zastosowac obejscia

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

przewody prowadzi¢ natynkowo

na zasileniu gatazek grzejnikowych zamontowaé zawor termostatyczny DN15

na powrocie galazek grzejnikowych zamontowac zawor odcinajacy DN15
Z nastawg wstepng , z mozliwo$cia spustu wody

nieopisane gatazki grzejnikowe - DN15

pion zasilajacy prowadzi¢ po prawej stronie (potrzac na §ciang),
pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

w najwyzszych punktach instalacji (odcinkow) przewidzie¢ odpowietrzenie

instalacje nalezy zaizolowa¢ cieplnie (w obrebie pomieszczen kottowni oraz
w kanale technologicznym) zgodnie z aktualnymi przepisami

INWESTOR:

Gmina Podedworze, adres: 21-222 Podedworze 44

OBIEKT:  BUDYNEK URZEDU GMINY
PODEDWORZE 44, 21-222 PODEDWORZE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT ~ |mgr inZ. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
BSANTARNA 2028058 s, | PWOSIO7
do :::i i ; robotami o 'bez‘y ,
. Data Branza
TRESC RYSUNKU:
112019r. S
Skal N .
RZUT | PIETRA - INSTALACJA C.O. T100

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w cato$ci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione
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